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施工临时用电方案

1、 工程概况：

A. 工程名称： 

B. 工程地址： 

C. 建设单位：       房地产开发有限公司

D. 监理单位： 建工程监理有限公司

E. 建设规模：建筑面积26223.6

F. 施工工期：施工工期300天（日历天）

二、工地现场线路去向及配电室布置：

1、工地现场线路去向及配电室布置图附后.

2、施工机具

针对该工程施工需要，本项目拟配下列机具设备：

	序

号
	设备名称


	型号规格
	数量

（台）
	额定功率

（KW）

	1
	提升机
	
	6
	6×11=66

	2
	切断机
	
	2
	2×5.5=11

	3
	弯曲机
	
	2
	2×3.0=6

	4
	调直机
	
	2
	2×5.5=11

	5
	焊机
	B×3-300
	3
	3×15=45KVA

	6
	搅拌机
	
	3
	3×15.5=45.5

	7
	插入式振动器
	
	4
	4×1.5=6

	8
	多用木工锯
	
	4
	4×1.5=6


三、负荷计算

1、根据《施工机械设备案》中的机械用电容量计算可得。

Σp动=151.5KW

Σp焊=45KW

由公式：

P动=K1Σp动/Cosα+K2Σp焊

取K1=0.6   K2=0.9

COSa=0.75

P动=0.6×151.5/0.75+0.9×45=162KVA

再加10%的照明电

P=1.10×162=178.2 KVA

因为建设单位提供的是400 KVA的变压器，400 KVA＞178.20 KVA，满足现场施工用电。

主导线截面选择

建设单位已安装变压器，并将配电房设于4#楼附近，在建设单位配电房旁修建临时施工总配电房，由于本工程住宅楼为5栋，现将2#、3#楼线路分为一组，4#楼线路和钢筋房分为一组，5#、6#楼线路分为一组，照明及生活用电单独设置一组。

由公式：

I线=K∑P√3.V线COSa

=0.6×70KW×1000/(√3×380×0.75)=85A

选用70平方毫米的BLX或BLV导线即可满足要求

四、电路图的绘制

1、 配电室只设置一次回路线，到钢筋加工房、搅拌要房，沿途设有1#、2#、3#分配箱。中端和末端设置保护零线重复接线点。

2、 采用木杆、角钢横担瓷瓶做电线。供电的线路采用三相五线制。移动开关采用五芯电缆。

3、 配电室内低压配电图，见下图：

5、 安全用电技术措施

（1） 保护接零

准用电设备的金属外壳与配电系统中专用保护零线直接做电气连接。

（2） 设置漏电保护器

1 施工现场的总配电箱和开关设置两级漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电源和额定漏电动作时间应作合理配合。

2 开关箱中设置漏电保护器，在设备负荷线的首端、安装漏电保护器。

3 漏电保护器的选择应符国标GB6829—86《漏电电源动作保护剩用电流动作保护器》的要求，开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA。额定漏电动作时应小于0.1S。

（3） 电气设备的设置

1 配电系统设地置室室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分组配电。

2 动力配电器与照明配电箱宜分别设置。潮湿场所使用的漏电保护器漏电电流不大于15mA或使用安全电压。

3 开关箱内应一机一闸，每台用电设备有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4 总配电箱，设在靠近电源的地方，分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中地区。开关箱与其控制的固定或用电设备的水平距离不宜超过3m。

5    配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电  箱、开关箱周围有足够两人同时工作的空间，周围不得堆放任何有碍操作、维修和易燃的物品。

⑥ 分配电箱、开关箱安装要端正、牢固，移式的箱体应安装在坚固的支架上，固定式配电箱、开关箱与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m，移动式配电箱、开关箱垂直距离不应小于0.60m。

⑦ 配电箱、开关箱中的导线的进线和出线应从箱体下底面入和出，并在入口处加导管保护。

（4） 电气设备 

1 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体坚固在配电箱箱体内，金属板与电箱体作电气连接。

2 配电箱、开关箱内的各种电器应按规定位置坚固在安装板上，不得歪斜和松动。

3 配电箱、开关箱内应分别设置工作零线和保护零线接线板。

4 各种箱体的金属、金属箱体、金属电器以及箱内的电器的正常不带电的金底座、外壳箱必须做保护接零，保护零线应经过接线端子板过接。

5 配电箱后面的排线需排列整齐，并固定在盘板上，不应伤线，有适当余地。

（5）  电气设备的防护

施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。

（6）  电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求：

1   施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过专业培训后取得电工操作证。 

2   各类用电人员应做到：

1、 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

2、 使用设备前必须按规定穿戴和佩

3、 备好相应的劳动保护用品，并检查用电装置和保护设施是否完好。

4、 停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱

5、 负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。

6、 搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

 （7）  电气设备的保护与维护

1 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查与维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。

熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格和质量的熔体代替。

（8） 施工现场的配电线路

1 现场中所有架空线的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线固定在设在专用电线杆的绝缘子上。

2 导线接头：在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%，且一根导线只允许有一个接头。

3 架空线路所使用横担，角钢及杆上的其他配件的设置，拉线的设置均应符合有关施工规范。

（9） 施工现场的电缆线路

1  电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0..6m，均匀铺设不小于50mm厚的细砂

（10） 室内导线的铺设及照明装置

1 进户线在室外要用绝缘子固定，进户线过墙管，距地面应于2.5.室外要做防水弯头。

2 室内配线所用导线截面应按临时用电施工班组要求施工，截面最小不得小于2.5m㎡,铜线截面不小于1.5m㎡。

3 螺口灯头及接线应符合要求。

4 临设室内的照明灯具选用拉线开关距离地面高度约为2—3m。

5 严禁将插座与搬把开关靠近装设，严禁在床上设开关。
六  电气放火措施

1、 电工应经过专门培训，掌握安装与维修的安全技术。并经过考试合格后，方准独立操作。

2、 各种电气设备或线路，不应超过额定负荷，并要牢靠、绝缘良好和安装合格的保险设备，严禁用铜丝、铁丝等代替保险丝。

3、 放置及使用易燃气体、液体的场所，应采用防爆型电气设备及照明灯具。

4、 定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“不低于1KΩ/V”（如对地200V绝缘电阻应不低于1MΩ）的规定，发现隐患应及时排除。

5、 便（配）电室应保持清洁、干燥、便电室要有良好的通风。配电室内禁止吸烟、生火及保存与配电无关的物品。

6、 施工现场严禁使用电炉，电热器具。

7、 当发生电报火灾时应立即切断电源，用干砂灭火，用干粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

8、 电气设备和线路应经常检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损害等情况时，必须立即修理。

9、 各种机要工设备的开关箱内，必须保持清洁，不得存放其他物品，开关箱应配锁。

10、 电气设备安装在干燥处，各种电气设备有妥善的防雨、防潮设施。

七 建立电工巡视记录制度 
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