《＊＊＊临时用电施工方案》


一、工程概况：

工程是＊＊＊有限公司兴建，建筑面积4964为平方米，为二-四层框架结构的办公室、饭堂及宿舍楼。预制管桩基础，上部为现浇框架结构，采用商品砼。建筑首层层高为3.90m、3.0m, 标准层高分为3.60m、3.0m，建筑总高度为13.50m，七级抗震设防。 

甲方提供的是三相五线制电力系统供电（TN-S），在建筑地盘的南侧设置一级电箱，电箱内设置四线漏电开关（型号：DZ10LE-200/430）、石板闸刀开关（型号：HKT200A/380V）、三相电表（型号：DT862a）、电流互感器（型号：LMK1-0.5），输电线路属架空敷设，输入线径为（25mm2），保护接地线径为（16 mm2），变电装置能满足施工用电需要。

二、确定线路走向、电源线线径及电箱位置

1、根据施工现场用电设备布置情况，动力与照明分开，由一级电箱分出2路干线（LFG1、2）架空引至各二级分配电箱，再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。

（1）LFG1动力电源由一级电箱输出分左路输到井架边，线路上的负荷由吊笼1台、沙浆机3台、焊机2台、水泵1台、介木机3台、平板3台、振棒3支等组成。

（2）LFG2动力电源由一级电箱输出供给钢筋加工场，线路上的负荷由钢筋弯切机1台、焊机1台等组成。

（3）照明电源由一级电箱分出，与沿动力电杆架设，引至二级分配电箱后再输出。照明电源不从动力电源分出，即照明电源与动力电源互不影响。

2、据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，本供电采用三相五线制供电即（TN-S）系统，采用三级漏电保护制度。

3、配电箱的选择：采用总公司统一规格的各级电箱作配电箱，二级电箱的要求：

（1）箱内设漏电开关（型号：DZ10L-100/3），闸刀开关带保险（型号：HK-100/3）、熔体电流50（A），接线柱（3×100A）组成.

（2）漏电开关的动作电流及动作时间指标分别为(50mA,小于0.1S)。

（3） 二级电箱外壳必须联通保护接地且重复接地。

（4） 各楼层用电考虑施工及敷设方便，宜设在吊笼侧并每层设一个配电箱，由该电箱输出各个流动电箱。

4、级电箱位置及布线原则：

（1）井架式起重机配电箱设在笼架边，便于电源进出线。

（2）砼搅拌机位于水泥库旁、笼架的一侧，其配电箱就设在水泥库旁。

（3）弯切机配电箱设在机侧，采用埋地敷线，以便材料进场。

（4）振捣器配电箱应布置在使用地点附近（即流动电箱）。

（5）砂浆机、灰机的配电箱设在砂场及灰池附近，导线采用架空敷设。

（6）电焊机为可移动设备，采用回路供电，导线采用橡皮套软电缆。

（7）分配电箱距固定式用电设备距离均不超过3米，距交流弧焊机距离不大于5米，、水泵的距离大于1.5米、小于6米。

现场计划用电量统计表                 （附表1）
	序号
	名    称
	功  率

（KW）
	数  量
	合计功率

（KW）
	备  注

	1
	卷扬机（吊笼）
	7.5
	1
	15
	

	2
	钢筋弯切机
	3.0
	1
	3
	

	3
	介木机
	3
	3
	9
	

	4
	砂浆机
	3
	3
	9
	

	5
	电焊机
	20
	3
	60
	JC=50%需换算到JC=100%

	6
	振捣机
	2.5
	3
	7.5
	

	7
	平板式振动器
	1.1
	3
	3.3
	

	8
	水泵
	1.1
	4
	4.4
	

	9
	照明
	20
	1
	20
	

	合计
	
	
	
	116.2
	


5、各支路用电导线截面及电气开关的选择（附件算书）

（1）第一路电线（LFG1）：

     选择截面的原则：①大部分为动力负荷，按发热条件选择。

    查表选线径：相线截面积为25 mm2铜芯线，允许载流量为130（A）、（环境温度35℃）中性线截面为25mm2。

（2） 第二路电线（LFG2）：

     选择截面的原则：①为动力负荷，按发热条件选择。

    查表选线径：相线截面积为16mm2铜芯线，允许载流量为100（A）、（环境温度35℃）中性线截面为10mm2。

（3） 支路引至二级电箱导线截面选择：

查表得：选择16mm2的单支或多股绝缘铜芯导线9BX-3*16），允许载流量为100A，并架空敷设。

（4）二级箱引至三级箱导线截面及箱内电器选择。

A、 5KW以下机械使用

查表得：四芯电缆套管埋地或架空敷设（型号：BX-4*2.5）。或2.5mm2以上单支或多鼓绝缘铜芯线架空敷设。

开关为：闸刀开关带保险（型号：HK1-40/3）其熔体电流3.36-4(A)。

    漏电保护器：为三级漏电开关（型号：DZ10L-40/3）。

B、 5KW-12KW机械使用

    查表得：四芯电缆套管埋地或架空敷设（型号：BX-4*4）。或4mm2以上单支或多鼓绝缘铜芯线架空敷设。

    开关为：闸刀开关带保险（型号：HK-40/3）其熔体电流5-12(A)。

漏电保护器：为三级漏电开关（型号：DZ12L-40/3）。

（4） 三级电箱至电机开关及开关至电机的导线和开关选择
A、 导线

    5KW以下机械使用2.5mm2以上的四芯电缆套管埋地或架空敷设。

    5KW-12KW机械使用4mm2以上的四芯电缆套管埋地或架空敷设。

B、 开关

吊笼、搅拌机、水泵使用控制电箱按钮开关（控制箱中的交流接触器根据电机功率而定，且不能和开关放在一起）。

介木机使用密封式开关（禁止使用倒顺及闸刀开关）。

钢筋切铁、拉铁、弯曲机使用倒顺开关（防水、防尘型）。

电焊机、砂轮机使用闸刀开关。

（6） 选择照明线路的导线截面及照明箱内各电气开关

A．假设三相功率不平均分配，按最不利因素考虑，20KW功率全部安装在三相中的一相上，则计算电流为：IJS=Pe/Ue=20/0.22=90.9(A)

查表选择：

导线截面为：单支或多鼓绝缘铜芯线（BX-2*6mm2）。

室内照明导线截面为：2.5mm2以上单支或多鼓绝缘铜芯线，进户时做防水弯头，其架设高度大于或等于2.5（M）。

施工照明及生活照明：采用线径大于或等于2.5mm2的两芯护套线。

一级漏电总开关：三极漏电开关（DZ16L-60/3）。

单相闸刀开关：二极闸刀开关2*30（A）。

二级漏电保护器：二极漏电开关（DZ15L-40/1），其额定漏电动作电流≤30mA,额定动作时间<0.1S。

三级漏电保护器：三极漏电开关（DZ15L-32/1），其额定漏电动作电流≤30mA,额定动作时间<0.1S。

B、 照明线与动力线同杆架设或单独架设，与LFG1同杆，独立供给施工照明、办公室和宿舍照明。

（6）电焊机导线采用三芯橡套软电缆YHH型或YHHR型的规格，焊钳用≥380V*500A且能耐高热的专用焊钳.

（7）照明接零保护线截面：BX-1*6 mm2，与动力线同杆架设。

（8）三级电箱及设备外壳接地采用大于或等于2.5mm2的铜芯线，一、二级电箱外壳接地及重复接地采用大于或等于6mm2的多股铜芯线联接。

三、绘制临时供电施工图

1、 总接线系统图。

2、 施工现场临时用电平面图。

3、 施工用电立面图。

四、安全用电技术措施和电气防火措施

（一）技术措施：

1. 工地的一切用电设备必须由电工接线和管理，不得擅自架设和装电路，电工必须持证上岗，严禁违章操作。

2. 电工在接线、电气设备安装时，应按照施工设计和有关电气安全技术规程进行作业，应正确使用绝缘防护用品和经定期检查校验的绝缘检验工具。电气操作人员严格执行电工操作规程。

3. 电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并和绝缘子固定，严禁用金属裸线作绑线，室外架空高度不小于3M，室内不小于2.5M。水平沿墙敷放或门口固定最低点不得小于1.8M。

4. 电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

5. 电气设备的金属外壳必须做接地、接零保护。

6. 电气设备所用保险丝，禁止用其它金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。

7. 凡移动式照明，必须采用安全电压。

8. 施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作规程。

9. 开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，漏电保护器是否可靠，方能使用。严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

10. 下班后1小时必须把总电制关好并把电箱门锁上。

11. 电工必须定期检查所有漏电开关是否正常，并认真登记安全生产检查记录。

12. 开关箱距操作者的水平距离不超过3米，按钮开关不能安装在交流接触器一侧。

13. 开关箱内禁止放任何杂物，箱不能堆放沙子、水泥、白灰、水泥袋等，且灌木、杂草要清除干净。

14. 开关箱安装距地面高度为1.3M-1.5M，且安装牢固，要具有防尘、防雨功能。

15. 开关箱必须完整无缺，并配上锁，锁匙由专人保管。

16. 开关箱必须有当心触电的标志。

17. 三级漏电保护开关的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

18. 其余规定参照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

（二）防火措施

1. 在电箱的侧边设置干砂或干粉灭火机。

2. 当发生电火灾时应立即切断电源，用干砂灭火，或和干粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

3. 电焊机施焊时周围严禁有易燃、易爆物品，并配备灭火器材。

五、计算书

1、计算书中公式符号表示：                                （附表2）

	Pjs
	有功功率计算负荷（KW）
	Pe
	换算后的设备容量 (千瓦KW)

	Qjs
	无功功率计算负荷（KVar）
	Pn
	电动机铭牌功率   (千瓦KW)

	Sjs
	视在功率计算负荷（KVA）
	Pes
	换算后的额定容量 (千瓦KW)

	Ijs
	负荷计算电流     （安A）
	Ue
	线电压           (伏U)

	Kx
	设备组的需要系数
	Φ
	相电压与相电流的相角

	Jc
	铭牌暂载率
	Cos,tg,,Kx的系数值通过套表取得


2、各机械组负荷计算：

（1） 提升机组（吊笼） Pjs1、Qjs1

查表：Kx=0.3,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

     Pjs1=Kx×Pe=0.3×15=4.5      (KW)

      Qjs1=Pjs×tg=4.5×1.02=4.59      (KVar)

（2） 钢筋机、弯切机组

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

     Pjs=Kx×Pe=0.7×3=2.1         (KW)

      Qjs=Pjs×tg=2.1×1.02=2.142     (KVar)

（3） 水泵

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

     Pjs=Kx×Pe=0.7×4.4=3.08       (KW)

      Qjs=Pjs×tg=3.08×1.02=3.14     (KVar)

（4） 电焊机组

查表：Kx=0.45,  tgΦ=1.98

A. 先将JC=50%统一换算为JC=100%时的额定容量

  Pes=   JC    ×PN=  0.5  ×60=42.43  (KW)  
        JC100

B.计算负荷

     Pjs=Kx×Pes=0.45×42.43=19.09     (KW)

      Qjs=Pjs×tg=19.09×1.98=37.8       (KVar)

（5） 木工机械组

查表：Kx=0.7,   tgΦ=0.88

     Pjs=Kx×Pe=0.7×9=5.6          (KW)

      Qjs=Pjs×tg=5.6×0.88=4.928       (KVar)

（6） 平板式振动组

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

     Pjs=Kx×Pe=0.7×3.3=2.31     (KW)

      Qjs=Pjs×tg=2.31×1.02=2.3562     (KVar)

（7） 振捣棒组

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.7, tgΦ=1.02

     Pjs=Kx×Pe=0.7×7.5=5.25       (KW)

      Qjs=Pjs×tg=5.25×1.02=5.355      (KVar)

（8） 砂灰机组

查表：Kx=0.7,  COSΦ=0.68, tgΦ=1.08

     Pjs=Kx×Pe=0.7×9=6.3         (KW)

      Qjs=Pjs×tg=6.3×1.08=6.804      (KVar)

（9） 照明组

因所有负载不一定同时使用,取Kx=0.7,  COSΦ=1, tgΦ=0,并认为照明负荷均匀分配于三相线路中。

     Pjs=Kx×Pe=0.7×20=14       (KW)

      Qjs=Pjs×tg=0                  (KVar)

总计算负荷(取同期系数,Kx=0.9)

   Pjs=K∑(Pjs+...+Pjs)=Pjs (提升机组)+Pjs (钢筋机、弯切机组) +Pjs (水泵) +Pjs (电焊机组) +Pjs (木工机械组) +Pjs (平板式振动组) +Pjs (振捣棒组) +Pjs (砂灰机组) +Pjs (照明组)

=0.9×(4.5+2.1+3.08+19.09+5.6+2.31+5.25+6.3+14)

=0.9×62.23=56.007  (KW)

Qjs= K∑(Qjs+...+Qjs)=Qjs (提升机组)+Qjs (钢筋机、弯切机组) +Qjs (水泵) +Qjs (电焊机组) +Qjs (木工机械组) +Qjs (平板式振动组) +Qjs (振捣棒组) +Qjs (砂灰机组) +Qjs (照明组)

=0.9×(4.59+2.142+3.14+37.8+4.928+2.3562+5.355+6.804+0)

=0.9×67.385=60.646(KVar)

Sjs=   Pjs2+Qjs2 =  56.0072+60.6462   =82.6   (KW)

3、各干路线上的负荷及电流计算：
第一路线：

计算负荷为K∑=0.9

Pjs=K∑(Pjs+...+Pjs)=0.9×(4.5+6.3+19.09+3.08+5.6+2.31+5.251)=41.52 (KW)

Qjs= K∑(Pjs+...+Pjs)=0.9×(4.59+6.804+37.8+3.14+4.928+2.3562+5.355)=58.48 (KVar)

Sjs=   P∑js2+Q∑js2 =  41.522+58.482   =75.99   (KW)
Ijs=Sjs÷ 3  ×Ue=75990÷ 3  ÷380=115.46(A)

第二线路:
Pjs=K∑(Pjs+...+Pjs)=0.9×(2.1+19.09)=21.19   (KW)

Qjs= K∑(Pjs+...+Pjs)=0.9×(2.142+37.8)=35.95  (KVar)

Sjs=   P∑js2+Q∑js2 =  21.192+35.952   =41.73  (KW)3

Ijs=Sjs÷ 3  ÷Ue=41730÷ 3  ÷380=63.4(A)

4、 级电箱电流计算

（1） 计算电流（开3至5KW以下）

查表：Kx=1，COSΦ=0.68,
Ijs=Ks×Pe÷ 3÷Ue COSΦ=1×5000÷ 3  ÷380÷0.68=11.17（A）

（2） 计算电流（开3至5KW-12KW）

查表：Kx=1，COSΦ=0.7,
Ijs=Ks×Pe÷ 3÷Ue COSΦ=1×5000÷ 3  ÷380÷0.7=10.85（A）

或1×12000÷  3  ÷380÷0.7=26.07（A）

（3） 计算电流（各分2至开3）

查表：Kx=0.9，COSΦ=0.7,

①3台5KW以下
Ijs=Ks×Pe×3÷ 3 Ue COSΦ=0.9×5000 ÷  3 ÷380÷0.7=29.3（A）

②3台5KW-12KW以内

Ijs=Ks×Pe×3÷ 3  Ue COSΦ=0.9×12000×3÷ 3 ÷380÷0.7=70.32(A)
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