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1、工程概况

1、1、工程名称:岳阳市华岭佳园住宅楼

1、2、建筑形式:外保温02J-J21B型做法,保温层里增设一道钢丝网,丝径0.8、孔径10;

1、3、工程要求:省优工程标准.

1.2设计要求

岳阳市在我国气候区域划分中属于夏热冬冷地区,可借鉴按照《夏热冬冷地区居建筑节能设计标准》(代号:JGJ134-2001),该项目外墙热工性能指标应满足以下要求:

外墙围护结构热工性要求

	围护结构
	传热系数(W/(㎡.K))限值
	热惰性指标限值

	外墙外保温
	K≤Km=1.5
	D≥Dm=3.0


根据本项目的实际情况,本外墙保温工程设计方案应满足以下具体要求:
第一,外墙系统与饰面系统应有足够的粘结强度,热膨胀率基本一致.

第二,外墙系统的耐侯性、抗风压值、不透水性、抗冲击强度、水蒸所湿流密度,单点悬挂强度等性能指标应符合国家标准和行业标准的相关规定.

第三,外墙保温系统应具备连续性、完整性、稳定性、抗氧化性、防水性、防火性,其使用寿命不低于25年.

第四,外墙保温系统应简约、美观、大方的原则.

2、保温系统的选用

应业主要求:

胶粉聚苯颗粒保温涂料饰面系统是由:界面剂、胶粉聚苯颗粒、抹面砂浆、网格布、抗裂抹面砂浆、弹性腻子、涂料组成.

3、施工方案

3.1施工组织设计方案

3.1.1项目管理组织机构

我方拟成立专门的项目部,对本工程实行项目化管理.项目部组织机构和各岗位职责如下:

外墙保温工程项目部组织机构

项目部各岗位职责
	岗位
	职责

	项目经理
	解决工程中出现的各种问题,确保工程的正常进行,达到我方向贵方承诺的各项要求

	材料员
	1.组织各种材料和机具及时到达施工现场

2.材料和机具的仓储管理

3.材料的定额发放

4.材料的消耗的核定

	施工员
	1.技术交底和操作前的培训

2.制订实施工程进度计划

3.施工过程检查施工规范的实施并及时纠正

4.根据工地情况,进行各种调整和安排

	质检员
	1.对每道工序的质量进行签字验收

2.及时发现施工过程中的质量问题,及时斛决这些问题

3.检查安全和文明施工规范执行情况,做好记录,作为对施工班组进行考核依据

	安全员
	1.负责全体施工人员的安全文明生产教育,宣传

2.检查、督促项目人员安全文明生产的行为和意识

	资料员
	1.负责项目部与业主、总包、监理、设计单位之间往来文件、信函、工程资料的收发、登记工程.

2.工程资料随工程进度同步收集、整理,确保工程资料真实性、有效性和完整性.




3.1.2安全和文明施工规范
(1)安全施工规范

1、每日上班前由施工员进行严格安全教育,检查吊篮吊绳和安全带等保护措施,并要求施工人员戴安全帽上岗;
2、吊篮由专门人员看管,并严格遵守吊篮的操作规范;
3、避免疲劳作业,避免有病坚持工作;

4、施工中严肃认真,不得吸烟,不得嬉笑玩耍.

(2)文明施工规范

1、工人上班编统一着装;

2、随时保持吊篮、脚手架等施工机具和材料包装物的表面的干净卫生;

3、文明礼貌,不说粗话;

4、服从安排,听从指挥.

3.1.3质量保证措施

(1)人员控制措施

项目部人员配置到位,确保管理有力、有序;所用施工人员都确保是经专业培训的才能上岗.
(2)材料控制措施

所有材料到达施工现场都要进行检验,入库后有专人保管、使用时有专人领用.

(3)施工过程控制措施

施工时严格按工艺、按施工流程操作,每道工艺都需经检验合格并签字确认后方可进入下道工序.

3.1.4施工条件

(1)施工环境温度不得低于50C不得高于400C.

(2)雨雪天气不能施工(雨前24小时或施工后24小时会下雨不易施工).

(3)施工基层需牢固,无起壳和空鼓现象.如果基层为面砖、马塞克等旧墙面，需做专门的界面处理。
(4）门窗需用美纹纸进行保护处理.

(5)检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架或吊篮是否安全可靠,施工人员是否已进行培训等.

3.1.5施工机具与工具

(1)拌和设备

水桶,剪刀,铲刀,手提式搅拌器.

(2)运输设备

手推车,塑料桶,垂直运输设备,铁锹,铲刀.

(3)施工设备与工具

脚手架或吊篮、锯齿型批刀,平口批刀,美工刀,铝合金刮尺,扫帚,滚洞,冲击钻,螺丝钻,切割机等.

(4)检测设备

靠尺,塞尺,垂直仪,墨斗,钢尺,方尺,探针等.
3.1.6配全要求

该工程施工过程中,需总包单位提供220V正常电压和380V的动力电,功率约20KW左右,并提供施工用水及脚手架,在施工过程当中给予仓库的使用与现场的配合.

3.2胶粉聚苯颗粒外墙外温涂料饰面系统施工工艺

3.2.1施工流程

3.2.2工序说明

(1)成品保护

对已安装好的门窗边框和五金等容易被施工污染的部位用美纹纸等材料保护起来。
（2）基层检查与处理

检查基层是否平整、牢固、有无空鼓和起壳现象。如基层平整度达不到普通抹灰的平整度和垂直度，应采用1：3水泥砂浆重新进行粉刷和找平处理：混凝土部分有突起壳现象的应凿掉井用1：3水泥砂浆重新进行粉平，然后再打点决定保温层厚度。平整度应为2米靠尺4㎜，交经墙面平度检验合格后，方可进行下道工序。

（3）拌和界面剂

将界面剂的粉料和水按1：0.17的水灰比用砂浆搅拌机拌合均匀.

(4)涂批界面剂

在混凝土预制件和墙面涂刷界面剂,用滚筒滚刷.

(5)拌和胶粉聚苯颗粒

将胶粉料水按1:0.36的比例,先搅拌成浆料,然后按胶粉料与颗粒1:0.08的比例搅拌均匀.

(6)涂批胶粉聚苯颗粒

根据要求,每次涂批厚度不宜超过2公分,待第一次干固后再涂批第二次,直达到设计厚度.

(7)拌和抹面砂浆

浆抹面砂浆和水,按1:0.19的水灰比搅拌均匀.

(8)粘巾分格条

先找垂直平度,然后放水平线,先用抹面砂浆粘贴20㎝宽的网格布,在网格布上再粘贴分格条,达到垂直平整度.

(9)涂批抹面砂浆
用批刀涂抹面砂浆，厚度2㎜-3㎜。

（10）压嵌网格布

趁抹面胶浆表面未干浆玻纤网格布用平口批刀压入胶浆内，网格布之间的搭接应不小于100㎜。但不得干搭接，网格布铺贴应平整，不能出现皱褶和翘边。阴阳角处、门窗洞口处应加铺一层网格布，以增加其强度。

（11）拌和抗裂抹面砂浆

浆抗裂抹面砂浆和水按1：0.19的水灰比,用强制式搅拌机拌合均匀.

(12)涂批抗裂抹面砂浆

在网格布表面抹一层抗裂抹面砂浆,将网格布充分覆盖压平收光,厚度为2㎜-3㎜左右.

(13)涂批弹性腻子

在抗裂抹面砂浆层表面批满一遍弹性腻子,厚度为1㎜为宜.

(14)涂饰外墙涂料

涂饰外墙涂料,要求涂布均匀,无漏涂和流坠现象.

4.验收标准

4.1材料验收标准

(1)保温料浆

                      项目                                  指标            
湿表观密度,Kg/m3                                   ≤420
干表面密度, Kg/m3                                   180-250
抗压强度,Mpa                                 ≥200

压剪粘结强度，Mpa                        ≥50

线性收缩率，%                                   ≤0.3

导热系数,W/(m.k)                                    ≤0.060

(2)抗裂砂浆

                      项目                                  指标            
可使用时间,h                                 ≥1.5
可使用时间, Mpa                              在可操作时间内拉伸粘结强度≥0.7 Mpa

拉伸粘结强度(常温28d)                                 ≥0.7 Mpa

浸水拉伸粘结强度(常温28d ,浸水7d)                ≥0.5 Mpa

压折比, Mpa                                            ≤3.0

(3)界面砂浆

                      项目                                  指标            
压剪粘结强度, Mpa(原强度)                            ≥0.7
压剪粘结强度, Mpa(耐水)                         ≥0.5
压剪粘结强度, Mpa(耐冻融)                               ≥0.5
(4)耐碱玻璃纤维网格布

                      项目                                  指标            
耐碱断裂强力(径向),N/50㎜                            ≥750
耐碱断裂强力(纬向),N/50㎜                          ≥750

耐碱断裂强力保留率(径向),%                           ≥50

耐碱断裂强力保留率(纬向),%                            ≤50

4.2施工过程验收标准

(1)进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求.

(2)保温层厚度及保温系统各层的构造应符合设计要求及有关技术规程或图集规定．

(3)网格布与保温材料层紧密接触,无翘曲现象.

4.3竣工验收标准

保温系统完工验收标准

      项目             允许偏差(㎜)                           检验方法      
表面平整度                   4                         用2m靠尺和塞尺检查

立面垂直度                   4                         用垂直仪测定
阴阳角方正度                 4                            用方尺检查
4.4热工性能指标验收标准
(1)保温层的用料、构造与厚度根据施工验收认定.

(2)传热系数根据采用防护热阻法或热流计法测试结定.

(3)热惰性指标根据计算认定,或根据对夏季内表面最高温度的验算结果认定.

5、禁止事项:

5.1禁止在施工完毕的外墙外保温层上再施工抹灰层.

5.2禁止使用溶剂、油性外墙非弹性涂料、底漆.

5.3薄抹灰层指抹面砂浆、网格布、抗裂抹面砂浆的总抹灰厚度,不宜大于6㎜.

5.4禁止在没有增强加的系统上施工,禁止使用每平方重量大于25kg的饰面材料.

6、成品保护

6.1防止施工污染.

6.2拆卸脚手架或升降外架时、向墙外倾倒垃圾时,注意保护墙面不受碰撞.

6.3严禁涂踏窗台、线脚.

6.4及时修补损坏墙、空调洞、临时支架的破坏点都需作好硅胶密封工序,以防漏水、渗水.

湖南省岳阳工程公司
