商丘骨干发射台机房综合楼


外墙保温施工方案

（1）、作业条件：
A、主体分部工程完成后，必须进行主体分部工程结构验收后。

B、材料进场必须严格进行验收并办理验收手续，先做样板墙，经验收合格后才能大面积展开施工；聚苯板粘贴必须先做拉拔实验，经甲方、监理单位验收合格后进行下道工序施工。每道工序必须严格检查做自检和验收记录并办理签字手续。

C、外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面洁净无突出部分。
D、操作地点环境温度和基底温度不低于5度，风力不大于5级，雨天不能施工。

（2）、施工工序

工序流程：基层处理    粘贴聚苯板    聚苯板打磨    涂抹面胶浆    铺压玻璃纤维网     涂抹面胶浆    嵌密封膏     涂面层涂料    验收
    A、基层处理

基层墙体必须清理干净，墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其它妨碍粘结材料，并剔除墙面的凸出物，凹陷部分用聚合物砂浆修补平整。

B、粘贴聚苯板

 eq \o\ac(○,1)、聚苯板切割：尽量使用1200*600标准尺寸的聚苯板。若使用非标准尺寸的聚苯板应采用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。
 eq \o\ac(○,2)、粘贴聚苯板：在外墙阴阳角处挂垂直通线，每面墙2根，注意使其距墙尺寸一致，当采用分段粘贴时，在开始层弹一道水平线，依垂直立线挂一道水平线，作为粘贴聚苯板的控制线；首层聚苯板满粘于外墙，其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂浆，宽50mm厚10mm，侧面留30*50nn宽排气孔，板心按梅花形布设粘结噗，间距200mm，直径100 mm。采用非标准尺寸板时，粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3；抹完聚合物砂浆后，立即将板立起就位粘贴，粘贴时应轻柔均匀积压，并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧，碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清除挤出的砂浆，板间不留间隙，如果出现间隙，应用相应宽度的聚苯板添塞，阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应交错连接；安装固定件，在贴好的聚苯板上用冲击钻钻空，空洞深入墙基面不小于30mm，数量为每平方米2-3个，但每一单块聚板不少于一个，基层为混凝土构件的，使用尼龙塑料胀管，基层为加气混凝土砌块的，使用专用锚固件。
C、聚苯板打磨

聚苯板接缝不平处应用粗砂纸宜衬有平整板材，打磨动作宜为轻柔的圆周动力。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。

D、涂抹面胶浆

用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆，厚度约为2mm。

E、铺压玻璃纤维网

涂抹面胶浆后随即将玻璃纤维网布沿水平方向绷紧，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平压入湿的抹面胶浆中；自下而下沿外墙一圈一圈铺设网布；遇到门窗洞口时，应在洞口四角沿45度方向补贴一块标准网布，以防止开裂。网格布左、右搭接宽度为150mm，上、下搭接宽度为100mm，在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。所有口处的网格布必须返过阳角压实。

F、涂抹面胶浆

待首层胶浆稍干硬至可以碰触时，再用抹子涂抹第二道抹面胶浆约3mm，直至玻璃纤维网布全部被覆盖。如在抹面层砂浆前，底层砂浆已凝结，应先涂刷一遍面界面剂，在抹面层砂浆。首层墙面、凹阳台、露台应在聚合物砂浆外加铺一层网格布，且应有砂浆凝结前进行，并再抹一层2mm厚面层聚合物水泥砂浆。

G、嵌密封膏
在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌密实、饱满。

H、特殊部位做法

（3）质量标准

  A、主控项目：

网格布的规格和各项技术指标，粘接剂、聚合物砂浆的配置原料的质量，必须符合有关标准和正常使用要求。

 eq \o\ac(○,2)、聚苯板必须与墙面粘接牢固，无松动和虚粘现象。

 eq \o\ac(○,3)、聚合物水泥砂浆与聚苯板必须粘接牢固，无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

B、一般项目

 eq \o\ac(○,1)、每块聚苯板与墙面的总粘接面积，首层不得小于70%，其它层不得小于40%。

 eq \o\ac(○,2)、聚乙烯胀塞全部进入结构墙体。

 eq \o\ac(○,3)、聚苯板碰头不抹粘接剂。

 eq \o\ac(○,4)、网格布置应横向铺设，压贴密实，不能有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象，搭接宽度左右不得小于150mm，上下不得小于100mm。

 eq \o\ac(○,5)、聚合物水泥砂浆保护层总厚度不宜大于7mm，首层不宜大于9mm.

C、允许偏差项目
	项次
	项目
	允许偏差
	检查方法

	1
	表面平整度
	3mm
	用2m靠尺和楔行塞尺检查

	2
	垂

直

度
	每层
	5mm
	用2m托线板检查

	
	
	全高大于10m
	20mm
	用线坠、盒尺检查

	3
	阴阳角垂直
	4mm
	用2m托线板检查

	4
	阴阳角方正
	4mm
	用200 mm方尺和楔行塞尺检查

	5
	结缝高差
	1.5mm
	用直尺和楔行塞尺检查


D、成品保护

施工中各工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业；对抹完聚合物水泥砂解剖学的保温墙体，不得随意开凿空洞，如确实需要，应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可进行，安装物件后其周围恢复原装；应防止重物撞击墙面。
