******小区商务酒店、商住楼

外墙保温施工方案

编制单位：******建设工程有限公司

编制时间：二零零八年四月六日

编 制 依 据

本施工组织设计编制依据为：

《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
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《外墙保温防水系统》应用技术规程

1、总则

本工程采用山东省工程建设标准《外墙保温应用技术规程》适用于各种工业和民用建筑的新建墙体及旧墙改造工程，同时也为工程设计、选材、制作、施工、工程验收提供依据。

《保温防水系统》所用材料包括：专用外墙保温粘结剂、普通硅酸盐水泥、石英砂、聚苯板、标准网格布、锚钉。本工程采用点贴法，不加防水托槽及密封膏等，为普通做法。（材料明细表附后）

2、工程概况：
******小区商务酒店、商住楼位于**********路与******交叉路口，为二类高层居住建筑，总建筑面积：43000m2，地下二层、地上十八层和地下一层、地上十六层，层高为3.5米，建筑物总高度70.250米。框架剪力墙结构。

3、工程特点及施工配合

3.1、工程特点

3.1.1该工程为剪力墙结构体系；混凝土墙基面。

3.1.2临时设施、材料堆放场地详见施工平面布置图。

3.1.3施工过程应严格控制噪音污染、及时清除建筑垃圾，保持好现场文明，教育施工人员文明守纪，树立良好的公司形象。

3．2、施工配合

3．2．1、图纸及设计资料（变更资料）由甲方及时提供，相关事宜由总包方协调。

3．2．2、施工用水、用电及场地使用配合由总包方协调解决，以互创条件为目的。

3．2．3、该工程由 *****市 监理公司对各项专业进行施工监理，我们将认真服从监理

公司的安排，接受监理工程师的质量管理、工程进度管理，为监理提供方便条件。

3．2．4、在施工过程中，我公司对施工质量进行自检、交接检、复检，合格后报监理检验认可并及时签认资料。隐蔽工程应请监理、业主及有关人员共同参加验收。

4、施工准备
4．1、内业准备
熟悉施工图纸，对图中可能出现的问题，诸如不明确不衔接或相抵触的细部问题按甲方、监理要求进行施工。
4．2、现场准备
做好入场前的准入文件签认工作，落实施工人员临舍，材料堆放场地等准备工作。

4．3、劳力准备

我公司领导层对本项目相当重视，为更好的展示公司实力、形象和感谢业主单位对我公司的信任，在保证工期质量的前提下，根据本工程的特点及行业技术要求，经研究决定采用项目承包法从公司抽调精英组织成施工经验丰富、技术过硬的施工班组进场施工。本项目全部技术工人分 4 组，每组 9 人，共 36人。

4．4、施工工具准备

主要的施工工具有手提冲击电锤、手提电钻、墨线盒、搅拌器、批刀、砂皮打磨面、打磨工具、阴阳角搓抹工具、2米靠尺、卷尺、壁纸刀、刷子、灰桶、电动开槽器。

4．5、材料准备

4 ．5．1水泥拌合在粘结胶浆和抹面胶浆中的水泥应采用强度等级为525普通硅酸盐水泥，应符合GB175的要求。

4．5．2、水

掺和在粘结剂和抹面胶浆的水，应符合JGJ63-89要求。

4．5．3、石英砂

粘结胶浆中的石英砂，其细度要求为80目。抹面胶浆中使用的中细砂应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》（JGJ52），筛除大于2.5mm的颗粒，含泥量小于1%，细度模数2.0-2.8。

4．5．4、专用粘结剂

粘结胶浆的主要技术性能指标应符合下表的要求。

4.5.4.1、特点：专用胶粘剂是采用进口纯丙乳液制成与水泥、石英沙混合而成的是专为外墙外保温系统而设计，其最显著的特点是具有很强的附着力、柔韧性、硬度、耐水及耐碱功能。

4.5.4.2、调配方法:首先将80目的石英砂,加入专用粘结剂中,搅拌均匀后再一边搅拌一边逐渐加入水泥,放置10分钟后,进行第二次搅拌,观查其粘度,如过粘可加适量的水调节适合施工的粘度.各种成份的配比为:

专用粘结剂:石英砂:水泥=1.2：2：2

专用粘结剂的主要技术性能指标

4．5．5、本系统采用的聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板）应符合下表的要求。

	粘结胶浆技术性能指标

	项         目
	实验条件
	采用标准
	单位
	指    标

	
	
	
	
	掺合强度等级32.5水泥
	掺合强度等级42.5水泥

	抗拉粘接强度（与基准水泥砂浆）
	常温常态14d
	JC/T547—94
	MPA
	≥1.0
	≥1.0

	抗拉粘接强度（与基准水泥砂浆）
	常态14d浸水7d
	JC/T547—94
	MPA
	≥0.6
	≥0.6

	抗拉粘接强度（与20㎏/M3）
	常态常温14d
	JC/T547—94
	MPA
	≥0.1
	≥0.1

	
	常态14d浸水7d
	JC/T547—94
	MPA
	≥0.08
	≥0.08

	压剪粘接强度
	常温常态7d
	JC/T547—94
	MPA
	≥1.0
	≥2.5

	
	常态14d浸水7d
	JC/T547—94
	MPA
	≥0.8
	≥1.8

	可操作时间
	H
	2.0


EPS板的技术性能指标

	项目
	单位
	指标

	表观密度
	Kg/m3
	20

	导热系数
	W/m.k
	≤0.041

	抗压强度
	MPa
	≥0.070

	抗拉强度
	MPa
	≥0.10

	抗弯强度
	MPa
	≥0.17

	体积吸水率
	%
	≤2.5

	尺寸稳定性
	%
	≤2.0

	氧指数
	%
	≥30.0

	板长×宽
	mm
	≤1200×600

	养护天数
	自然养护
	d
	≥42

	
	蒸汽养护
	D(60度恒温)
	≥5


4．5．6网格布

标准网格布和加强网格布，主要技术能应符合下表的规定

网格布的主要技术性能指标

	项   目
	单 位
	指         标

	
	
	标准网格布
	加强网格布

	标 准 网 眼 尺 寸
	mm
	4.0
	5.0

	公称单位面积质量
	g/m2㎡
	≥160
	≥600

	抗 拉 强 度
	经向
	N/2.5 cm
	≥667
	≥3336

	
	纬向
	N/2.5 cm
	≥667
	≥2446

	耐碱性\抗拉强度

(水泥水溶液)
	经向
	N/2.5 cm
	≥534
	≥2668

	
	纬向
	N/2.5 cm
	≥534
	≥1956

	耐碱断裂强力保留率

（7d）
	经向
	%
	≥80
	≥80

	
	纬向
	%
	≥80
	≥80

	断 裂 应 变
	%
	≤3.5
	≤3.5

	涂覆量（涂塑料量）
	%
	≥10

	宽       度
	mm
	≥880


4.5.7固定锚栓

固定EPS板的锚栓宜采用塑料胀管、耐腐蚀螺钉和直径大于50mm的塑料垫圈。连接点处为板与板的接缝交叉点处，遇钢筋等不宜打孔部位可省略。20M以上打锚固钉，宜采用以粘结为主锚栓固定为辅的粘结固定方式，锚栓每平米不宜少于3个，锚栓在基层上的位置应满足下表的要求。

锚固件位置
	锚固深度h(mm)
	≥25

	锚栓边距c(mm)
	≥2d

	锚栓间距S(mm)
	≥4d


注：d为EPS板的厚度，c为锚栓中线距板边距离，h为进入基层深度。

5、施工方案
5.1、施工条件

5．1．1、施工现场应具备通电、通水条件，并应保持工作环境的清洁，防止成品污染。

5．1．2、基层墙体和外门窗口施工及验收完毕，外墙上的消防梯、落水管、各种进各种进户管线，防盗窗预埋件等应安装就位。

5．1．3、施工现场环境温度和基层墙体表面温度连续24h中的最低温度不应低于5°C，风力不大于5级。雨天应停止施工或采取有效措施，防雨水冲刷墙面。

5．1．4、施工时，应避免阳光曝晒，必要时可以在施工脚手架上搭设防晒布，遮挡施工墙面。

5．1．5、墙体系统在施工过程中，应采取必要的保护措施，防止施工墙面受到污染和损害。

5．1．6、墙体不应预留孔洞和设置脚手架眼，清除其它有碍于施工的杂物。离开墙体30-40cm以便于施工。

5．1．7、基层墙面平整度将直接影响外保温的施工质量应在2m范围内平整度不超过4mm，垂直度不超过5 mm。表面无凸起物，钢筋等。

5．1．8、墙体外保温施工各程序，应根据施工程序要求做出样板，经业主代表和监理部门认可后方能施工。

5．1．9、为了在确保质量的前提下抢工期，各外装分项工程施工应协调一致，尽量避免与我方交叉施工。
5.1.10、阴阳角、门窗洞口等需要反包网处理的基面部位要求平整度小于2 mm。

5．2、施工管理机构

该外墙外保温项目由我公司统一布署，组成以现场负责人为主的施工、计划、材料、设备、劳资、安全生产管理系统和以技术负责人为主的施工技术、质量管理系统。对负责该外墙外保温工程的项目经理部，在进度、质量、安全、文明等实行宏观控制。
管理机构网络详见下图
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5．3、施工程序：

《保温系统》施工程序图





























5．4、施工要点
5．4. 1、基层墙面处理

5.4.1.1、基层墙面必须清理干净、平整、无污染物及妨碍粘结的物质。

5.4.1.2、基墙处理完毕,在本系统施工前,墙面应保持干燥清洁。

5.4.1.3、如基层损坏,在本系统施工前必须修补好损坏的表面。

5.4.1.4、底层保温施工前应确定散水线,大约应距地面25-30cm。

5.4.1.5、外阳台部位保温施工若地面防水未做处理,应距地面5cm。

5.4.2.1、翻包网：以20cm宽耐碱网格布对部分阴角、阳角及保温板终止或隔断位置进行翻包，粘结胶浆压住20cm翻包网的1/3，进行粘贴。若长度不够需搭接，搭接长度不得小于5cm。

外漏翻包网

                                               压网

门窗洞口


5.4.2.2、保温板粘贴法：本工程采用点贴法，用不锈钢抹刀，沿保温板的四周抹上配置好的胶浆。其宽度为50mm,厚度为10mm。则再中间均匀布置8个点，每点直径为140mm,如下图：                       5公分出气孔

              胶粘剂                            直径140mm



5.4.2.3、窗口、女儿墙、阳台做法：

    外墙窗口以土建方交底尺寸每边小15mm贴EPS板，反包网反包后加一道网格布由EPS板反包至窗口侧膀，披刮腻子。
                                  本翻包网由EPS板翻包至窗口侧膀（女儿墙做法一样）





1、 平整度、垂直度：2米靠尺靠必须小于3mm。



                                  窗户                  

外墙流水坡度
统一为30MM 

2、 阳台

3、 弧形阳台部位装饰柱不做保温。

4、消防梯及空调板、窗台板不做保温。

5.4.2.4、界格条：按层高用墨线弹出水平线，用开槽器开槽并将20cm反包网用粘结胶浆压住放入的胶条，（尺寸根据胶条宽度定）距阳角及门窗洞口处2cm不允许开槽。


                                                       界格条





5.4.2.5、空调洞口做法如图

                                                             
             墙体                   EPS板


  EPS板粘贴

           翻包翻出

                                                              
5．5、成品保护及修补

5．5．1、成品保护

a、 施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

b、 对抹完聚合物水泥砂浆的保温墙体，不得随意开凿孔洞，如确实需要，应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。

c、 应防止重物撞击墙面。

d、 门窗洞口经我方反包压网后，严格禁止安装门窗单位凿补修整，因上述部分不可返工。

5．5．2、修补

保温墙面修补，应按以下方法施工：

a、 应用同类EPS板按照损坏部位的大小、形状和厚度切割成形，覆盖在损坏处划出修补范围。

b、 割除损坏范围内的保温层，使其露出与割口表面相同大小和洁净的墙体基层面，并在割口周边外80mm宽范围内磨去面层，直至露出原有玻纤网。

c、 应在修补范围外侧贴盖防污胶带后，再粘贴修补EPS板和玻纤网。
d、 修补面整平后，应经24h养护才可刷新的面层涂料或贴面砖。
5．6、工期控制及施工进度保证

按以往施工经验，使用脚手架平均每人每天可完工  平方米，以  人计算（有效工作天数为  天）             平方米，这足以保证工程工期的计划要求。除上述施工进度分析所配备的人员及机具外，如果出现进度与计划不符情况，我们还将根据具体情况适当考虑增加人力和机具，确保按期完成施工任务。

6、主要施工管理措施

6．1、工程质量保证措施

6．1．1、在总包单位的领导下，接受总包单位对本分项工程进度、质量监督、检查和检验，在施工中，加强科学管理，深化项目内部质量监督和控制，做到每道工序施工前编制切实可行的施工技术交底，着重讲解操作要点及质量通病的预防措施，从源头上保证工程质量达到预期的目的。

6．1．2、充分发挥QC小组作用。为加强质量目标管理，消除质量通病的发生，我项目部以技术负责人、质检员为龙头,从各施工班组精选技术尖兵,组成QC小组，进场后先做一层小样，按照工序流程显示出各道工序的质量标准，施工人员在现场接受技术负责人操作要点及成品质量要求的再次讲解经总包单位认可后，方可全面按样板要求进行施工，做到样板引路，全面推广。

6．1．3、施工前：根据小样材料的特征及具体要求对全体施工人员进行技术交底，落实到班组、每一施工人员，使每个施工人员都熟悉本道工序的施工技术质量要求。

6．1．4、施工过程中：技术、质量、管理人员跟踪检查，发现问题及时纠正，如出现技术难关，立即召集QC小组，组成公关小组进行公关。严格把好质量关，从行动上减少违章作业及返工现象，清除质量通病的发生。

6．1．5、严格执行“三查一批评”制度，在施工过程中执行“一抽查、二检查、三复查、一批评”，根据检查结果进行考核评比，然后进行总结，经项目部确认，经项目部确认达标后，报请总包验收，从而使施工过程处于监督控制之下，确保工程施工质量。

6．1．6、严把材料质量关，不符合质量要求的材料不准进场。凡进场的材料都要附上产品的合格证及生产批号，水泥进场后，须做安定性、强度测试，合格后方可使用。

6．1．7、加强三级检查制度，施工过程中施工员必须每天记好施工日记，详细记录每天的施工情况。

6．1．8、施工过程中做好工序之间交接检查并有记录。

6．1．9、胶浆的配置有专人操作，用秤称好胶浆、石英砂、水泥，做好比例准备，以保证胶浆的使用质量。

6．2、安全生产保证措施

6．2.1、在总包单位统一领导下，进场施工人员严格执行总包单位的各项规章制度，虚心接受总包单位对我方进场人员安全生产再教育。合理组织安排施工程序，对施工人员进行安全技术交底，做到班前有活动，班后有总结，每道工序有交底，使施工人员时刻牢记“安全生产，人人有责”的原则，树立“安全第一，文明施工”的思想，积极参与总包单位组织的各项安全活动，始终以安全生产，文明施工为指导思想，坚决把隐患苗头消灭在萌芽之中，杜绝违章操作的发生。

6．2．2、认真执行各项安全规章制度，合理安排施工程序，对施工人员进行安全生产交底，确保安全施工。

6．2．3、安全生产规章制度落实到班组个人，做到人人重视。设立专职安全员，

每天检查，落实安全措施，对现场进行监督、贯彻。

6．2．4、施工人员上班时必须戴好安全帽，上吊篮要戴好保险带。

6．2．5、外脚手架必须挂立网和平网，必须稳定，架板封牢，不得有探头板，施工层随时清理，不得有杂物。

6．2．6、里脚手架搭完后,由工长验收后方可使用。

6．2．7、操作人员严禁穿拖鞋、高跟鞋和带钉易滑的鞋上架操作，不准在架子上打闹，严禁酒后操作。

6．2．8、仓库和易燃物的房间禁止吸咽。

6．2．9、接受监理及工地专职安全员的监督，如发现违章现象及不安全的因素时要阻止，必要时停工整改。

6.3、文明施工保证措施

6．3．1、认真管理好职工生活环境卫生，为职工提供一个整洁卫生的环境，使职工劳累后能休息好，确保有充分的精力投入工程施工。

6． 3.2、总包单位提供的住宿区内，严格执行总包单位制定的卫生、值日、寝室、食堂、用餐、节水、节电等系列制度，在总包单位统一领导下，始终与总包单位步调一致，以军人的生活作风为准则，与总包队伍溶为一体，确保整个项目面貌统一化、规范化。

6．3．3、严禁在施工现场随意涂写与大小便。

6．3．4、讲文明话，做文明事，礼貌待人，遵守现场管理制度。

7、质量检验

7．1、基层墙体
主控项目

7． 1.1、层墙体的处理应符合《山东工程建设标准》外墙外保温应用技术

（DBJ14-035-2005）6.4.1的要求。检验方法：检验方法：检查隐蔽工程施工验收记录。

7.1.2、基层附着力应符合《建筑工程饰面粘结强度检验标准》（JGJ110-2005）的规定进行检证。检验方法：检查基层附着力有检测报告。

7.1.3、当对基层墙体表面附着力有疑问时，其附着力检验可按下列方法进行：基层经洗清后晾干，用5块75mm×75 mm×50 mm厚EPS板块粘贴于基层墙体上，养护3天后，用手对粘贴的EPS板块进行拉、扭掰切剪等不同方式试其粘结力，如发现粘结胶浆与基底脱离现象，应对墙体外表面进界面处理后施工。

一般项目

7.1.4、 基层墙体经处理后，其表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正度均需符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）4..2.11中高级抹灰要求。

检验数量：每个检验批100平方米应抽查一处，每处不得小于10平方米

7．2、粘贴EPS板
主控项目

7．2．1、粘结胶浆的主要性能应符合下列要求

1、在干燥状态下对砼或砌体墙基底的粘结强度平均值应不小0.3Mpa，且粘结面不应出现任何脱胶。

2、 48小时浸水，出水后2小时对砼或砌体墙体墙基层的粘结强度平均值0.1Mpa干燥7天后不小于0.2Mpa，且粘结不应出现任何脱胶。检测方法：力学试验或供应商提供的测试报告。

7．2．2、EPS的技术性能指标和规格尺寸及允许偏差应符合《山东省工程建设标准》（DBJ14-035-2005）规程中4.0.1.-1表4.0.1-2中的要求,加工后的EPS板材应平整,无明显膨胀和收缩变形。
EPS板在运输中表观的要求

	指标
	允许尺寸
	允许量

	压痕面积
	表面深度≥1.6mm,压痕面积
	≤总面积的5%

	空洞
	板材每0.72m2的表面积上尺寸≥3.2mm×3.2mm×50mm的空洞数
	≤8

	凸凹深度
	板材表面的凸起高度或划痕深度
	≤1.6


7.2.3、每块EPS板与墙面的粘结面的粘结面积应符合《山东工程建设标准》外墙外保温应用技术（DBJ14-035-2005）要求。

    检验数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处检验不少于2块。

    检验方法：抽样揭板、尺量、观察取平均值。

注：检验应在粘结胶浆凝结前进行。

一般项目

7.2.4、EPS板必须与基层墙体表面粘结牢固，无松动和虚贴现象。

   检查数量：同7.2.3条。  

   检验方法：观察检验和推、拉、掰检验。

7.2.5、EPS板安装允许偏差和检验方法应符合表7.2.5的规定。

表7.2.5  EPS板安装允许偏差及检查方法

	项次
	项   目
	充许偏差

(mm)
	检 查 方 法

	1
	表面平整
	
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	2
	垂直度
	每层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全度
	H/1000且

不大于20
	用经纬仪或吊线和尺量检查

	3
	阴、阳角垂直
	4
	用2m托线板检查

	4
	阴、阳角方正
	4
	用200mm方尺和楔形塞尺检查

	5
	接缝高差
	0．5
	用直尺和楔形塞尺检查


7.2.6、永久性锚固件的位置、数量、埋入深度应正确、牢固，符合《山东工程建设标准》外墙外保温应用技术（DBJ14-035-2005）的规定。

检验数量：同7.2.3。

检验方法：尺量检验。

7.3抹面层

主控项目

7.3.1抹面胶浆的技术性能指标应符合本规程表4.0.8中的规定。

检验数量：同一批进入施工现场的胶液或胶粉料按厂方提供的配比伴合后抽查复验至少一次。

检验方法：力学试验和观察。

7.3.2玻纤网的技术性能指标应符合《山东工程建设标准》外墙外保温应用技术规程（DBJ14-035-2005）4.0.6中的规定。

检验数量：同一批进入现场的材料，抽查复验一次。

检验方法：称重和检查厂方提供的测试报告。

一般项目

7.3.3、标准网,加强网不得有破损、断线、涂塑不均等。

检验数量：进入施工现场的同批网络布每100 m2 至少抽查10 m2。

检验方法：观察。

7.3.4、标准网和加强网在各部位的铺设、搭接、接缝应符合《山东工程建设标准》外墙外保温应用技术（DBJ14-035-2005）5.0.10条中的规定，不得有皱折、翘曲、外露等现象。

检验数量：按搂层每20m长抽查一处（每处3延长米），但不少于3处。

检验方法：观察检查及尺量检验。

7.3.5、窄幅网格布的翻包位置及网格布的翻包尺寸、预留长度、搭接长度均应符合本规程中6.4.4-7条的规定。

检验数量：每层不少于10处。

检验方法：观察检查或钢卷尺测量。

7.3.6、抹面胶浆厚度：当铺一层标准网时，厚度宜不少于2.5mm,铺一层标准网和一层加强网时,抹面胶浆厚度宜不小于3mm。抹度层胶浆必须平整、压实，不得有漏抹的地方，抹面层时必须平整、压实、光洁，不得有明显的抹子印和网布纹痕迹。抹面层的总厚度应不大于6mm。

检验数量：按楼层每20m长抽检一次，但不少于3次。

检验方法：观察和插针法检验。

8、工程验收
8.1、本外保温系统为建筑装饰装修工程的子分部工程，其工程质量验收应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210》和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）的有关条款规定进行。

8.2、本外保温系统划分以下5个分顶工程：

1 基层墙体处理；

2 粘贴EPS板；

3 抹面层施工。

4 变形缝(关于此项需与甲方协商后见附录)

5 饰面层。

8.3、各分项工程中的主控项目和一般项目的划分及检验方法按《山东工程建设标准》外墙外保温应用技术规程（DBJ14-035-2005）的7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6进行。

8.4、各分项工程的质量验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）附录E的格式记录，其各检验批的质量均应达到本规程中有关规定要求。

8.5、本外保温系统的质量验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）附录F的格式记录。各分项工程的工程质量均应验收合格，并对以下部位和项目应检查隐蔽工程验收记录：

1 基层墙体处理；

2 EPS板背面粘结胶结胶浆和粘结点；

3 锚栓固定的位置及数量；

4 玻纤网的铺设。

8.6、当建筑工程只有本外保温系统工程时，该工程应作为单位工程验收。

8.7、未经竣工验收合格的本外保温系统工程不得投入使用。
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