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1 编制依据

1.1 合同

中国建筑工程总公司（上海）与明发集团南京房地产开发有限公司签订的《南京明发滨江新城工程施工承包合同》。

1.2 施工图纸

南京明发滨江新城B区B01、02、03、83号楼的设计施工图（图别包括建施、结施、电施、水施等）。

1.3 现行国家或地方规范、标准、图集

1.3.1 现行国家及地方有关法律法规见下表1.2.1。

                 适用的主要现行法律、法规                表1.3.1

	序号
	文件名称
	文件编号
	生效日期
	发布机构
	备注

	1
	中华人民共和国《建筑法》
	
	
	
	

	2
	中华人民共和国《招投标法法》
	
	
	
	

	3
	中华人民共和国《合同法》
	
	
	
	


	4
	中华人民共和国《产品质量法》
	
	
	
	

	5
	建设工程质量管理条例
	院令279号
	
	国务院
	

	6
	房屋建筑工程质量保修办法
	部令80号
	
	建设部
	

	7
	房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定
	建建[2000]211号
	2000.9.26.
	建设部
	

	8
	建筑工程施工许可管理办法
	部令91号
	1999.12.1.
	建设部
	

	9
	城市建设档案管理规定
	部令90号
	2001.7.4.
	建设部
	

	10
	工程项目施工质量管理责任制（试行）
	建建[1996]42号
	
	建设部
	

	11
	工程建设重大事故报告和调查程序的规定
	部令3号
	1989.12.1.
	建设部
	

	12
	实施工程建设强制性标准监督规定
	部令81号
	2000.8.21.
	建设部
	

	13
	建设领域推广应用新技术管理规定
	部令109号
	2001.11.29.
	建设部
	

	14
	关于印发《工程质量监督工作导则》的通知
	
	2003.8.5.
	建设部
	

	15
	关于印发《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的通知
	建质[2003]46号
	2003.3.9.
	建设部
	

	16
	关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》(试行)的通知
	建质[2003]113号
	2003.7.1.
	建设部
	

	17
	全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会抗震设防专项审查办法
	建办质[2003]11号
	2003.3.10.
	建设部
	

	18
	建设部办公厅关于加强大型公共建筑质量安全管理的通知
	建办质[2004]35号
	2004.6.12.
	建设部
	

	19
	关于印发《建设部推广应用新技术管理细则》的通知
	建科[2002]222号
	2002.9.6.
	建设部
	

	20
	房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法
	部令124号
	2004.4.1.
	建设部
	

	21
	实施工程建设强制性标准监督规定
	部令2000第81号
	2000.12.12.
	建设部
	

	22
	关于加强建设系统重大质量安全事故快报工作的通知
	建办质[2003]23号
	2003.4.10.
	建设部
	

	23
	关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知
	建标[2000]248号
	2000.11.3.
	建设部
	

	24
	建设工程重大质量安全事故应急预案
	建质[2004]75号
	2004.4.30.
	建设部
	

	25
	关于印发《建设工程质量监督机构监督工作指南》的通知
	建建质[2000]38号
	2000.12.6.
	建设部
	

	26
	关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通知
	建市[2002]189号
	2003.1.1.
	建设部
	

	27
	江苏省工程建设管理条例
	１９９６年６月１４日江苏省八届人大二十一次会议通过、２００４年８月２０日江苏省十届人大十一次会议修正
	1996.6.14.
	
	

	28
	关于印发《南京市建筑工程质量检测管理规定的通知》
	宁建工法字[1998]251号
	1998.10.15.
	江苏省建工局
	

	29
	关于印发《江苏省建设工程质量检测见证取样送检的规定》的通知
	苏建质[1998]270号
	1998.8.19.
	江苏省建委
	

	30
	关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知
	苏建质[2004]372号
	2004.10.14.
	江苏省建设厅
	

	31
	关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知
	苏建质[2002]332号
	2002.10.20.
	江苏省建设厅
	

	32
	建筑工程施工质量验收资料使用说明
	
	2002.10.20.
	江苏省质监站
	

	33
	市建委关于加强建设工程质量检测工作意见
	宁建基字[1999]656号
	1999.8.13.
	南京市建委
	

	34
	关于转发《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》的通知
	宁建基字[1998]600号
	1998.8.19.
	南京市建委
	

	35
	关于印发《南京市房屋建筑工程质量监督抽检暂行规定》的通知
	宁建工字[2002]107号
	2002.8.10.
	南京市建工局
	

	36
	关于印发《南京市建筑工程质量监督管理规定》的通知
	宁政发[2003]88号
	2003.5.1.
	南京市政府
	


1.3.2 工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集，地方标准、法规见下表1.3.2。

工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集，地方标准、法规  表1.3.2  

	类别
	名       称
	编号或文号

	国标
	建筑结构荷载规范
	GB50009-2001

	
	建筑结构可靠度设计统一标准
	GB50068-2001

	
	钢结构工程施工质量验收规范
	GB50205－2001

	行标
	建筑施工现场安全检查标准
	JGJ59-99

	
	建筑高处作业安全技术规范
	JGJ80-91

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2001

	
	施工现场临时用电安全技术规程
	JGJ46-88

	
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	JGJ130-2001

	地标
	江苏省及南京市关于建设工程管理系列规定的文件
	


1.4 批准执行的施工组织设计

⑴、经审核批准执行的南京明发滨江新城B区《施工组织总设计》；

⑵、批准执行的南京明发滨江新城B区B01、02、03、83号楼《施工组织设计》。

⑶、B01#、B02#、B03#、B83#楼外脚手架施工方案。

1.5 公司和总包部的质量、环境、职业安全健康体系文件

                  公司和总包部质量体系文件清单                表1.5

	序号
	文件名称
	文件编号
	适用范围

	
	
	
	质量
	环境
	安全

	1
	质量手册
	CSCEC/QHSE/QM/2004
	√
	
	

	2
	环境手册
	CSCEC/QHSE/EM/2004
	
	√
	

	3
	职业健康安全管理手册
	CSCEC/QHSE/OHSM/2004
	
	
	√

	4
	内审程序
	CSCEC/QHSE/PRO/001
	√
	√
	√

	5
	纠正与预防措施程序
	CSCEC/QESH/PRO/002
	√
	√
	√

	6
	文件控制程序
	CSCEC/QESH/PRO/003
	√
	√
	√

	7
	记录管理程序
	CSCEC/QESH/PRO/004
	√
	√
	√

	8
	交流、沟通与协商程序
	CSCEC/QHSE/PRO/005
	√
	√
	√

	9
	能力、意识与培训程序
	CSCEC/QESH/PRO/006
	√
	√
	√

	10
	与产品有关要求的确定与评审程序
	CSCEC/QESH/PRO/007
	√
	
	

	11
	项目策划程序
	CSCEC/QESH/PRO/008
	√
	√
	√

	12
	物资管理程序
	CSCEC/QHSE/PRO/009
	√
	√
	√

	13
	分包管理程序
	CSCEC/QESH/PRO/010
	√
	√
	√

	14
	监视与和测量装置控制程序
	CSCEC/QESH/PRO/011
	√
	√
	√

	15
	环境因素识别与评价程序
	CSCEC/QESH/PRO/012
	
	√
	

	16
	危险源识别与风险评价程序
	CSCEC/QHSE/PRO/013
	
	
	√

	17
	施工控制程序-质量
	CSCEC/QESH/PRO/014
	√
	
	

	18
	施工控制程序-环境
	CSCEC/QESH/PRO/015
	
	√
	

	19
	施工控制程序-安全
	CSCEC/QESH/PRO/016
	
	
	√

	20
	应急准备和响应程序
	CSCEC/QHSE/PRO/017
	
	√
	√


	21
	法律法规获取与识别程序
	CSCEC/QHSE/PRO/018
	√
	√
	√

	22
	质量计划编制指导
	CSCEC/QHSE/GR/001
	√
	
	

	23
	环境保护作业指导书
	CSCEC/QHSE/GR/002
	
	√
	

	24
	环境计划编制指导
	CSCEC/QHSE/GR/003
	
	√
	

	25
	职业健康安全管理计划编制指导
	CSCEC/QHSE/GR/004
	
	
	√

	26
	南京明发滨江新城总包部质量计划
	
	√
	
	

	27
	南京明发滨江新城总包部环境计划
	
	
	√
	

	28
	南京明发滨江新城总包部职业健康安全管理计划
	
	
	
	√


2 工程概况

本工程位于南京市浦口区泰山镇桥北村东侧，西北侧紧邻浦珠路，西南为在建明发滨江新城一期，东南侧为滨江大道及长江大堤，东北侧为明发滨江新城三期预留地。

2.1 工程建设概况

表2.1-1       工程建设概况一览表

	工程名称
	南京明发滨江新城B区
	工程地址
	南京市浦口区泰山镇滨江大道

	建设单位
	明发集团南京房地产开发有限公司
	勘察单位
	中国兵器工业北方勘察设计院

	设计单位
	厦门中建东北设计院
	监理单位
	厦门诚实工程咨询有限公司

	质量监督部门
	南京市浦口区质量监督站
	总包单位
	中国建筑工程总公司（上海）

	主要分包单位
	
	建设工期
	

	合同工期
	458天
	总投资额
	

	工程主要功能或用途
	B01、02、03号楼为18+1F高层住宅，B83号楼为一栋5层的小学。


我部所承建的南京明发滨江新城B区小区内各单位工程的层数、建筑面积、单元数等主要基本概况如下表2.1-2：

表2.1-2         各单位工程基本概况

	建筑物编号
	建筑层数
	檐口标高（m）
	楼梯间檐口标高

（m）
	平面大致形状
	主要建筑平面尺寸（m）
	室内地面标高（m）
	室外自然地面标高（m）
	脚手架搭设高度（m）
	备注

	
	
	
	
	
	长
	宽
	
	
	
	

	B01#
	18+1F
	53.4
	56.2
	Y形
	16
	18.05
	-2.45
	-0.43
	53.4+0.43=53.83

最终取55.49

局部楼梯间57.53
	

	B02#
	18+1F
	53.4
	56.2
	Y形
	16
	18.05
	-2.45
	-0.63
	53.4+0.63=54.03

最终取55.72

局部楼梯间57.73
	

	B03#
	18+1F
	53.4
	56.2
	Y形
	16
	18.05
	-2.45
	-0.61
	53.4+0.61=54.01

最终取55.7

局部楼梯间57.71
	

	B83#
	5/2F
	21．0
	29．20
	品形
	226.5
	66
	±0.0
	-0.13
	21+0.13=21.13

最终取22.82

局部楼梯间30.73
	

	说明
	B01、02、03号楼±0.000相当于吴淞高程8.730m，01#楼施工现场经过平整后桩基施工时场地标高约为－0.430m，相当于吴淞高程8.300m；02#楼施工现场经过平整后桩基施工时场地标高约为－0.630m，相当于吴淞高程8.100m；03#楼施工现场经过平整后桩基施工时场地标高约为－0.610m，相当于吴淞高程8.120m。檐沟高度50.40m，室外地面至上人平屋面高度为56.200m。

B83号楼±0.000相当于吴淞高程7.950m，施工现场经过现场平整后桩基施工时场地标高约为－0.130m，相当于吴淞高程7.820m，室外地面至主要屋面高度为21.00m。
	


3 卸料平台选型

结构满堂脚手架均为Φ48钢管脚手架，模板为18厚木夹板，为了满足结构施工期间周转材料吊装周转需要，拟采用搭设吊装平台及安装卸料平台的方式，以保证下部结构砼达到强度后，拆除的满堂架、模板等周转材料的吊运。

具体选型情况如下：

	楼号
	B01、02、03#楼
	B83#楼
	备   注

	部 位
	10F以下
	10F以上
	1～5F
	

	形 式
	搭设落地式吊装平台
	安装卸料平台
	搭设落地式吊装平台
	

	方 法
	通过在外架外侧搭设吊装平台（钢管搭设，满铺竹笆），将1～10F楼层中拆除的周转材料转运至平台上，然后吊运至顶部结构施工部位。
	通过按专项方案安装的卸料平台，将下部搂层已拆除的周转材料转运至平台上，然后吊运至顶部结构施工部位。
	B83号主楼由于高度不高，通过在外架外侧搭设吊装平台（钢管搭设，满铺竹笆），周转材料通过塔吊转运。
	


4 卸料平台的加工及制作

4.1 落地式钢管卸料平台的尺寸及布置

钢管卸料平台搭设在外架外侧，搭设平面尺寸为3000×6000mm，其立杆、斜撑及与主体结构之间的连接见附图1；卸料平台操作台布置见附图2，卸料平台剪刀撑及操作台两侧栏杆、扶手见附图3。

4.2 悬挑钢平台的尺寸及布置

4.2.1 钢平台的尺寸

10F以上卸料平台采用型钢加工、制作，加工、制作图纸见本方案后附图4～7；卸料平台计算书见本方案后《卸料钢平台计算书》。

卸料钢平台加工数量：B01＃楼配备2个，B02＃楼配备2个，A03＃楼配备2个，共计需加工6个。

4.2.2 钢平台的布置

从施工现场实际生产情况及考虑塔吊运作期间安全施工因素，卸料平台安设位置大致为：

B01#楼：  eq \o\ac(○,3a)～ eq \o\ac(○,5a) / eq \o\ac(○,A1)轴、 eq \o\ac(○,7b)/ eq \o\ac(○,C2)～ eq \o\ac(○,D2)轴；

B02#楼： eq \o\ac(○,3a)～ eq \o\ac(○,5a) / eq \o\ac(○,A1)轴、 eq \o\ac(○,7b)/ eq \o\ac(○,C2)～ eq \o\ac(○,D2)轴；

B03#楼：12a～14a /A1′轴、 eq \o\ac(○,1b)/ eq \o\ac(○,C2)～ eq \o\ac(○,D2)轴。

注：卸料平台安设位置可视建筑物结构特征、施工方便、作业安全、塔吊操作人员视野情况等条件确定。

5 卸料平台的搭设技术要求

5.1 落地式钢管卸料平台的搭设技术要求

钢管卸料平台的搭设位置将结合现场塔吊布置及各栋建筑物外墙预留窗洞口的实际情况，现场确定；每栋单体搭设的卸料平台数量根据各单体单层拆除工作量确定。

主要施工要点如下：

钢管材料：采用Ø48×3.5无缝钢管。

钢管卸料平台基础处理（自下而上）：

素土夯实（土质较软时应清除，回填级配碎石或全部浇筑砼处理）；

150厚C10砼垫层。

钢管卸料平台垫层周边设250×400明沟排水。

（3）钢管卸料平台的搭设应遵循钢管脚手架搭设的有关技术要求及规定；卸料平台必须独立拉结于建筑物上预埋的钢管或钢筋砼柱上，钢管卸料平台与外架必须完全分离且不得与脚手架连接或相影响。

（4）钢管卸料平台中部立杆每次将结合卸料平台所在的楼层标高，选取长度适宜的材料或采用搭接的形式，以中部立杆不超过操作平台面为准，以保证操作平台的操作面积，其中，搭接的扣件不得少于3只；卸料平台四周的立杆必须超过卸料平台操作面1.2米以上，且应设1.2米高的扶手栏杆，侧边满铺竹笆或满挂密目网，以防止材料坠落。

（5）钢管卸料平台钢管立杆尺寸见附图1，为了增大卸料平台的承载力系数，钢管卸料平台的立杆10m以下采用双立杆，10m以上采用单立杆的形式。

（6）钢管卸料平台的斜撑自一层结构起，每隔一层设一道；钢管卸料平台的操作台钢管与主体结构之间，每层均采用刚性连接。

（7）钢管卸料平台的脚手架沿纵、横方向，均应连续设置剪刀撑。

（8）钢管卸料平台脚手架架体外侧，满挂密目网。

5.2 悬挑卸料钢平台的搭设技术要求

卸料平台安装将结合现场塔吊布置及各栋建筑物外墙预留窗洞口的实际情况，现场确定，其定位及拉结方法见本方案后附图8～10。

主要安装要点如下：

（1）钢平台主梁的搁置点必须搁置在结构边梁的上方，且保证卸料平台的限位槽钢紧贴梁侧边；钢丝绳上部拉结点必须拉于建筑物钢筋砼柱上，卸料平台与外架完全分离且不得与脚手架连接或相影响。

（2）钢平台主梁搁置点的端部，预留Φ16圆孔，待卸料平台定位后，安装Φ14膨胀螺栓限制卸料平台外移。

（3）钢丝绳与钢平台的水平夹角尽量调整在45～60 o之间。

（4）吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂平台吊环。

（5）钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采用其他方式时卡头的的卡子不得少于3个，建筑物锐角利口与钢丝绳接触处应衬软垫物，钢平台外口略高于内口。

6 卸料平台搭设的安全措施

6.1 落地式钢管卸料平台搭设的安全措施

（1）卸料平台左右两侧设置固定的防护栏杆和密目安全网，施工过程中不得随意拆除。

（2）钢管卸料平台不得与外架相连，或拉结于外架上。
（3）卸料平台上一次不得堆置超过最大起吊量700Kg的材料，即6米长钢管每堆不得超过30根，915*1800九层板每堆不得超过30张，50*100木枋每堆不得超过0.5立方，且应做到随堆随吊。

（4）卸料平台搭设过程中，在卸料平台搭设范围的下方地面处，应设安全警示标志及划定限入区域，阻止人员进入。

（5）在卸料平台上转运材料时，应有专人指挥，材料起吊开始时，应稳定起吊材料的方向，待起吊材料移至卸料平台外侧后，方可起吊。

（6）在卸料平台上堆放材料时，超长材料不得超出卸料平台外侧1.2米；在大风、大雨期间，不得在卸料平台上操作，也不得在卸料平台上堆放材料。

（7）钢管卸料平台应设置可靠的接地措施。

（8）应经常检查卸料平台斜撑、刚性拉结、栏杆、扶手等安全设施、安全措施的实际情况，破坏后应及时恢复。

6.2 悬挑卸料钢平台搭设的安全措施

（1）钢平台左右两侧设置固定的防护栏杆和密目安全网，施工过程中不得随意拆除。

（2）搭设脚手架时应预留钢平台位置；平台两侧脚手架的立杆应用双立杆加强。
（3）卸料平台上一次不得堆置超过最大起吊量700Kg的材料，即6米长钢管每堆不得超过30根，915*1800九层板每堆不得超过30张，50*100木枋每堆不得超过0.5立方，且应做到随堆随吊。

（4）卸料平台安装过程中，在卸料平台安装范围的下方地面处，应设安全警示标志及划定限入区域，阻止人员进入。

（5）在卸料平台上转运材料时，应有专人指挥，材料起吊开始时，应稳定起吊材料的方向，待起吊材料移至卸料平台外侧后，方可起吊。

（6）在卸料平台上堆放材料时，超长材料不得超出卸料平台外侧1.2米；在大风、大雨期间，不得在卸料平台上操作，也不得在卸料平台上堆放材料。

（7）卸料平台转移至上层安装后，应及时恢复下层卸料平台口外架的搭设及安全网等安全设施的恢复工作。

（8）应经常检查钢丝绳完整性等安全设施、安全措施的实际情况，破坏后应及时恢复或更换。

7 附件

7.1 落地式钢管卸料平台搭设示意图（附图1～3）

7.2 悬挑卸料钢平台的加工、制作图（附图4～10）

7.3 落地式钢管卸料平台计算书

7.4 悬挑卸料钢平台计算书
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