电缆悬吊保护方案

一、工程概况

兴华大街位于大兴开发区，京开高速公路以西、京九铁路以东。兴华大街南起林校北路，北至京良路，道路全长8.3km。规划红线宽60m，为城市主干路。兴华大街向南可穿越黄村铁路编组站至芦求站（核心区）。是贯穿大兴核心区的一条南北向的城市主干路，为大兴中心区与外部道路联系的重要交通通道。

兴华大街与北兴路交叉路口的东北角有2根电缆，对应道路桩号为：6+209.3，此处电缆是供应御花园用电的主要电源线路。电缆外形直径Ø75mm，为两根并行电缆，电缆走向为东西方向，跨越中水、电信开挖合槽段，开槽上口宽度16m，电缆埋深在现况地面以下1.5m处，为了使电缆正常使用，在不给电缆自身承受荷载的情况下，特制定此加固保护方案。

二、悬吊保护目的及原则

1.保护目的

保证施工进度，不影响现况电缆的使用和确保工程顺利完成，专项制定现况电缆保护措施。

2.保护原则

确保现况电缆的正常使用、确保中水、电信按照项目总体计划的部署和施工进度质量的保证、顺利完善施工。

三、施工组织

为保证工期按时完成，做到有序施工，确保项目总体计划的实施和部署，成立专项保护措施领导小组，以工区经理为项目负责人的专项加固保护小组，在保护加固方案审核确定后，计划在2个工作日内完善此项工程施工。

1.专项成立保护加固领导小组，组长为工区经理，对管线负责，掌握监护监控。

2.保护期间设专人看护，确保管线正常使用，掌握管线动态效应，采取相应的应急方案和预案、确保生产必须安全的原则和有效电源使用。

四、保护加固使用材料表

	物资名称
	单位
	数量
	长度（米）

	I30工字钢
	根
	2
	20

	Ф16钢筋
	根
	14
	1.85

	横梁槽钢［10
	根
	14
	0.5

	4米木大板

4m×0.2m×0.05m
	块
	6
	4

	100mm×100mm方木
	根
	12
	2.4


五、施工方法

根据现场情况，考虑沟槽太宽、在管线的正上方并列排放2根I30型的工字钢合并焊接成体，防止摆动使电缆稳固，在钢梁两端1.5m范围内排放100mm×100mm的方木做垫木，垫木紧密排放、垫木以下基础土体夯实。在电缆的上面和下面敷设大板将其包裹，在托梁下部每隔2.5m放置一道［10槽钢吊梁横梁与I30的工字钢梁上部的［10槽钢横梁垂直放置，用Ф16钢筋紧固成型。吊梁加工在施工现场现场制作，安装使用吊车就位完成。

吊架示意图如下：
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