地基与基础绿色施工方案
    地基与基础绿色施工方案是非常重要的，方案就是为了更好的执行每个细节，落实到实际才是最关键的。下面就地基与基础绿色施工方案和大家说明一下。


   本工程主要建筑物，综合楼为框架结构，基础采用独立基础，地基采用天然地基，基础埋置于坚实土层中。布置有水泵房、10kV配电室、电容器室、主变室、接地变室；布置有配电室、蓄电池室、继保室、工具间。室内地面主要有抛光砖地面、耐磨防滑砖地面、钢质抗静电支架式活动地板地面、防酸瓷质地砖地面等；内墙面除蓄电池室为过氯乙稀防酸漆外，其余均为乳胶漆墙面；外墙贴墙面砖；屋面防水为合成高分子卷材、合成高分子涂膜、聚苯板、刚性防水层。


   从设计图纸中可知，综合楼的配电室和电容器室布置有大量的预埋件，而且精度要求比较高，结构和装修施工都有一定的准度，应引起重视。


   各个分区间采用耐火极限大于时隔墙隔开所有砌筑墙体隔墙均到梁底或板底。


   管道隔墙时，应将每层竖井楼板后浇混凝土后采用不燃烧防火要求防火做法要求材料将其周围的缝隙塞密实。


   防火卷帘选用特级双轨双帘特级卷帘防火门按不同部位选用不同等级的钢制防火门，并应符合防火规范要求。


   隔墙砌筑隔墙室内隔墙隔墙100厚陶粒混凝土砌块100mm、200mm、250mm厚陶粒混凝土砌块外保温：综合楼为200厚钢筋混凝土墙+50厚挤塑聚苯板；内保温：室顶板采用30挤塑聚苯板。


   屋面保温：采用50厚挤塑聚苯板。


   综合楼：1.外墙51-1，2.外墙51-1M1综合楼：1.玻璃幕墙防火卷帘门玻璃幕墙一般外门窗2.外墙54-6钢制防火门特级双轨双帘面积大于1.5m2的门窗玻璃铝合金断桥型材及落地玻璃均采用璃，其余门窗玻璃选用综合楼：塑钢窗普通白玻，窗玻璃均为双玻铝合金断桥型材厚，所有开启扇均带纱。


   要求内、外门窗立樘位置除特别注明者外，均立樘居墙中。


   门窗加工尺寸要按门窗洞口尺寸减去相关外饰面的厚度。


   防火门均安装闭门器、把手、合页，双扇防火门均装顺序器，管井部位防火门需安装插销。


   所用玻璃必须符合《河南省建筑工程安全玻璃使用规定》屋面工程1.水泥砂浆屋面2.铺地砖保护层屋面地下室防水采用两道，钢筋混凝土自防水及一层4mmSBS改性沥青防水工防水卷材。


   上人及不上人屋面采用4+3mmSBS改性沥青防水卷材，卫生间采用1.5mm厚环保型单组份聚氨酯防水涂料。


   3.结构设计概况序号项目结构形式结构形式现浇混凝土地基处理综合楼采用天然地基基底以上室内±0.00相当于绝对标高47.80m基底以上地层土质自上而下可分为：杂填土、粘质粉土、粉砂、粘质粉土等粘质粉土、粉细砂潜水水位埋深：3.20～5.00土质分层情况持力层下土质类别工程地质、水文地质地下水位潜水标高：42.33～44.22层间潜水埋深：31.12～33.88层间潜水标高：16.88～17.76米。
