    深基坑内支撑拆除安全防护措施：

    (1) 精心设计，认真施工，严格执行《爆破安全规程》及《拆除爆破安全规程》。

    (2)加强对预留炮孔的验收，对不符合要求的必须及时整改。

    (3) 严格按照设计控制装药量，确保填塞质量。

    (4) 对爆破构件进行覆盖防护，采用钢管搭架子，竹芭全封闭防护。

    (5) 现场施工人员必须戴好安全帽作业，悬空装药、填塞、连线人员必须系安全带。

    (6) 无关人员不得进入现场，进行装药作业时，除爆破员及作业手外其他人员均需撤离现场。

    (7) 工地安全员负责监视险情和督促安全制度的落实。

    (8) 严格对爆破品的管理，指定专人负责雷管，炸药的运输的贮存。雷管和炸药不得混放。

    (9) 爆破实施前，明确警戒区域，规定联络和起爆信号，派出警戒人员，清理现场和警戒区域，指挥员与各警戒点联络确认无误后方可下达起爆命令。

    (10) 起爆后由爆破技术人员进入现场详细检查确信无拒爆现象和险情后，才能解除警戒，发现问题及时解决。

废料的处理：支撑爆破后的废料，均作外运处理。随时爆破，随时清理，随时装车外运。
