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 冬、雨季施工方案
一、工程概况：
本工程为安徽芜湖地矿置业有限公司兴建的星隆国际城工程，本工程位于芜湖市环赭山二号地块，北侧为赭山西路，东侧为长宁街，西侧为银湖南路，南侧为规划道路。西邻城市主干道银湖南路，东临芜湖赭山公园风景区和狮子山庄居住小区，风景秀美。毗邻著名的凤凰美食一条街和皖南医学院，交通便捷，人口密度高。该地块总用地面积51885m2。
星隆国际城项目总建筑面积约290094平方米，其中地上建筑面积约212625平方米，地下建筑面积约77469平方米。由一栋五星级酒店塔楼、三栋办公楼高层大楼、一栋精品百货大楼、一栋快捷酒店和若干商业裙房组成。
五星级酒店屋面高度69.5米，地上16层，建筑面积33644平方米，共有264间客房（7F-16F）；三栋办公楼从南到北均为地上18层，建筑面积48105平方米；快捷酒店第1层、8~12层，建筑面积5199平方米，共有86间客房（9F-12F）；商业裙房最低三层，最高七层，建筑面积125677平方米，其中精品百货建筑面积39565平方米，电影院9013平方米（其中包含放映夹层面积2649平方米）；地下室共两层，其中地下一层为商业，面积34404平方米；地下二层为设备用房和机动车库，面积约43065平方米。
所有建筑物均为框架结构，建筑类别一类，防火等级一级，抗震设防烈度为6度，防水等级为I级。
二、编制依据：
1、依据施工图纸
2、依据施工组织设计
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
4、《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104-97）
5、《施工现场文明达标管理规定》
三、施工部署：
（一）冬期施工措施
1、冬期施工准备
（1）冬期施工时间
日平均气温连续5天低于5℃为冬期施工开始时间；日平均气温连续5天高于5℃，为冬期施工结束时间。现场应于11月初即开始对大气进行测温，上述两个条件有一个达到即确定为冬期施工的起、止日期。
(2)根据目前的施工情况，熟悉掌握各部位施工方法，合理安排施工进度，保证把各种费用降到最低点。
2、冬期施工现场准备
（1）根据施工进度计划，材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。
（2）对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。
（3）工地临时供水管道做好保温防冻工作。
（4）做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验配验工作，检查施工配合比。
（5）组织有关人员学习各施工方案，并向具体操作人员交底。
（6）进入冬期施工对施工人员专门组织技术培训，学习本工作范围的有关知识，明确职责，专人负责。

3、冬期施工措施
（1）混凝土工程
1） 商品混凝土站在配制混凝土时宜优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于42.5号，水灰比不应大于0.6。
2） 混凝土中掺入外加剂，其型号及掺量必须符合设计要求，并应有试验室配合比设计报告。
3） 严寒天气拌制混凝土时，商品混凝土搅拌站宜优先采用加热水的方法拌制混凝土。
4） 搅拌混凝土时，应检查骨料的情况，骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。
5） 在运输过程中，商品混凝土站应采取有效措施，尽量减少混凝土的热量损失
6） 若遇雨雪天气或霜冻天气，混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪，以减少热量损失。入板温度要保证不能低于5OC。
7） 每层浇筑底板混凝土或剪力墙混凝土时，派专人用温度计进行测温，确保已浇筑层的混凝土温度，在未被上一层混凝土覆盖前，不低于计算规定温度，也不低于2度。
8） 浇筑混凝土前，项目部应统筹安排，尽量避开当日的最低气温。下雪或平均气温非常低时，要会同监理商量是否浇筑。
9） 浇筑时，在严寒天气应做好操作人员的防冻保护工作。
10） 混凝土的养护：考虑到本地区冬季最低平均气温为0度左右，所以为确保混凝土表面温度与内部温度的温差在规范允许范围内，混凝土浇筑后，均在混凝土表面覆盖农用塑料薄膜，塑料薄膜上再加盖一层草包。对较大截面构件的混凝土则留设测温点，派专人进行测温。以控制混凝土内外温差，避免温度应力引起的混凝土裂缝。混凝土浇筑后，由资料员负责加做一组试块，在混凝土拆模前或撤除覆盖措施。
11） 拆模前试压，确保混凝土强度达到标准值的30%之后方可拆模或去掉覆盖措施。
12） 每次浇混凝土前，我方会同监理人员到商品混凝土搅拌站检查原材质量砂、石子中是否有冰块，冰块大于1cm或 过多时，要求搅拌站不得使用此原材。
13） 混凝土在受冻前，混凝土的抗压强度不得低于下列规定：
    普通水泥配制的混凝土，为设计混凝土强度标准值的30%。
掺外加剂混凝土。其受冻前临界强度应大于或等于4.0Mpa。据有关资料介绍，冬期浇筑混凝土如果立即受冻，其最终强度损失可达40—50%，须引起特别重视。为了减缓混凝土的冷却速度或缩短混凝土的凝结时间，以保证混凝土达到受冻前最低强度，本工程冬期混凝土施工采取如下措施：
   混凝土蓄热保温：楼面混凝土浇捣后及时用彩条布加草包覆盖养护1—2天，或在墙、板施工结束2小时后，在楼板下面采用生火加热的办法，利用其水泥水化热量促使混凝土在正常温度环境下硬化，以达到预期强度。
14） 混凝土中掺加三乙醇胺，硫酸钠，木质素黄酸钙复合早强抗冻剂，加速混凝土硬化和降低混凝土的冻结温度，使混凝土在负温度条件也能进行增长强度，不受冻结。采用早强，耐冻性较好，水化热高的普通水泥拌制。
15） 混凝土试块的留置，除按规范规定要求的以外，还应增做与工程结构同条件养护的试块，一组用于检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检验混凝土的28天强度。必要时根据情况还应增加几组混凝土试件。
（2）混凝土质量预控
1）做好中心温度及表面温度记录并控制好中心及表面温差情况，一般控制在15℃～20℃之间。
2）做好大气温度记录随时观察大气温度对混凝土中心及表面温度影响。
（3）水泥基防水工程
1）冬季施工时，不能在结冰或上霜的表面施工，也不要在连续48小时内环境温度低于4℃时使用。确实因工期需要必须施工时，可将施工时间安排在晴好天气的10:00~15:00之间，还可采用温水（或热水）拌料，以加快初凝时间，增加早强效果。连续环境温度低于零下4℃时，仍建议暂停施工。
2）冬季施工应做一段湿润一段。
3）不宜在雨雪天施工，新施工的表面固化前不要被雨淋。施工后48小时内，仍应避免雨淋、霜冻或0℃以下的长期低温；在空气流通不良或不具备通风条件的情况下（如封闭的矿井或隧道），可采用风扇或鼓风机械协助通风。
4）冬季养护时每天喷洒水1～3次即可（不可结冰），或用潮湿透气的粗麻布、草席覆盖二天。环境湿度较高时，可不必洒水养护。
（3）砌体工程
1）所用正压加气砌块应清除冰霜，遭水浸泡的加气混凝土砌块禁止使用。
2）对砌筑使用专砂浆的拌制，宜采用温水拌制，水温不得超过80℃，专用砂浆不得直接加热。砂浆标号及稠度较常温提高一个等级。
3）砂浆要随伴随用，不要在灰槽中存灰过多，以防冻结。
4）每日砌筑完的墙体，必须将砌体表面上的砂浆清理干净，然后在砌体表面采用阻燃草纤被覆盖。
6）砌筑时，砌块表面与砂浆的温差不应超过30℃，砂浆上墙温度不得低于5℃，在低于10℃的气温下或大风天气下不得施工。
（4）装饰工程
1）在每一施工流水段采用彩条布围挡起来，楼梯间、门窗洞口边用塑料布封闭严密，防止形成穿堂风。室内每单元设置两个火炉升温，保证室内温度不低于5摄氏度。
2）最低温度低于0度时，现场装修材料应及时覆盖好保温被。
（5）水暖、管道工程
1）对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严，防止进入雨水冻涨。
2）安装的铸铁管用水泥捻口时，应尽量在正温下操作，当气温低于5℃时，应用高标号普通水泥，用热水随伴随用，捻好的口应及时遮盖保温。
3）给水管用石棉水泥接口时，应采用热水和接口材料，水温低于50℃；用膨胀水泥接口时，用35℃热水拌和。当气温低于5℃时，不宜采用以上两种接口形式。排水管道用水泥砂浆接口时，应用35℃～70℃的热水拌合，施工好的接口应覆盖保温材料养护。
4）避免冬期进行管道的水压试验作业。
4、质量保证措施
（1）、项目经理部成立的冬施领导小组：
组  长： 徐曙明
副组长：张平、汪七一、张启宝、
组  员:  陈红义、王守年、刘玉根、史祖林、杨景根、邰卫民、徐枫、
张爱国
（2）、混凝土工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外，还应检查外加剂的质量和掺量；水和骨料加热温度；混凝土出机及养护过程中的温度；混凝土在表面温度降至0℃的温度。
5、安全消防措施
（1）入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。
（2）注意掌握天气情况，按方案做好冬施各项准备工作。
（3）冬期施工做好防滑措施，雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块；停工后又复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。
（4）加强用火管理，现场有足够的消防器材，防止火灾的发生。
（5）加强用电管理，现场禁止使用裸线，不得私架电线，加强线路检查，防止漏电及电路失火，尤其是要在大风雪后要对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。
（6）不得以棉帽代替安全帽。
（7）各井口、洞口等加设防护，做好防护工作。
（8）保温材料必须符合环保及消防（阻燃）要求，妥善保管，设专人负责。
（二）雨季施工方案
1、雨期施工准备工作
项目部成立雨期施工领导小组，组成如下：
组  长： 徐曙明
副组长：张平、汪七一、张启宝、
组  员:  陈红义、王守年、刘玉根、史祖林、杨景根、邰卫民、徐枫、
张爱国
2、施工技术准备
雨期到来之前，组织有关人员按照方案要求进行交底，提出雨施计划，为施工提供技术准备。
3、材料准备

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备    注

	1
	雨衣雨裤
	套
	200
	雨季施工使用

	2
	雨 鞋
	双
	100
	雨季施工使用

	3
	污水泵
	台
	4
	

	4
	塑料布
	m2
	500
	

	5
	铁 桶
	只
	50
	


4、现场准备
雨季施工前，整理施工现场，由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修整好，清理施工现场的排水沟，保证排水通畅。检查场内外的排水设施，确保排水设备完好，以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。
施工现场道路进行硬化处理，沿道路两侧做好排水沟。检查大模板堆放场地，保证堆放场地高于现场场地，并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起，避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况，保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施，保证机具入棚和具备防雨功能，机电设备机座均垫高，不得直接放置在地面上，避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效，雨期施工前检查线路的绝缘情况，做好记录，雨施期间定期检查。
5、雨期施工技术措施
（1）土方工程
1）雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成。
2）雨期施工时，应保证现场道路畅通。道路路面应根据需要加铺防滑材料，必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。配备四台潜水泵抽水、排水。
3）填方施工中，取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层或将表面压光，并作成一定坡势，以利排除雨水。雨期施工基坑时，应在坑（槽）外侧围土堤或开挖水沟，防止地面水流入坑槽。在基坑内每隔20米挖一个集水坑，进行有组织的将基坑内集水排出。
（2）钢筋工程
钢筋堆放场地应夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起250mm，避免因雨水浸泡而锈蚀，加工好的成品、半成品雨天应覆盖，防止锈蚀，大风雷雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。
（3）脚手架工程
1）进入雨季施工用的脚手架、龙门架、缆风绳等定期进行安全检查，对施工脚手架周围的排水设施要进行认真地清理和修复，确保排水有效，不冲不淹，不陷不沉发现问题及时处理。
2）脚手架、龙门架地基应坚实，立杆下应设垫木或垫块。
3）在每次大风或雨后，必须组织人员对脚手架、龙门架及基础进行复查，有松动及时处理。
（4）模板
大模板堆放其自稳角要符合要求（75°～80°)吊装、运输、装拆、存放、必须稳固可靠。模板安装就位后，应设专人负责将钢模板串联，接通地线，防止漏电伤人。
（5）现浇混凝土工程
本工程主体结构全部采用商品混凝土，应注意收听天气预报，避免大雨天气浇筑混凝土。如发生雨天浇筑混凝土的情况，要保证现场由足够的覆盖材料、及时覆盖。并预先设置施工缝，以便雨天能够及时停止浇筑。同时加强坍塌度检测，保证混凝土强度。
雨后应将模内的积水排出后再进行混凝土浇筑，同时由于潮湿原因，模内杂物用气泵难于吹出，应由人工进行清理，墙柱模板应留清扫口。
（6）墙体砌筑工程
填充墙用的蒸压加气砌块，遇大雨应进行覆盖，防止含水率过大，影响砌筑质量。
（7）门窗工程
木门窗进场后应及时上糙油，入库存放，避免受潮变形。防火门，塑钢窗及五金件等进场后，及时入库，防止锈蚀，影响其使用功能。
6、技术保证措施
认真进行现场准备。技术准备和材料准备，保证各项工作满足雨期施工的要求。
各专业工长在雨季施工前应结合本工种雨期施工特点，编制技术交底，在作业前向工人交代清楚。
严格执行规范和工艺标准要求，做好工种自检、工序交接检。
做好雨期施工的中间检查，保证施工各项工作的保证能力达到要求。
7、雨期施工安全措施
（1）、落实安全生产责任制，做好职责分工，组织进行安全教育。
认真组织安全检查，下雨后，要对施工机械、脚手架、塔吊、外用电梯进行全面检查，确保安全的情况下，再进行生产活动。
（2）、预防为主、防排结合，基槽、桩周围设挡水墙，防止雨水灌入。
（3）、合理安排施工工序，施工计划中应考虑同一时间段的气候情况，项目部要有气象台的每天的预报资料
（4）、雨季将施工面重点放在室内和材料的准备、设备和周材的检修。
（5）、项目管理和技术人员进一步加强工期计划和工作安排。
（6）、落实内业的资料整理。
 （7）施工现场的机电设施（配电箱、闸箱、电焊机、水泵）应有可靠的防雨措施。
 （8）雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，电杆有无腐蚀，埋设是否牢靠等，保证雨季中正常供电。
（9）怕雨、怕潮的原材料、构件和设备等，应放在室内，或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。
（10）施工现场的塔吊、钢脚手架、钢井架、必须设避雷装置，接地电阻应不大于10欧姆，施工期间遇到阴云密布或有雷电时，操作人员应立即离开。
（11）电线不得使用裸导线和塑料线和沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，电气元件不应破损，严禁带电明露。机电设备的金属外壳必须采取可靠的接地、接零保护。使用手持电动工具或机械设备时，必须安装合格的漏电保护器、工地临时照明灯、标志灯，其电压不超过36伏。特别潮湿场所、金属管道和容器内的照明灯，电压不得超过12伏。电气工作人员，应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。
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