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八、其它注意事项


一、编制目的

从多年的统计资料来看，夏季（每年的7月至10月）是每一年事故的高发期。本项目部结合事故致因理论和事故调查结论，并结合工程施工的实际，特制定本方案，以确保夏季施工的安全。

二、工程概况

 1、工程名称：重庆500kV奉节九盘输变电工程变电站建筑工程。

 2、建设地点：重庆市奉节县九盘镇。

 3、投资来源：重庆电网资金。

 4、要求工期：2010年2月26日开工；2011年6月30日前完工。

 5、站址地理位置

500kV九盘变电站站址位于重庆市奉节县白帝镇庙垭子村西，位于奉节县老县城北偏西约8.5km，距奉节新县城20km，往西北1km至汾河镇，梅溪河左岸，500kV万龙II线以北约400m，九盘希望小学西南侧，有奉节至巫溪县级公路从评估区通过，交通方便。地理座标为:东经109°29′、北纬31°06′。
三、气象特征值


1、气压（hpa）


多年平均气压：990.3


多年最高气压：1017.0


多年最低气压：960.5


2、气温（℃）


多年平均气温：18.5


多年极端最高气温：42.3


多年极端最低气温：-1.8


3、相对湿度（%）


多年平均相对湿度：81


多年最小相对湿度：17


4、水汽压(hpa)


多年平均水汽压：18.2

5、降水量（mm）


多年平均年降水量：1099.3


多年最大年降水量：1357.7


多年最小年降水量：785.8

6、风速（m/s）


多年平均风速：0.9


多年最大风速：15.0

7、天气日数及其它


多年年平均降水日数（d）：158.5


多年年平均雷暴日数：36.3


多年年平均雾日数：35.5


多年年平均日照时数（h）：1160.6


多年最大积雪深度（cm）：1


多年年平均大风日数（d）：1.2

以上气象特征表明，夏季即将来临，气温急剧升高，雷雨等自然灾害性天气时有发生，施工作业人员极易疲劳中暑，对建筑施工安全带来危重威胁，为进一步加强夏季建筑施工的安全管理营造良好的安全生产环境杜绝伤亡事故的发生，按上级主管部门要求，结合本项目部的实际就有关事项及注意问题提出如措施。

四、防汛措施

（1）工地预备足够的防汛物资及设备，如草袋、蓬布、方木、钢丝绳、大功率抽水机械等，并严禁挪用防汛物资和设备。

（2）保证一定的自发电能力，以确保汛期突然停电情况下的防排水需要，并切实作好避雷装置、防漏电措施。

（3）在明挖基坑设置排水沟，并定期检查排水管网及抽水设备的可靠性，提高快速反应能力。

（4）汛期土方作业时，应经常和气象站联系，若有雨，则不宜挖底层土或基底人工捡底，应安排无雨间隙在挖基底的同时紧跟着浇注混凝土垫层。

（5）收到大雨及暴雨天气预报时，应及时采取钢丝绳或其他加固措施对现场宣传的各种广告牌进行加固和检查，确保各类广告牌的稳固。

（6）汛期每天各部位值班人员不少于3人，发现险情及突发事件应及时上报，并及时启动应急预案，组织力量实施抢险。

（7）特殊注意点：

①雷雨天气，应停止高空露天操作，防止雷击伤人。

②遇六级以上的大风时应暂停室外的高空作业，雨天后应先清扫施工现场再进行工作。

③ 防护架必须设剪刀撑等稳定支撑加固和防风设施，防止倒塌。

④ 暴雨来临之前，将工地上的履带起重机的扒杆全部放下并固定。

（8）制定专项应急预案，发生险情时及时起动应急预案

五、防火措施

（1）建立健全消防安全责任制。

（2）加强监督检查和违章处罚力度，加强火灾隐患整改力度和验证。

（3）加强动火作业特种作业人员持证上岗培训。

（4）加强动火作业操作规程教育。

（5）禁火区域设置醒目标识。

（6）做好动火区域环境选择，清除易燃物品。

（7）按照规定设置消防设施和消防器材。

（8）设置合格的危险品仓库并将危险品入库。

（9）压力容器在夏季作业中的使用和存放非常重要，对于氧气乙炔必须有降温措施，严禁暴晒或处于高温度环境中。

（10）加强对现场的防火检查，特别是用电的检查，高温季节很容易产生电气火灾事故。

（11）购置合格动火器材、电器产品并做好进场验收。

六、防中署措施

（1）加强防暑降温的宣传和教育；

（2）科学的安排职工的劳动和休息时间。调整作业时间，根据现场情况对可以调整作业时间的作业必须调整作业时间，以避开高温，确保施工人员的安全；对必须在高温时间段内连续作业的必须在现场备了防暑降温药品和绿豆汤等；

（3）对现场相以比较固定和有条件的地方设置工作棚；

（4）为施工人员生活区提供必须要的降温措施，如安装空调等；

（5）发放一些人丹、十滴水、风油精等防中暑药品；在现场设置饮水点，保证施工人员随时能喝到绿豆汤、茶饮。

七、夏季砼施工专项方案

夏季气温高，干燥快，新浇筑的砼可能出现凝结速度加快、强度降低等现象，这时进行砼的浇筑、修整和养护等作业时应特别细心。

（一）、砼拌制和运输：

砼拌制时应采取措施控制砼的升温，并一次控制附加水量，减小坍落度损失，减少塑性收缩开裂。在砼拌制、运输过程中可以采取以下措施。

1、使用减水剂或以粉煤灰取代部分水泥以减小水泥用量，同时在砼浇筑条件允许的情况下增大骨料粒径。

2、砼拌合物的运输距离如较长，可以用缓凝剂控制砼的凝结时间，但应注意缓凝剂的掺量应合理，对于大面积的砼地坪工程尤其如此。

3、如需要较高坍落度的砼拌合物，应使用高效减水剂。有些高效减水剂产生的拌合物其坍落度维持2min。高效减水剂还能够减少拌合过程中骨料颗粒之间的摩擦，减缓拌合筒中的热积聚。

4、在满足施工规范要求的情况下，尽量使用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。

5、向骨料堆中洒水，降低砼骨料的温度；如有条件用地下水或井水喷洒，冷却效果更好。

6、在炎热季节或大体积砼施工时，可以用冷水或冰块来代替部分拌合水。

7、对于高温季节里长距离运输砼的情况，可以考虑搅拌车的延迟搅拌，使砼到达工地时仍处于搅拌状态。

8、应做好施工组织设计，以避免在日最高气温时浇筑砼。在高温干燥季节，晚间浇筑砼受风和温度的影响相对较小，且可在接近日出时终凝，而此时的相对湿度较高，因而早期干燥和开裂的可能性最小。

（二）、砼浇筑和修整

在炎热气候条件下浇筑砼时，要求配备足够的人力、设备和机具，以便及时应付预料不到的不利情况。

1、检测运到工地上的砼的温度，必要时可以要求搅拌站予以调节。

2、夏季砼施工时，振动设备较易发热损坏，故应准备好备用振动器。

3、与砼接触的各种工具、设备和材料等，如浇筑溜槽、输送机、泵管、砼浇筑导管、钢筋和手推车等，不要直接受到阳光曝晒，必要时应洒水冷却。

4、浇筑砼地面时，应先湿润基层和地面边模。

5、夏季浇筑砼应精心计划，砼应连续、快速的浇筑。砼表面如有泌水时，要及时进行修整。

6、当根据具体气候条件，发现砼有塑性收缩开裂的可能性时，应采取措施（如喷洒养护剂等），以控制砼表面的水分蒸发。

砼表面水分蒸发速度如超过0.5kg/（m2/h）时就可能出现塑性收缩裂缝；当超过1.0kg/（m2/h）就需要采取适当措施，如冷却砼，向表面喷水或采用防风措施等，以降低表面蒸发速度。

（三）、砼的养护

夏季浇筑的砼，如养护不当，会造成砼强度降低或表面出现塑性收缩裂缝等，因此，必须加强对砼的养护。

1、在修整作业完成后或砼初凝后立即安排专人进行养护。

（1）混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即在上面覆一层塑料薄膜，然后在混凝土表面覆盖一层草席，由专人洒水养护，确保7天的养护期。

（2）新浇筑的混凝土水化速度比较快，盖上塑料薄膜后可进行保水保养，防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。

（3）剪力墙插筋部位是保水的难点，要特别注意盖严，防止造成温差较大形成养护的盲点。

2、当完成规定的养护时间后拆模时，最好为其表面提供潮湿的覆盖层。

3、在一般条件下，在混凝土浇筑完成后三天内，白天每间隔2小时浇水养护一次，夜间至少浇水两次，以后每昼夜至少浇水养护四次，温度较高较干燥时应该适当增加，待混凝土强度达到60%时即可。硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥以及矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得低于7天，其他掺加缓凝剂或者抗渗剂的混凝土养护时间不得低于14天。

八、其它注意事项

1、 雨季来临之前，备足、备齐防雨、防洪物资，彩条布、水泵等。

2、 易损及易耗物资应准备充足，防止雨天脱货，造成停工。

3、 把好洞口、临边防护关

4、 建筑物电缆隧道应设置全封闭的防护。首层防护以上每隔2—3层设一

道水平防护网。窗户的立面洞口，应采用定型的方钢管或镀锌管制做的栅栏，用膨胀螺栓固定。

5、 未安装栏杆的楼梯边、上人斜道外侧边、卸料平台周边、屋面周边、

框架楼层周边、物料提升机、基坑周边等临边部位，应搭设牢固的防护栏杆。防护栏杆高度1.2m，设两道水平杆，外挂密目网封闭，卸料平台、出料口、物料提升机，应设定型制做的安全防护门，防护门高度在1.8—2.0m，防护门上悬挂醒目的安全警示牌、限载、层次牌等。

6、 夏季天气较热，施工人员的个人防护用品往往比较厚，部分工人为了

图凉块而放弃或不按规范要求配戴个人防护用品（如安全帽、专用工作服、安全带等）。

7、 加强宣传教育，严禁私自下江、河洗澡。

8、 加强对食堂卫生、剩饭剩菜的检查，确保饭菜质量，严禁出售变质食物。

9、 安排专人进行清扫，保持施工现场和办公、生活场所的清洁卫生。



