2011年陕西省农村饮水安全工程
水质卫生监测方案

一、监测目标
根据我省现状及技术条件，抽取具有代表性的县和监测点，建立全省农村饮用水水质卫生监测网。主要目标是：
（一）掌握农村集中式供水水质卫生现状；了解农村分散式供水水质卫生状况。

（二）掌握农村集中式供水饮用水水源类型、水处理工艺、覆盖人口等基础信息；了解农村分散式供水类型、饮用人口。

二、监测范围

全省各市县以下（含县城）行政区域的农村集中式供水和分散式供水。

三、监测县和监测点的选择
（一）监测县的选择
1、从监测范围中依照按比例分层随机的方式选取监测县。
2、所选取的监测县综合起来能代表本省集中式和分散式供水的水质状况、水源类型和处理方式。
（二）监测点的选择
选取监测县后，按照集中式供水的水源类型、水处理工艺、规模大小，结合供水人口等进行分层，按分层随机取样原则选择监测点。分散式供水监测点按照当地不同水源类型和取水方式的实际饮用情况抽取，原则上涵盖所有的水源类型和取水方式。
（三）样本量
1、监测县数：按照2011年卫生部下达任务数和监测县选择原则，确定10个地市80个涉农县为监测县（名单见附件4）。
2、监测点数：2011年全省监测1800处集中式供水工程，分散式供水监测点各监测县不少于2-4处。
四、监测内容

（一）监测县和监测点基本情况

1、监测县农村集中式供水基本情况：全县各个乡镇的农村集中式供水的数量、水源类型、水处理方式、供水能力和供水覆盖人口等基础信息（表1）。

2、监测县农村生活饮用水基本情况调查表和监测县农村生活饮用水水源类型及供水方式调查表（表2和表3）。

3、监测点情况和水质结果报告表：建设和营运时间、投资情况、水源类型、供水方式、供水范围、覆盖人口、水处理工艺、水质检测结果等（表4）。

4、农村生活饮用水污染事件报告（表5）。
按调查表格中的内容，通过查阅资料、现场调查等方式，填写全国统一的调查表。供水覆盖人口一定要复核确认后填入调查表。

（二）水质卫生监测

1、水样的采集、保存和运输要求

对于集中式供水，每个监测点于每年的枯水期和丰水期抽取出厂水和末梢水各检测1次；对于分散式供水，于每年的枯水期和丰水期采集农户家庭储水器中的水各检测1次；水样采集、保存、运输、分析按现行《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）规定执行。

2、监测指标：

（1）必测指标

① 感官性状和一般化学指标：色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（描述）、肉眼可见物、pH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体、总硬度（mg/L以CaCO3计）、耗氧量（mg/L）、氨氮（mg/L）。

②毒理学指标：砷（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）。

高砷/高氟饮用水：当监测发现高砷/高氟饮用水时，需要在15天之内对超标的供水重新抽样监测确认，经过观测后方能确认“高砷/高氟饮水”。

③微生物学指标：菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、耐热大肠菌群（MPN /100mL）。

④与消毒有关的指标：应根据水消毒所用消毒剂的种类选择监测指标，如游离余氯（mg/L）、臭氧（mg/L）、二氧化氯（mg/L）等。

（2）选测指标  各县可结合当地实际适当增加的水质指标。
3、评价标准

大型集中式供水按现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中表1规定限值进行评价；小型集中式供水和分散式供水按照《生活饮用水卫生标准》中表4规定限值进行评价，表4中没有的指标按照表1规定限值进行评价。
五、监测管理

（一）职责分工：
省爱卫办负责组织制定本省农村饮水安全工程水质卫生监测方案，实施监测项目；协调落实监测配套经费，组织开展督导检查、考核评估，向全国爱卫办及省政府和有关部门提交工作报告。
各设区市、县（区、市）爱卫办负责组织本级疾病预防控制中心按照2011年陕西省农村饮水安全工程水质卫生监测方案的要求，制定本辖区技术方案，实施监测项目；协调落实监测配套经费，开展督导检查、考核评估，向本级政府提交工作报告。
省疾控中心负责全省农村饮水水质监测技术指导、人员培训、质量控制、数据审核、数据分析、督导检查、撰写技术报告等。

市疾控中心负责本辖区农村饮水水质监测工作技术指导、督导检查，承担本辖区内无计量认证监测县的水质检测工作，并将检测结果及时返回监测县。做好全市农村饮水水质卫生突发事件应急处理。

县疾控中心负责对辖区内农村饮用水水质卫生监测工作的采样、检测和现场调查等，并将采集水样及时送往市疾控中心检测；负责监测数据的录入和上报。
为确保农村饮水安全工程水质卫生监测工作顺利开展，成立省级领导小组和省级技术指导小组，成员名单如下：
领导小组成员名单：

组  长：陕西省卫生厅     副厅长               习  红

副组长：省卫生厅爱卫办   主  任               刘保华

        省疾控中心       主  任               王敬军

成  员：省卫生厅爱卫办   副主任               薛义正

        省疾控中心       副主任               张同军

        省卫生厅爱卫办                        曹  平

技术指导小组成员名单：

组  长：省疾控中心      副主任/副主任医师     张同军

成  员：省疾控中心      科  长/副主任技师     常  锋

  省疾控中心      副科长/医  师         王林江

        省疾控中心      副主任医师            李晓菊
        省疾控中心      副主任医师            陈  萍

        省疾控中心      医  师                孟昭伟

（二）数据录入上报和审核

监测信息实行统计报表（丰水期、枯水期各报1次，发生突发事件时及时报）逐级汇总报告制。通过网络直报将枯水期和丰水期的监测基础数据分别于4月30日和9月30日前报中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心（以下简称“改水中心”）。逾期网络系统的直报和审核功能将自动关闭。 

由县疾控中心负责监测资料录入，省疾控中心负责对上报的监测资料进行及时审核，网络直报的数据采用省级终审责任制，并及时反馈至监测县。
（三）工作总结：各监测县务必于5月10日和10月10日前分别将半年和全年工作总结上报省疾控中心，并同时上报工作实施方案和监测基础数据（纸质版、电子版，电子版请发至专用邮箱）。
（四）信息管理： 农村饮用水水质卫生监测资料属于国家健康危害因素监测系统的一部分，未取得主管卫生行政部门的许可，不得擅自公布或发表监测信息资料。监测原始资料归档保存在县疾控中心备查。各级项目机构详尽记录项目内容和进度并建立档案。内容包括：经费下拨与使用、培训、监测进度及监测结果、组织管理和技术督导等与项目有关的全部文件和技术资料。
（五）其它：设立专用电子邮箱（sxshuijiance@126.com）和公用电子邮箱（sxshuijiance@163.com）、固定电话(029-82256602)等多种形式与监测县保持联络，提供技术和咨询，及时解答问题，掌握工作进展状态。 

六、质量控制

（一）严格按照监测方案开展监测工作。

（二）为保证监测数据的可靠性和可比性，参加监测的实验室须通过计量认证，未通过计量认证的监测县，由地市级疾病预防控制中心开展监测工作。

（三）落实现场调查、采样和实验室分析各环节的质量保证措施。

1.建立严格的实验室管理制度；对实验室所用仪器、器械和标准进行定期校准。

2.除定期的实验室间质量控制外，各监测实验室要进行实验室内部的质量控制。

3.建立监测数据的审核检查制度，每年定期或不定期组织现场资料审查。

七、督导与培训
（一）督导：省爱卫办将适时组织开展督导检查，通过听取汇报、查阅资料、现场查看等方式，对在监测过程中发现的问题提出整改意见。

（二）培训：省爱卫办组织省疾病预防控制中心等技术部门负责对县级疾病预防控制中心参加水质的监测技术人员就现场卫生学调查、水样采集、实验室分析、数据管理等进行定期培训，使监测县疾病预防控制中心的检验技术及卫生学调查人员理解和掌握监测内容与方法。
八、考核评估

在国家级评估督导前进行省级评估，由省爱卫办组织考核评估组按照有关规定对各地监测工作组织管理、目标完成情况、工作质量、中央资金分配及使用等进行终期评估，并完成评估报告。
九、实施进度安排       
实施进度安排表

	时  间
	工作安排
	执行单位

	2011年3月8日-3月9日
	项目启动会
	省爱卫办、省疾控中心

	2011年3月13日-3月19日
	技术培训会
	省疾控中心

	2011年3月20日-4月20日
	现场调查、采样、送样、检测分析、上报枯水期检测数据
	市疾控中心

县疾控中心

	2011年4月20日-4月30日
	审核、上报全省枯水期检测数据
	省疾控中心

	2011年4月20日-9月30日
	督导检查
	省爱卫办、省市疾控中心

	2011年6月20日
	上报半年全省农村饮水安全工程水质卫生监测报告
	省爱卫办、省疾控中心

	2011年7月-9月20日
	采样、送样、检测分析、上报丰水期检测数据
	市疾控中心

县疾控中心

	2011年9月21-30日
	审核、上报全省丰水期检测数据
	省爱卫办、省疾控中心

	2011年10月5日
	上报全省农村饮水安全工程水质卫生监测报告
	省爱卫办、省疾控中心


十、调查表格
表1 监测县农村集中式供水基本情况调查表

表2 监测县农村生活饮用水基本情况调查表

表3监测县农村生活饮用水水源类型及供水方式调查表

表4监测点情况和水质结果报告表

表5 农村生活饮用水污染事件报告表

十一、附件
1.名词解释
2.填表说明
3.计算方法
4.2011年陕西省农村饮水安全工程水质卫生监测项目县（区、市）名单及监测点分配情况
5.农村水质卫生监测总结报告提纲

表1  监测县农村集中式供水基本情况调查表

省        地（市、州）       县

	乡镇名称
	水厂名称
	详细地址
	水源类型
	水处理方式
	供水能力
（吨/日）
	覆盖人口（人）
	是否为
监测点

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                            报告单位（盖章）：               负责人：
                                               报告人：                         日期：          年    月    日
表2  监测县农村生活饮用水基本情况调查表
 
省（自治区、直辖市）：            地（市）：            县（市）：              
地区编码  □□□□□□
全县总人口：        人；农村总人口数：         人，城关镇总人口数：          人。
	序号
	乡、镇
	人口数（人）
	集中式供水
	分散式供水

	
	
	
	地面水厂
	地下水厂
	

	
	
	
	个数
	供水人口数（人）
	个数
	供水人口数（人）
	村数
	饮用人口数（人）
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注：该表格的第一栏填写城关镇。
 报告单位（盖章）:                        单位负责人:
报告人:                                  日期:         年    月    日
表3  监测县农村生活饮用水水源类型及供水方式调查表
省（自治区、直辖市）：            地（市）：            县（市）：              
地区编码  □□□□□□
 
	                                     水源类型
	集中式供水
	分散式供水

	
	水厂数
（个）
	覆盖人口
（人）
	数量
（个）
	饮用人口
（人）

	地面水合计
	 
	 
	 
	 

	其中：
	－
	－
	－
	－

	江  河
	 
	 
	 
	 

	湖  泊
	 
	 
	 
	 

	水  库
	 
	 
	 
	 

	沟  塘
	 
	 
	 
	 

	溪  水
	 
	 
	 
	 

	其  他
	 
	 
	 
	 

	地下水合计
	 
	 
	 
	 

	其中：
	－
	－
	－
	－

	深  井
	 
	 
	 
	 

	泉  水
	 
	 
	 
	 

	浅  井
	 
	 
	 
	 

	集中式供水合计
	 
	 
	－
	－

	其中：
	－
	－
	－
	－

	完全处理
	 
	 
	－
	－

	部分处理
	 
	 
	－
	－

	其中：
	－
	－
	－
	－

	沉淀过滤
	 
	 
	－
	－

	仅消毒
	 
	 
	－
	－

	未处理
	 
	 
	－
	－

	分散式供水合计
	－
	－
	 
	 

	其中：
	－
	－
	－
	－

	机器取水
	－
	－
	 
	 

	手压泵
	－
	－
	 
	 

	人力取水
	－
	－
	 
	 


 
 
表4  监测点情况和水质结果报告表
省（自治区、直辖市）       地（市）         县（市）          乡镇             
村            
集中式供水工程名称：                                  （集中式供水填）
村             户            （分散式供水填）
监测点编号  □□□□□□□□□
1．水源类型:
地面水:江河□   湖泊□   水库□   沟塘□   溪水□   其它□          
地下水:深井□   泉水□   浅井□
2．分散式供水：机器取水□   手压泵□   人力取水□ 饮用人口（人）        
集中式供水：水处理方式：完全处理□  沉淀过滤□  仅消毒□  未处理□
（如果是集中式供水，继续调查，并填写3、4、5）
3．消毒方式：
不消毒□  液氯□  漂白粉□  二氧化氯□  臭氧□  紫外线□  其它□        
4．消毒设备使用情况：  
无消毒设备□  按要求使用□   偶尔使用□    不使用□ 
5．工程建成时间：       年    月   正式运营时间：       年    月
总投资（万元）：             其中中央投资（万元）：          
供水覆盖人口（人）：         供水能力（吨/日）：           　
供水工程解决的主要问题（可以多选）：
高氟□　高砷□  苦咸水□  缺水□ 污染水□（主要污染物               ）
注：无论是集中式还是分散式供水，供水覆盖人口的调查一定要准确。
6、水质检测结果
采样日期：    年   月   日                    测定日期：       年   月   日
	监测指标
	结    果

	 
	出厂水
	末梢水
	储水器水

	1．感官性状和一般化学指标

	色度（铂钴色度单位）
	 
	 
	 

	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	 
	 
	 

	臭和味
	 
	 
	 

	肉眼可见物
	 
	 
	 

	pH
	 
	 
	 

	铁（mg/L）
	 
	 
	 

	锰（mg/L）
	 
	 
	 

	氯化物（mg/L）
	 
	 
	 

	硫酸盐（mg/L）
	 
	 
	 

	溶解性总固体（mg/L）
	 
	 
	 

	总硬度（mg/L，以碳酸钙计）
	 
	 
	 

	耗氧量（CODMn法，以O2计mg/L）
	 
	 
	 

	氨氮（mg/L）
	 
	 
	 

	2．毒理学指标

	氟化物（mg/L）
	 
	 
	 

	砷（mg/L）
	 
	 
	 

	硝酸盐 (mg/L，以氮计）
	 
	 
	 

	3. 微生物指标 

	菌落总数（CFU/mL）
	 
	 
	 

	总大肠菌群（MPN/100mＬ或CFU/100mL）
	 
	 
	 

	耐热大肠菌群（MPN/100mＬ或CFU/100mL）
	 
	 
	 

	4. 消毒剂常规指标（填写供水技术类型所采用的消毒方法）

	氯消毒为游离余氯（mg/L）
	 
	 
	 

	二氧化氯
	 
	 
	 

	臭氧
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


注：储水器水的结果为在使用分散式供水农户家中的储水器中采集水样的结果。选测水质指标填入表中的空格中。
 报告单位（盖章）:                        单位负责人:          
报告人:                                 日期:         年    月    日
表5  农村生活饮用水污染事件报告表
省（自治区、直辖市）：            地（市）：          县（市、区）：           
地区编号：□□□□□□ 
事件编号：□□
1．  发生时间
起：     年     月    日      止：     年     月    日
2．  发生地区：区/乡、镇/村：                           
3．  发生健康危害日期：          年       月      日
4．  健康危害人群：
暴露人数：       发生健康危害人数：       住院人数：      死亡人数：      
5.供水方式：
自 来 水（集中式供水）:完全处理□  沉淀过滤□  仅消毒 □  未处理□  
    非自来水（分散式供水）:机器取水□  手压泵□  人力取水□
6.受污染水源类型：
地面水  江河□   湖泊□  水库水□  沟塘□  溪水□  其它□ 请注明               
地下水  深井□   泉水□   浅井□  
7.健康危害主要临床表现：                                                      
8.诊断结果：伤寒□  霍乱□  菌痢□  甲肝□   戊肝□   腹泻□   中毒□ 其他□
9.污染物：
10.污染物来源：
11.主要污染物最高浓度：
12.初步调查处理结果：                                                          
注：本表于每发生一起水污染事件填写一次。
 
 
报告单位（盖章）:                        单位负责人:                   
 
 
报告人:                          日期:        年    月    日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1
名词解释
 
1.监测点：是农村饮水水质卫生监测的基本抽样单位，能代表本省/县的水源类型、供水方式、水质状况的集中式供水设施或分散式供水点。
2.采样点：水样采集的具体地点。
3.集中式供水：自水源集中取水，经过处理（或未处理）后，通过配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式，包括自建设施供水。
4.小型集中式供水：农村日供水在1000m3以下（或供水人口在1万人以下）的小型集中式供水。
5.完全处理集中式供水：指原水，经过混凝沉淀、过滤和消毒处理后通过配水管网送往用户的供水方式。如以地下水为原水，在原水水质较稳定而不需混凝沉淀、过滤处理的情况下，仅经过消毒处理后通过配水管网送往用户也可列为完全处理。
6.沉淀过滤指只经过沉淀过滤水处理工艺的供水。
7.仅消毒指只有消毒处理的，一般是以地表水为水源。
8.未处理集中式供水：指原水不经过任何处理，直接通过配水管网送往用户的供水方式。
9.分散式供水：用户直接从水源取水，未经任何设施或仅有简易设施的供水方式。
10.浅井：指水井的水是取自第一个不透水层上的地下水。
11.深井：指水井的水是取自第一个不透水层下的地下水。
12.机器取水和手压泵取水：凡是需用动力取水的属于机器取水，不需要用动力取水的属于手压泵取水。
13.必测指标：能反映农村生活饮用水水质卫生基本状况，并必须上报的水质指标。
14.选测指标：根据当地实际或特殊情况需要监测的生活饮用水水质指标。
15.行政区划代码：各个县行政区划代码为六位数编码，以《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260)为准。
16.覆盖人口数: 指水厂供水的人口总数。
17.水厂数：指全县（含县城）的镇、村自来水厂数量。
18.水样编号：前6位为县行政区划代码，后三位为水样编号。一个监测点一个水样编号，如集中式供水枯水期和丰水期的出厂水和末梢水只有一个编号；分散式供水的枯水期和丰水期两个结果是一个编号。
 
 
 
 
 
 
附件2             

填表说明
 
以下表1-5中，表1为纸质报表，各县按本《方案》的报表格式，用excel表汇总后上报；表2－5的内容直接录入至农村饮水水质卫生监测网络直报系统。
表1  监测县农村集中式供水基本情况调查表
1.为监测县全县的农村集中式供水基本情况，需要进行现场调查逐项核实后填入。
2.水源类型如为地下水，需填写井深（m）。
3.水处理方式按实际情况填，如完全处理、沉淀过滤、仅消毒或未处理。
4.覆盖人口为实际供水人数。
5.是否为监测点指是否为本年度的监测点。
表2 监测县农村生活饮用水基本情况调查表
1.监测县编码以《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-1999)为准。
2.人口总计应为全县总人口数。
3.人口计数单位均为人。
表3  监测县农村饮用水水源类型及供水方式调查表
1.水源类型中的供水人口总数应与覆盖人口和饮用人口总数一致，并与农村人口一致。
2.机器取水和手压泵取水的区别在于是否需要动力，凡是需用动力取水的属于机器取水，不需要用动力取水的属于手压泵取水。
表4 农村生活饮用水水质卫生监测结果报告表
1.监测点编号为监测县编码加顺序码。
2.偶尔使用：这里定义为使用但未按要求使用（查阅水厂的消毒情况记录）；不使用指完全不用。
3.臭和味：按照臭味等级描述。在录入网络直报系统时，“有异臭异味”则录入1，“无异臭异味”则录入0。
4.肉眼可见物：描述。在录入网络直报系统时，“含有”时录入1， “不含有”时录入0。
5.余氯检测适于加氯消毒的饮用水。
6.各监测指标的测定结果应为平行样品的均值。小于检出限时填写检出限的1/2。
表5  农村生活饮用水污染事件报告表
1.该表为全县饮用水污染事件监测报告表。
2.供水方式与表2 的填写要求一致。
 
 
 
 
 
 
附件3
计算方法
 1.水样合格率
水样合格率计算必须包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群18项水质指标，不得缺项。18项全部合格的即为合格水样，如有一项指标不合格则为不合格水样。
（1）枯水期出厂水水样合格率＝（枯水期出厂水水样合格数/枯水期出厂水水样总数）×100%
（2）枯水期末梢水水样合格率＝（枯水期末梢水水样合格数/枯水期末梢水水样总数）× 100%
（3）丰水期出厂水水样合格率＝（丰水期出厂水水样合格数/丰水期出厂水水样总数）× 100%
（4）丰水期末梢水水样合格率＝（丰水期末梢水水样合格数/丰水期末梢水水样总数）× 100%
（5）单项指标合格率＝（监测某单项指标合格的水样数/监测某单项指标的水样总数）× 100%
 注：某单项指标合格率可分枯（丰）水期和出厂（末梢）水分别计算。
2.消毒剂合格率和耐热大肠菌群合格率
 消毒剂合格率是指根据消毒措施检测了水样中相应的消毒剂及其合格情况。耐热大肠菌群合格率只计算检测了耐热大肠菌群的水样合格情况。
（1）消毒剂合格率＝（有水质消毒的消毒剂合格水样数/该类水样总数）× 100%
（2） 耐热大肠菌群检出率＝（耐热大肠菌群合格的水样数/检测的耐热大肠菌群水样总数）× 100%
（3）耐热大肠菌群合格率＝（耐热大肠菌群合格的水样数/水样总数）X 100%
 3.集中式供水设施水质合格率
将该设施枯（丰）水期的出厂（末梢）水四个水样合并计算。
集中式供水设施水质合格率＝（集中式供水设施水质合格数/监测的集中式供水设施总数）× 100%
注：集中式供水设施水质合格数：一个集中式供水设施对应的4个水样的全部指标均合格的即为一个水质合格的供水设施，否则为不合格。
4.消毒设施配备率及使用情况分析
消毒设施配备率指所监测的集中式供水设施中配备消毒设施进行水质消毒的比例。以配备水质消毒设施的集中式供水设施为基数计算消毒设施按要求使用、偶尔使用和不使用的构成。
（1）消毒设施配备率＝（配备有消毒设施的集中式供水设施数/监测的集中式供水设施总数）× 100%
（2）按要求使用的消毒设施比例＝（按要求使用的消毒设施数/配备有消毒设施的集中式供水设施总数）× 100%
（3）偶尔使用的消毒设施比例＝（偶尔使用的消毒设施数/配备有消毒设施的集中式供水设施总数）× 100%
（4）不使用的消毒设施比例＝（不使用的消毒设施数/配备有消毒设施的集中式供水设施总数）× 100%
5.氟砷合格率
氟砷合格率除了计算所有监测的集中式供水设施，还可将标记的由于氟/或砷高而改水的集中式供水设施和其它集中式供水设施分别计算。同样，可样适用于人口的计算。
集中式供水设施氟/或砷合格率＝（氟/或砷合格的集中式供水设施数/集中式供水设施总数）× 100%
（1）氟/或砷合格的集中式供水设施数：一个集中式供水设施对应的4个水样的氟/或砷均合格的即为一个氟/或砷合格的集中式供水设施，否则为不合格。
（2）可分枯水期和丰水期分别计算合格率，也可分氟/或砷改水的集中式供水设施和非氟/或砷改水的集中式供水设施分别计算合格率。
6.饮用合格水人口比例
以一个集中式供水设施为单位，以它的四个水样合格情况为基数计算其饮用合格水人口比例。
饮用合格水人口比例＝（水质合格的集中式供水设施所覆盖的人口数/监测的集中式供水设施覆盖人口总数）×100%
（1）水质合格的集中式供水设施所覆盖的人口数：4个水样的全部指标均合格的集中式供水设施所覆盖人口数。监测的集中式供水设施覆盖人口总数：监测的所有集中式供水设施所覆盖人口数的合计。
（2）可分单项指标计算合格水的人口比例。
例如：饮用氟/或砷合格水人口比例＝（氟/或砷合格的集中式供水设施所覆盖的人口数/监测的集中式供水设施覆盖人口总数）×100%。
附件4    2011年陕西省农村饮水安全工程水质卫生监测

项目县名单及其监测点分配情况

西安市辖区（180）：灞桥区（15）、长安区（35）、临潼区（20）、

高陵县（25）、户县（30）、蓝田县（20）、周至县（20）、阎良区（15）。

咸阳市辖区（215）： 秦都区（20）、渭城区（20）、彬县（17）、长武县（25）、泾阳县（15）、礼泉县（25）、三原县（30）、武功县（25）、旬邑县（30）、兴平市（8）。

渭南市辖区（220）：临渭区（20）、白水县（15）、澄城县（30）、富平县（20）、韩城市（30）、华阴市（15）、蒲城县（25）、大荔县（20）、 合阳县（30）、华县（15）。

宝鸡市辖区（225）：陈仓区（30）、渭滨区（20）、金台区（20）、凤县（20）、凤翔县（30）、陇县（20）、眉县（20）、岐山县（30）、麟游县（20）、

千阳县（15）。

铜川市辖区（66）：宜君县（8）、王益区（8）、耀州区（20）、印台区（30）。

延安市辖区（140）：宝塔区（45）、富县（25）、甘泉县（10）、黄陵县（15）、 洛川县（10）、子长县（20）、志丹县（15）。

榆林市辖区（185）：定边县（15）、横山县（30）、绥德县（40）、府谷县（20）、 榆阳区（30）、靖边县（30）、清涧县（20）。

汉中市辖区（215）：汉台区（25）、南郑县（30）、勉县（20）、留坝县（15）、西乡县（35）、镇巴县（35）、佛坪县（15）、城固县（20）、宁强县（20）。

安康市辖区（194）：汉滨区（30）、白河县（20）、岚皋县（20）、旬阳县（30）、

镇坪县（20）、紫阳县（26）、石泉县（30）、宁陕县（18）。

商洛市辖区（160）： 洛南县（20）、 商州区（30）、 商南县（20）、

镇安县（25）、 丹凤县（30）、 柞水县（25）、山阳县（10）。

注：1、括号内数字为2011年各项目县需调查监测的农村饮水安全工程数

2、2011年参与农村安全饮水工程水质监测的县（市、区）由65个增至80个，新增阎良区、金台区、渭滨区、千阳县、秦都区、渭城区、兴平市、临渭区、华县、宝塔区、汉台区、城固县、宁强县、汉滨区、宁陕县、山阳县。
附件5       农村水质卫生监测总结报告提纲
一、前言

二、组织与实施

三、监测质量管理

四、主要结论

五、存在问题

六、原因分析

七、建议与打算

                                 单位（盖章）

                                 日期

