

口边防护方案
一、楼梯口防护：
1、楼梯踏步及休息平台口必须设置两道牢固防护栏或用安全网防护。
2、分层施工的楼梯和梯段边必须安装临时护栏，顶层楼梯口 应随工程结构进度安装正式防护栏杆。
3、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆桩组成，上杆离地面为1.2米，下杆离地面为0.6米，横杆大于2米时，必须加设栏杆柱。
4、当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口边立面必须取满挂密目安全网防护。
5、人员施工时，除遵照以上规定措施外遇有临边洞口悬空作业时应带安全带确保个人安全，施工时禁止上下垂直交叉作业。
二、预留洞口、坑井防护
1、楼板屋面及平台处平面上的洞口，边长＜25cm，用坚实盖板加以盖设，盖板应防止挪动和位移。
2、边长为50－150cm的洞口，盖以用钢材制作的网格。可选用扣件连接钢管等，然后在各上，铺竹笆或木板。
3、边长在150cm以上的洞口必须在洞口四周设两道护身栏杆，下部设30cm高的挡脚板，并在洞口 下方张挂安全平网。
4、墙面等 处的洞口，凡落地洞口需加开关式工具或固定防护门，门栅网格间距为30－50cm。
5、下边缘距楼板或地面高度低于80cm的窗台等竖向洞口，如外侧落差＞2米，除在施工过程中加设至设1.2米的防护栏杆外，还应加设密目绿安全网或其它措施封闭。
三、通道口的防护
    结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架施工用电梯的进出通道 口）均应搭设安全防护栅，高度四层以上（不含四层）应设双层防护，上下距离0.7米，防护栅高度为4.7米，宽6米，高4.7米，并采用密目网封闭。
由于上层施工，可能坠物体的通道 在其受影响范围内必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。
四、阳台、楼面、屋 面等临边防护
1、楼层、屋面在外墙未施工前裸露的边沿处均应加设两道防护栏杆，高度1.2米，立杆间距2米。
2、基坑周边防护（详见基坑支护方案）








