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安全管理体系与措施
第一节  安全管理目标

安全生产以现行考核指标为依据,达标率为100%,确保无重大伤亡安全事故。

第二节  安全生产保证体系

第三节  开工前安全准备工作

3.1.建立安全保证体系。完成施工组织设计中现场安全、文明施工保证措施的制定；临时用电施工组织设计的编制。

3.2.按安全、文明、卫生、健康的要求设置食堂、饮用水及卫生设施，后勤工作落实。

3.3.制定并落实安全设施、设备及防护用品进场计划。

3.4.现场安全专业管理、特种作业、经过培训的施工人员落实。

3.5.经安全检验的大型施工机具落实。

第四节  施工过程中的安全制度

4.1安全技术交底制度

各分部分项工程施工前由安全员对班组或分包单位进行全面的针对性的全员安全技术交底。受交底者履行签名手续。

班组人员上岗前，坚持做好班前交底。做到交任务、交安全、交质量。交底内容包括当天的作业环境，气候情况，主要工作内容和各环节的操作安全要求，以及特殊工种的配合等。并做好上岗记录。

4.2安全生产检查制度

施工过程中主要的安全标化管理将由班组或分包单位安全员负责实施，项目部安全员将对施工过程中安全标化管理的实行情况进行监督。

此外，依据各类安全生产规范性文件，项目部安全员将组织项目部有关人员进行施工现场安全标化检查，对未达到安全标化要求的，及时进行整改。

检查涉及的内容主要有：

4.2.1人员上岗检查

在施工过程中，项目部安全员将对班组或分包单位上岗人员进行检查，其主要内容包括：

对于项目部管理人员将凭上岗证上岗。

对于特殊工种上岗人员将凭本市特殊工种上岗证上岗。

对于外来人员应具备“五证”上岗。

4.2.2设施、设备的安全检验

对施工现场的设施、设备进行安全检验，只有通过项目部检验的设施、设备才能安全和使用，其中对于搭设或拆除安全防护措施、脚手架、起重机械或其它设施、设备等，如当天未能完成时，应作好局部收尾，并设置临时安全措施。

对于脚手架、井架、龙门架、起重机等的组装、搭设进行检查验收。只有通过项目部和安全监理验收后，方能使用。

对于大型设备、特别是危险性较大的起重、升降设备，应进行专业检查，确保这类机具完好，并报监理认可。只有通过项目部检验、监理认可的该类设备方能投入使用。

对于临时用电设施进行检查验收。只有通过项目部检查验收的临时用电设施方能投入使用。
4.2.3检查和检验工作流程图


检查和和检验应有时间、有要求、明确工种重点和危险岗位。检查应开整改单，对查出的隐患应及时整改并做到定人、定时间、定措施。同时对检查要有记录整理入册，对设施、设备的验收也要有记录，包括各类脚手、塔吊
4.2.4安全事故隐患的控制

事故隐患的评审、纠正措施、预防措施、违章记录、事故档案


4.3 季节性施工措施

4.3.1雨季施工措施

1.1、设立以项目经理为组长的防台防汛领导小组，预备20台水泵，200袋砂袋，30把铁锨，20把镐头，100名防台防汛工人。

1.2、雨季施工前做好道路两侧及构件堆放场地周围排水沟，道路应加高，整平压实，确保道路通畅。

1.3、机具设备等要设防雨棚防止漏电，水泥垛底应加高300MM，砂、石应归垛，以防止雨水冲散。

1.4、因本工程基坑开挖和边坡施工恰逢雨季，因此施工过程中，在基坑周围设置排水沟及集水井，并且在集水井内放置污水泵，把雨水及时抽掉，以防止雨水影响工程施工。

1.5、雨季砼浇注应采取如下措施

A）每次浇注砼前收听、收看天气预报，尽量避免雨天浇注砼。

B）雨后浇注砼应及时调整砼配合比，对砼进行试配，调整用水量。

C）一旦浇注过程中下雨对砼采用塑料薄膜覆盖，防止水泥浆流失。

D）浇注砼遭遇暴雨必须中断砼浇注时，应在板面设置施工缝，采用模板阻隔砼，使施工缝平直。施工缝应留置在净跨1/3处。
4.3.2冬季施工措施

2.1、加强管理，注意温度对砼的影响；搅拌好的混凝土应及时灌注。

2.2、对于水泥等材料应保管好，以防雨水淋湿。

2.3、做好防寒、抗冻、防雨雪的工作，保证施工人员能休息好，以便有良好的精神状态投入工作。

2.4、加强对施工场地的环境卫生管理，搞好好饮食卫生。

2.5、加强对设备的保养和管理工作。

2.6、由于冬雨经常有雨雪天气，道路湿滑，应加强对运输车辆的交通安全教育和管理，做到安全生产，严防交通事故。

2.7、冬季施工遇有受冻时，应将受冻土全部清除，换填并压实砂土。

2.8、冬季浇筑的混凝土中应加固体防冻剂。

2.9、冬季施工时，在混凝土未达到设计强度50%前应采取适当措施防止受冻，通常采用草袋子覆盖在其上部。

2.10、在混凝土浇筑完工12小时后，即应加草袋或塑料薄膜覆盖，养护期不少于7天。

2.11、冬季施工时，应确保施工现场供水与供水泥浆管道保温，确保管道不受冻坏。

2.12、做好施工人员的防寒保暖工作
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