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管沟土石方施工安全文明施工方案
    为更好的完成“某公司天然气供气工程”的管沟土石方施工，加强工程施工的规范化管理，根据业主和当地政府的要求，根据本工程的实际情况特制定如下安全文明施工措施。
1、 安全施工措施
1、 贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，坚持管生产必须管安全的原则，实现无重大伤亡事故的安全生产指标。
2、 坚决贯彻执行现行国家有关安全法规，实现安全生产：

（1） 建设部《关于加强劳动保护工作的决定》；

（2） 《土建安全技术规程》；

（3） 《施工现场临时用电安全技术规程》（JG46-88）；

（4） 各技术工种的安全操作规程。
3、 安全管理组织机构及运行
（1） 以公司安全生产副经理朱辉及质安部成员组成公司安全管理领导小组，负责安全施工保证体系的管理，检查组负责对安全隐患的突击检查。
（2） 工地安全管理小组由项目部主管安全生产的负责人担任领导，成员包括一名专职安全督导员，负责工地安全施工管理，并由专职安全督导负责具体安全事务的监督，班组施工管理兼职安全员，负责指挥班组工人的安全施工。
4、 工人进行岗前三级安全教育，经考试合格后方能上岗，工人要牢记“安全生产，人人有责”，树拉“安全第一”的思想，切实执行建筑工人通用安全守则，特殊工种（如电工）必须持证上岗。
5、 坚持每周组织职工安全学习不少于一个小时，针对不同的工种，不同的作业内容让职工熟悉有关安全法规，提高安全意识，特别要加强民工的安全教育，主要是安全意识、防护技能、交通安全、法制教育。
6、 严格执行安全会议制度及安全检查制度。定期或不定期检查安全措施的执行情况和现场存在的安全生产问题，发现隐患及时指出并下达整改通知单，指定专人限期整改，对整改不到位的班组或个人给予罚款等处理。安全检查包括施工机具的检查及各项安全措施的执行情况。
7、 严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，所有施工机具进场前必须进行检测，严禁机械带病作业，操作人员必须持证上岗。
8、 在整个施工区域设置全封闭安全围（护）栏，并挂醒目的警示牌和警示带，夜间挂警示灯；路面围栏于基坑边的距离必须大于或等于1.2m；在此范围内不得堆载。安全围（护）栏采用蓝色彩钢薄板搭建（样式参照后附照片）；确保安全与美观。
9、 夜间施工设置足够亮度的照明系统保证夜间照明；施工区域内按有关规定建立消防责任制，并按有关要求配备足够的消防器材，设置明显的防火标志。
10、 遵守法律，服从政府的一切法令及法规，在政府部门的指导和支持下，共同搞好治安保卫工作。
11、 作好周围社区居民的工作，通过一定形式融洽与社区居民的关系，取得居民的谅解和支持。
2、 加强施工现场的安全管理
1、 基坑、沟槽开挖安全注意事项
（1） 施工过程中，在基坑周围设置全封闭安全护栏，挂醒目的警示牌，夜间挂警示灯，以防人员坠入。
（2） 在施工前先探槽，明确管线位置后在官线附近采用人工开挖土方，严禁采用大型机械在管线周围施工。
（3） 土方开挖必须按顺序由上而下进行，严禁采用挖空底脚的施工方法，支撑安装要及时，牢固，支撑材料质量要符合设计要求。施工过程中如发现土体有滑动，坍塌迹象，应立即暂停施工，撤出人员和机具，并根据具体情况采取相应的安全措施及时处理。沟槽作业时要戴好安全帽，上落沟槽的云梯或便桥应支稳支牢，严禁从撑木或乘挖运机械设备上、下沟槽，非作业时间严禁在槽内休息，不能擅自拆除支撑，并经常检查沟壁。
2、 加强道路交通安全管理：在交通路口设置警示标志，派专人管理和疏导交通；尽量选择交通人流量和车流量较少的时段施工，并及时恢复交通的畅通。
3、 安全用电：

（1） 制定和实施施工用电安全作业制度，严格用电管理，现场临时用电线路按<<施工临时设施用电安全技术规范>>要求布设,必须由持证的专职电工上岗操作,不得任意拉接电线和电器设备,采用三箱五线制供电系统,配备应有的漏电开关。
（2） 严格执行“一机一闸”保护，对电路电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查维修记录，所有的电器设备必须有出厂合格证和质监站认可的检测合格证书。
（3） 电器设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械必须接地，接地电阻不大于4Ω，电气设备及线路检修时先切断电源，并做好有关标记，防止失误合闸。
4、 做好地下管网和设施的保护工作：自来水管线采用钢管架进行架空防护，电信电缆管线采用木架进行架空防护。
3、 文明施工措施与环境保护
1、 文明施工
（1） 在施工范围挂设施工标志，在整个施工区域设置全封闭安全围（护）栏，并挂醒目的警示牌和警示带，夜间挂警示灯。
（2） 施工现场符合环境卫生、安全、保卫等各项要求，做到整齐清洁、安全美观。
（3） 做好文明施工宣传工作，在现场张贴文明施工的具体要求和措施，增强施工人员的文明施工意识，现场施工人员一律要戴好安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。
（4） 施工场地内道路应平整，畅通，无大面积的积水，场内设置连续的排水系统，合理地排除地表水。
（5） 现场材料的堆放，要按照指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放要有专人管理，场内废料和余泥及时清运，保持场内的整洁。
（6） 夜间施工要尽量减少噪音，对噪音较大的施工作业工艺尽量安排在日间进行，尽可能地减少噪音对附近居民的影响。
（7） 做好现场的治安保卫工作，现场设置各种安全设施和配置劳动保护品，在施工范围内不得有不文明行为。
2、 环境保护
（1） 施工工地应严格遵守环境保护的有关规定，文明施工。
（2） 施工期间应以最大限度降低对周围环境的干扰为原则，施工现场尽量避免使用自备发电机组，做好施工过程中对地下文物的保护工作。
（3） 落实环境保洁责任制，不得在工地围栏外侧公用场地堆放材料、余泥、垃圾等。工地材料及机械应堆放整齐，既有利于施工取用，又可保证周边环境卫生的清洁。
（4） 施工过程中应搞好施工现场周围的排水沟，防止污水乱流，造成污染。
（5） 施工作业面建筑垃圾和现场临时垃圾及时清理清运，不得长时间堆积。在全部工程完成后，对施工范围内进行全面的清理，清除施工过程中的建筑垃圾和现场临时垃圾。
（6） 防止施工扬尘。施工现场内视天气情况，派专人定时或不定时洒水降尘。拆除工程要先喷水淋湿，再进行破碎、凿除，在破碎、凿除过程中，有专人喷水。运渣土的汽车离开工地时，也要用水喷洗汽车轮胎。
（7） 余土及时清理，不乱运乱倒，严禁自卸车出现滴、漏、撒现象，且派专人清扫出场车辆轮胎痕迹。
（8） 美化施工现场场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。
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