四堡污水处理厂所有池体清池施工方案
一、工程概况：
杭州排水有限公司四堡污水处理厂，因搬迁拆除需要对厂内所有池体内的污水、污泥、浮碴及砂进行清理，污水混合物排至污浓缩池或污泥内堆场，浮渣及泥砂外运处置，由于我公司前年已成功对几组老泥控进行清池，一切按计划顺利完成，根据对几组老泥控的清池，积累了一定的施工经验，制定了以下方案：
二、主要施工方法：
1、工程前期准备工作→池内气体检验→鼓风机进行换气→搭作业平台及安装照明动力设备→抽排池内的污泥水→人工清运砂粒及杂物至另时堆场→自卸车外运及处置。
2、施工设备配置

	机械设备
	数量
	状态

	人力翻斗车
	8辆
	良好

	鼓风机
	4台
	良好

	长管呼吸器
	1台
	良好

	污泥泵
	8台
	良好

	污水泵
	5台
	良好

	钢管
	2吨
	良好

	脚手片
	100片
	良好

	电器设备
	数套
	良好

	照明设备
	数套
	良好

	自卸车
	2辆
	良好

	挖机
	1台
	良好

	卷扬机
	2台
	良好

	高压水管
	2寸、4寸各500米
	良好


三、清池项目组人员
1、负责人：袁法顺     手机：13958141638

2、技术及安全负责人：江曼华   手机：13116764315  

3、施工人员：15人

四、技术组织措施

1、清淤施工前，我公司应针对每处池体的实际情况，进行组织安排施工人员，做好受限空间作业人员安全知识和自救互救能力，要充分认识受限空间作业的危险因素，受限空间作业安全管理制度。

2、施工期间，派专人负责现场电器、机械设备的管理操作，严禁施工人员野蛮操作，施工中施工人员要注意用电安全，电器设备必须有漏电保护装置，严禁乱拉、乱接电线。

3、施工期间，外设鼓风机不间断面池内鼓气，保持池体内的空气流通。

4、在进入受限空间作业时，我们采用长管呼吸器，利用空气压缩泵，在外通过分配器直接输送空气至池内施工作业人员的防毒面罩，保证施工人员的正常呼吸及人身安全。
5、每次施工人员进入池内作业时，需佩带好防护用品、安全帽、安全带及防毒面罩，必须由化验人员对有毒有害气体进行检测，在得到化验人员允许后，我们施工人员方可进入作业，作业过程中化验人员应定时检测池内的有毒有害气体，一有超标异常施工人员立即退出作业空间。
6、施工现场须安装防曝的照明设备，配备应急机械设备及物品。
7、施工期间禁止无关人员进入作业区，禁止带入火种，禁止施工人员在操作过程中吸烟用火，在池内施工时，施工人员一定要注意安全，时刻与池外人员保持联系。

8、作业人员严禁带病和疲劳施工，施工期间负责人不定期进行安全检查。
9、池内安装一座提升用的井字架，一台15KW的泥浆泵，池外安装一台7.5KW高压水枪将池内淤结的淤泥冲稀，将污水混合物排至浓缩池或污泥内堆场，浮渣及泥砂用人工装入编织袋用卷扬机吊至池体外面，用人力车运到另时堆场。

五、蛋形消化池的操作步骤
1、在遵守以上几条的情况下，蛋形消化池有A、B、C三座池体组成，唯一进入池内的人孔直径为70cm，离地面高度约1m，相对称有两个，池体距人孔以上高度约为30m，人孔以下深度约为12m，呈蛋形状，现三座池子内的泥砂位径四堡厂的营行已降至人孔附近，顶部通天阀已打开通气，鼓风机从顶部也不断向池内鼓风换气，对能够顺利打开人孔，进入池内清淤、砂创造了良好条件。
2、首先在人孔下方筑一集水坑，慢慢打开人孔盖板上的螺栓使消化池内淤泥水往外流入集水坑，集水坑中设一台15kw的泥浆泵往浓缩池内排，直到池内的泥砂外流静止时，完全打开人孔盖板，经人孔入池内开始清淤作业，进入池内作业的施工人员，必须戴好防毒面罩及安全防护品，经现场化验人员检测允许后方可进入。
3、应人孔与消化池底深度有12m，池内淤泥又不能着力站人，先在池内泥面上用钢管及浮桶搭一座浮动作业平台，用梯子与人孔相连，以便施工人员上、下，池内再设一台15kw的泥浆泵，清理表面污泥水，清到泥砂能够着力站人，在另一边人孔处搭一处固定作业平台，设进字架、卷扬机，施工人员把泥砂装入编织袋，用卷扬机吊到平台，从人孔处运出池体外面至临时堆场。
4、人员及人孔安排，（1）进入池内作业人员必须系好安全带，每小时轮换一次，应做到人盯人的操作原则。（2）一个人孔放电缆通风设备（鼓风机管及长管呼吸器的气管）及施工人员进出。另一边人孔安装固定作业平台，泥浆管排泥及运沙包至池外，保证施工能顺利进行。
六、泥砂外运地点及外置方式

因考虑到污水厂泥砂的特殊性质，泥砂在临时堆场用挖机装车运至萧山协庆、雨禾化肥有限公司进行晒干、制作有机肥。
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