
×××小区改造工程

施工方案

计划施工日期：
×××年  月  日至×××年  月  日
   为确保×××小区改造工程施工安全、有序、保质、保量、按时完成施工任务，特制订本方案，请施工班队认真组织学习贯彻执行，严格按方案组织施工。

施工总指挥：
施工现场工作总负责人：
施工技术负责人：
公司安全员：
施工现场安全员：
工程项目负责人：
材料供应负责人：
试验工作负责人：
工作负责人：
工作班成员：

一、工程概况及施工任务

1、工程概况：新架设BVV-120 200米、BVV-50 500米、BVV-35 300米、BVV-10 5000米、BV-6 2500米，安装单相表81个、制作接地极5组等安装调试工程。
2、施工任务： 

①、更换电表、表箱,

②、安装低压线路；

③、安装电线保护管；

二、停电线路及停电时间

1、停电线路：

2、停电时间：

×××年  月  日  时至×××年  月  日  时

分期施工或因故变动时具体时间以申报批准为准。
三、施工步骤：

⑴、工程开工前，线路外表皮是否有裸露破损，电线支架是否牢固；

⑵、查阅图纸齐全，施工方案，工作任务明确，材料设备备全；

⑶任务安排：由于本工程施工时间紧，任务重，项目多，施工地点分散，为保证施工任务完成，采取不停电安装设备，停电改接负荷、调试设备，分期分项组织施工。施工班队需根据本方案编写施工计划停电改接负荷施工方案和办理工作票，安全措施按工作票要求布设；

⑷、每天开工，安排施工任务，布设或检查安全措施，技术措施，每天收工检查施工质量和施工进度。
四、环境保护及文明施工：
1、在施工过程中，应遵守国家和广东省现行的有关文件文明施工，环境保护，文物保护方面的规定，全面分析施工过程中可能引起的环境保护方面的问题，把保护生态环境作为一项重要工作来抓；
2、做到工完、料净、场清、恢复原有绿化；
3、文明施工、循序作业、按章操作；
4、尊重民风、民俗、搞好民众关系；
五、施工质量要求：

1、质量宗旨：以科学性管理，高标准，严要求，精益求精，质量第一，优质高效服务，创优质工程，实现顾客满意。

2、质量目标：分部分项工程合格率100%，优质品率不低于90%，投诉解决率100%，投诉解决后的满意率不低于90%，顾客满意率不低于95%。

3、职业健康安全方针：遵守职业健康安全法规，提高健康安全意识，预防为主，安全第一，实现安全生产目标。

4、工程施工按设计图纸组织施工，设备安装按设备厂家说明书要求安装。

5、工程施工工艺经自检自查后，要求一次验收合格，争取优质工程。

6、安全质量无违章作业，无责任事故发生。

六、施工安全措施

1、坚决执行“安全规程”，杜绝“违章、麻痹、不负责任”行为，贯彻“防止人身伤亡事故十项重大措施”，做到工作到位，禁止盲干乱干冒险侥幸行为。

2、工程开工前办好工作票和工作许可手续，明确安全措施和施工任务，做好安全技术交底（交安全、交任务、交技术）；

3、防止倒供电，在高压线路侧和低压线路侧三相短路接地，防止用户乱接线和自发电从低压侧反送电，并检查上下方交叉线路安全距离，防止倒供触电，谁检查，谁负责，并有签名记录；

4、参加现场施工的民工、临工，和外雇施工队伍资质审查合格，开工前必须经安全知识、电气知识和法纪教育，并经“安规”考试合格后方可参加现场施工；

5、进入施工作业现场人员一律要穿工作服，戴安全帽，穿工作鞋；

6、做好防患措施，在施工现场和高压试验周围设遮栏，挂警示牌，防止车辆、行人进入高压现场；

7、工程开工前，办理好工作许可手续，工作任务明确，由工作负责人向工作班人员交待工作范围、工作任务及详细工作地点、安全注意事项，切实防止错位，越位工作；

8、现场安全措施由工作负责人安排施工人员布设；停电改接负荷时确认线路名称，接线位置，安全措施根据工作票要求和现场情况布设；

9、施工现场，设备安装焊割、焊接，用电接线，切实做好防火措施；

10、施工安全、质量由工作负责人负责，谁出问题追究谁的责任，谁违章谁负责；

11、施工中遇雷雨天气，或威胁安全的，应立即停止施工；

12、如发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救；

七、技术措施：

1、严格执行“电施”规定，按设计图纸组织施工，做到技术工艺先进，安装质量符合要求，经验收合格，一次启动成功，争取优质工程。

2、施工前认真检查设备、材料的质量、（具有说明书，产品合格证，出厂试验报告），选用的设备材料应属“两部”鉴定产品，工用具和辅材准备充足，安装前核对设备型号，材料规格符合要求，用具和辅材合格；

3、按高压试验标准，对设备进行工频试验，高压试验班应出具试验报告，保证试验数据100%准确；

4、把好施工质量关，严格按照“电施”有关技术规定和设计要求组织施工，施工质量经自检和互检合格，公司领导工程技术人员及工作负责人应认真细致做好施工安全质量的检查工作；

5、低压导线采用水平排列或上下排列, 水平排列采用横担支架沿墙敷设,零线靠电杆或建筑物; 上下排列采用街码沿墙敷设, 零线靠下;

6.导线的档距,电杆架设不大于25米, 横担支架或街码沿墙敷设不大于4米;

7.接户线至电表段须套管,做防水弯头;

8.接户线与建筑物有关部分的距离不小于下列数值:

①与接户线下方窗户的垂直距离0.3米

②与接户线上方阳台窗户的垂直距离0.8米

③与阳台或窗户的水平距离0.75米

④与墙壁构架的距离0.05米

9. 接户线与通讯线路等弱电线路交叉,两线的垂直距离不应小于下列数值:

①接户线在上方时0.6米

②接户线在下方时0.3米

10.进户线采用硬管布线,其长度不宜超过6米,最长不得超过10米;

11.进户线的选择应符合下列条件:

①进户点处的建筑物应坚固并无漏水情况;

②便于进行施工、维护和检修;

③靠近供电线路和负荷中心;

④尽可能与附近房屋的进户点取得一致.

12.进户导线在管内不准有接头

13.安装“左、中、右”结构表箱时,户内表箱下沿距地面1.6米,零散用户安装于户外的表箱下沿距地面1.8米;

14.表箱应垂直安装,不得倾斜,箱体与墙面的固定点不少于3个;

15.表箱的金属外壳须可靠接地.

16.电表应垂直安装,不得倾斜,相、零线分清进孔,接线孔的罗丝必需拧紧;

17.三相四线主干线的末端和个分支线的末端,零线应重复接地,接地系统采用TN-C系统,线路每超过500米,零线需中间重复接地.

19、工程设备和线路施工、竣工图纸，产品合格证设备试验报告，工程竣工验收签证等技术资料备全，具备运行条件。

八、危险点分析及预控：

	序号
	作业内容
	危险点
	预控措施
	责任人

	1
	在跨越道路、道路边上、人行道上进行电力施工
	行人、工作人员受导线跌落或其他高空落物的伤害
	    在进行跨越道路线路架设或拆除时，必须封闭道路，做好安全围栏，布置安全警告牌，专人指挥，统一号令工作
	

	2
	施工用电
	触电伤害
	   非电工人员不得乱接电源，双重接地，装设漏电开关，使用合格的电器、灯具。
	

	3
	实施作业
	暴雨、强风袭击、烈日中暑、雷电击伤。
	  暂停施工，供应足够的饮用水和凉茶
	

	4
	实施作业
	触电伤人事故
	   作业点高低压停电接地，电源点装设防倒供电设施。
	

	5
	交通运输
	交通事故
	   遵规交通规则，不超载，不超速，不人货混载，不酒后开车。
	


注：1、针对工程施工具体危险隐患加设安全措施，切实防止危险隐患而发生事故。

    2、安全责任到人，安全措施到位，每项措施指定责任人，主要危险隐患的安全措施与安全技术任务交底同时交底。

八、安全注意事项

1、工程施工中，应与建设单位（用户）保持密切配合，遇到

意外事情，及时报告。

2、工程施工中如有工程项目变更或因故误返工，应做好记录。

3、施工队加强与供电部门、项目经理、管理部联系，协调组织施工。

4、工程施工中做好防火措施，防止火灾发生；

5、施工人员，切实遵守交通规则，防止交通事故发生；

6、施工人员严禁酒后作业。
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