
国际篮联的主要正式比赛所规定的篮球场是长28米，宽15米,面积就是420平方米了. 
篮板的尺寸是：横宽1.80米，竖高1.05米，下沿距地面 2.90米. 
篮圈:圈条的直径最小为0.017米(17毫米)，最大为0.020米(2 0毫米),牢固地安装在篮板上,篮圈顶面要成水平，离地板3.05米. 
篮板的厚度是0.03米(3厘米).
室内篮球场木地板装修工程施工技术方案或者相关资料
枫木、桦木、荷木   
 
　　施工方案： 

 一、先铺防潮胶纸，做防水、防潮处理。

二、制定松木方（木龙骨）打眼安装程序，起平修整、检查牢固度。

三、铺设中间加强高压夹板。

四、安装面板（每块不要拼得太紧，四周离墙1cm间隙）打磨平整。

五、调整板面色差、着色 。

六、涂耐磨加强层，抛磨。

七、画线。 
运动地板技术标准 
序号 名称 技术指标 说明 
1 冲击力吸收 最低数53％ 最低53％的冲击力吸收功能。也就是说，当木地板承受瞬时集中冲击时，这一冲击力的53％被地板结构所吸收，只有47％冲击力的反射回弹到运动员的腿上和身体上。使运动员免于受伤，更能降低疲劳度。采用震动系数测量仪测量、冲击吸收测试仪测试。 
2 谐振吸收 最低2.3毫米 W500＝最大15％ 当地板承受5000N冲击及运动带来的地板面振动时，在承受点上，地板的振幅是2.3mm.，离承受点500毫米处的谐振不大于15％，或者说只有0.345mm.用谐振振幅监测仪测试。 
3 磨檫系数 最小0.5，最大0.7 如地板表面太滑或涩时，木地板表面的磨擦系数增大是，这样就对地板施加了很重的负荷，给运动员腿上的肌肉和韧带也施加了很重的负荷，使运动员极易疲劳。用光滑仪测试。 
4 球的回弹力 最小90％ 球的回弹力是用正确充气的标准蓝球来测定的。当球掉在水平的水泥地面上时，测量出回弹力为1，然后把同一个球在1.5米高度自由落在木地板上来做试验。理想的球回弹力的优点之一，就是它改善了对球的控制。用弹力测试仪测试 
5 滚动负荷 最小1500N 滚动负荷，可以是用铁轮手推车将运动器材或重物在木地板场地里推动。在木地板上每一个轮子在承受150㎏荷载时，木地板上不应有压痕。标准木地板牢度是和体育运动场地使用。用滚动负荷测试仪测试。


