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火灾自动报警系统工程施工方案

               山西科安消防工程有限公司
       火灾自动报警系统工程施工方案

 自动报警系统施工流程
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2 自动报警系统主要步骤施工方案

2.1 预埋管路检查

·对暗敷于结构内的传输管路和接线盒应对照图纸位置检查是否相符。所有明敷的管路采用金属管或金属线槽，外刷防火涂料。

·分系统、逐段检查管路是否畅通，清除管内杂物、积水、清除出线管口的毛刺，加装护口。

·检查中发现与图纸不符或管路施工质量问题，及时在检查记录上注明，与有关方面协商并立即纠正。

2.2 管内穿线

·管内和线槽内所穿电线、电缆应符合设计图纸要求的规格、型号。

·不同系统、不同电压等级和不同电流类别要分管路穿线。

·导线在线管内不允许有接头或扭结、接头应在接线盒内连接。

·在报警系统

导线敷设后，应对每回路的导线用500V兆欧表测量其绝缘电阻，其对地的绝缘电阻不应小于20兆欧。

·系统布线均采用铜芯绝缘导线，当额定工作电压不超过50V时，选用导线的电压等级不应低于交流250V，超过50V时，选用等级不应低于500V。

2.3 设备安装 （报警设备选用海湾产品）

·火灾探测器安装

（1） 探测器要依据设计图纸位置吸顶安装，底座安装必须固定牢固，

其导线连接必须可靠压接或焊接。

（2） 探测器至墙边、梁边的水平距离，不应小于0.5米，且周围0.5米内不许有遮挡物。

（3） 探测器至送风口边的水平距离，不应小于1.5米。

（4） 在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时，应居中布置。感温探测器的安装间距不超过10米，感烟探测器的安装间距不超过15米。探测器距离端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

（5） 探测器的“+”线为红线，“-”线为蓝线，其它线应根据用途区分颜色。

（6） 探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向，探测器在安装后，调试前应采取保护措施，防潮、防尘、防腐蚀。

·手动报警器安装：

手动报警器及配套的电话插孔板应安装在墙面距地面或楼面高度1.5米处，安装牢固可靠，不得倾斜，外引导线端部应做标记。

·火灾报警控制器安装
（1） 报警主机已采用琴台或立柜式安装。

（2） 机柜内引入的电线、电缆应配线整齐，避免交叉、固定牢靠，电缆芯线或导线端部，应标明与图纸一致的编号。

（3） 接线端子板每个接线端，接线不得超过2根，导线要绑扎成束。 

（4） 控制主机的主电源引入线，必须直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，电源有明显标志，主机接地应牢固，有明显标志。

·消防控制设备接线安装

（1） 被控设备接线前应对其自身运行状况及功能进行检查，符合要求后，方可接线安装。

（2） 被控设备的外接设备导线采用金属软管做套管时，其长度不应大于2米，并用管卡固定，固定点距不应大于0.5米。

（3） 所有导线端部均应有明显标识，控制设备内不同电压级别，电流级别的端子应分开。

·系统接地安装

（1） 工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆，不允许使用镀锌扁铁或金属软管。

（2） 采用专用接地装置时，接地电阻不应大于4Ω；采用共用接地电阻不应大于1Ω。

（3） 专用接地干线采用铜芯绝缘导线，其截面积不小于25mm2 。

（4） 控制室接地板引至各消防设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不小于4mm2。

2.4 系统调试

·一般要求

（1） 报警及联动系统的调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。与消防外控的相关设备安装和接线完毕。

（2） 调试人员必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应职责明确，并按调试程序工作。

·调试前准备

（1）具备设备平面布置图、系统图、接线图以及其他相关技术资料。

（2）具备竣工图、设计变更、施工记录、检查记录、竣工报告。

（3）按设计要求查验设备的规格、型号、数量是否符合标准。

（4）需联动的外控设备单项试车正常。

·调试

（1） 应首先分别对现场设备、主控设备进行通电检查，符合要求进行下道程序。

（2） 对设计要求中的各项功能分项测试检查。

火警报警自检功能、消音、复位功能、故障报警功能

火警优先功能、报警记忆功能、主、备电源转换功能

过压、欠压报警功能、外控设备自动、手动功能

（3） 调试过程相关各方的人员代表共同参加，并填写调试验收报告。

