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路灯灯具置换工程施工方案
1、 概况
根据合同，应房山区管委要求先行对良乡地区，西潞大街、北关东西路的两条城市主干道的路灯灯具进行置换。上述两路段采用双侧对称布灯的照明方式；
西潞大街：灯杆间距  米，灯杆高度  米，路面宽度  米。
北关东西路：灯杆间距 米，灯杆高度  米，路面宽度  米。路灯为双臂路灯。
2、 工程数量
1.西潞大街
	名称
（原有）
	规格
	数量（盏）
	名称
（置换）
	规格
	数量（盏）
	备注

	高压钠灯
	400W
	106
	LED
	165W
	106
	

	高压钠灯
	150W
	106
	
	60W
	106
	


2.北关东西路
	名称
（原有）
	规格
	数量（盏）
	名称
（置换）
	规格
	数量（盏）
	备注

	高压钠灯
	400W
	53
	LED
	165W
	53
	

	金卤灯
	150W
	53
	
	60W
	53
	


注：西潞大街灯杆高度未确定，如使用15米高度灯杆，为达到城市道路照明标准，建议使用230W的LED路灯进行置换。
3、 灯具置换施工方案
根据现场实际情况将原有路灯灯具拆除，置换成LED灯的灯具。
路灯灯具的置换严格按规范进行实施施工。
4、 工期安排
西潞大街施工工期： 
              年  月  日开工 至        年  月  日完工。
北关东西路施工工期：  
年  月  日开工 至        年  月  日完工。
如遇特殊情况另行洽商解决。
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