东莞市电力生产调度大楼孔桩爆破设计说明书

1、工程概况：

位于东莞市东城大道旁的东莞市电力生产调度大楼现在进行基础开挖，拟建二十八层大楼，在人工挖孔桩过程中出现中风化岩层无法用机械方法扩大头，目前需要爆破的孔桩有三十几条，平均需爆一米多深，属微量爆破，爆破方量约100多方。

工地距东城大道50米，距金泽花园100米，距市交警大队80米，东面无什麽建筑物，且基坑已挖下10米深，孔桩已挖至15米以上，只有严格搞好防护，控制好药量，就能确保安全。

井下无明显含水层，多粉质沙岩，水的渗透性较大，孔中需用水泵排水才能作业。

爆区环境示意图，如图一。

2、设计依据：

（1） 东莞市电力生产调度大楼地质岩土工程勘察报告；

（2） 爆破安全规程；

（3） 广东省民用爆破物品管理条例。

3、孔桩爆破设计

爆破直径为φ1.2、φ1.6、φ1.8、φ2.0、φ2.4米，由于需要保护孔壁及护壁，宜采用浅眼松动限界控制爆破。

3.1布孔方式

采用中心锥型掏槽、筒形掏槽、周边相结合的布孔方式。

3.2爆破参数设计

由于孔径小，夹制性比较大，设计炮眼以0.8—1.2为宜，设计爆破效率0.75—0.80，循环进度为0.6—0.9米，选用φ38钻头，孔网参数按下式计算（经验公式，出自《工程爆破》论文集）。

炮眼总数   N=                      *ex

式中s--爆破断面，平方米；
l—炮眼深度，米；

d—药卷直径，毫米；

f—普氏系数；

ex—爆破系数，ex=320*e;e炸药爆力ml

经计算桩径φ1.2、φ1.6、φ1.8、φ2.0、φ2.4米桩孔爆破参数分别为表1、表2、表3、表4、表5钻孔布孔参数见图2，孔桩各桩径的爆破技术参数见表6。

            桩径φ1.2米爆破参数表             表1

	参数

类别
	布孔直径（m）
	孔数（个）
	孔深（m）/孔距（m）
	单孔药量

  （克）
	炮眼编号
	备 注

	中心眼
	
	    1
	    1.0/0
	  300
	  1#
	

	掏槽眼
	   0.5
	    5
	    1.0/0.31
	  200
	2#—6#
	

	周边眼
	   1.0
	    9
	    0.8/0.35
	  150
	7#—15#
	


            桩径φ1.6米爆破参数表             表2

	参数

类别
	布孔直径（m）
	孔数（个）
	孔深（m）/孔距（m）
	单孔药量

  （克）
	炮眼编号
	备 注

	中心眼
	
	    1
	    1.0/0
	  300
	  1#
	

	掏槽眼
	   0.6
	    5
	    1.0/0.38
	  200
	2#—6#
	

	周边眼
	   1.2
	    9
	    0.8/0.12
	  150
	7#—15#
	


            桩径φ1.8米爆破参数表             表3

	参数

类别
	布孔直径（m）
	孔数（个）
	孔深（m）/孔距（m）
	单孔药量

  （克）
	炮眼编号
	备 注

	中心眼
	
	    1
	    1.0/0
	  300
	  1#
	

	掏槽眼
	   0.7
	    5
	    1.0/0.44
	  200
	2#—6#
	

	周边眼
	   1.4
	    9
	    0.8/0.49
	  150
	7#—15#
	


            桩径φ2.0米爆破参数表             表4

	参数

类别
	布孔直径（m）
	孔数（个）
	孔深（m）/孔距（m）
	单孔药量

  （克）
	炮眼编号
	备 注

	中心眼
	
	    1
	    1.0/0
	  300
	  1#
	

	掏槽眼
	   0.7
	    5
	    1.0/0.44
	  200
	2#—6#
	

	周边眼
	   1.5
	    10
	    0.8/0.47
	  150
	7#—15#
	


            桩径φ2.4米爆破参数表             表5

	参数

类别
	布孔直径（m）
	孔数（个）
	孔深（m）/孔距（m）
	单孔药量

  （克）
	炮眼编号
	备 注

	中心眼
	
	    1
	    1.0/0
	  300
	  1#
	

	掏槽眼
	   0.8
	    6
	    1.0/0.42
	  200
	2#—7#
	

	周边眼
	   1.6
	    11
	    0.8/0.45
	  150
	8#—18#
	


                主要爆破参数          

	   项目名称
	
	
	
	
	
	

	孔桩爆破直径
	 米
	
	
	
	
	

	孔桩爆破断面
	 米²
	
	
	
	
	

	每循环炮眼数目
	
	
	
	
	
	

	炮眼利用率
	
	
	
	
	
	

	单位耗药量
	
	
	
	
	
	

	每循环消耗炸药量
	
	
	
	
	
	

	每循环消耗雷管数
	
	
	
	
	
	

	每循环孔桩进尺
	
	
	
	
	
	

	每循环出岩量
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