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投标文件（技术部分）
1.作业依据
 GB/T 14912-2005 1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程
GB/T 20257.1-2007 国家基本比例尺地图图式第1部分1:500 1:1000 1:2000地形图图式
GB/T 21010-2007 土地利用现状分类   
GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收
GB/T 17941-2008 数字测绘成果质量要求
GB/T 17796-2009 行政区域界线测绘规范
GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范
GB/T 24356-2009 测绘成果质量检查与验收
TD/T 1008-2007 土地勘测定界规程
TD/T 1014-2007 第二次全国土地调查规程
TD/T 1001-2012 地籍调查规程 
CJJ/T8 2011 城市测量规范
CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范
《中华人民共和国土地管理法》
2.技术路线与作业方法
2.1技术路线
     土地勘测定界是根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。
     高速公路建设用地勘测定界及放线定桩工作，严格按照《土地勘测定界规程》执行，具体技术路线如下图所示：

图1-1 技术路线图
2.2作业方法
2.2.1资料准备
1）资料收集
为确保勘测定界项目顺利实施，应收集勘测定界区域内及周边有测绘资质单位施测的比例尺不小于1:2000的地籍图或地形图。此外，还应尽量收集勘测定界区域内选址意见书及规划用地范围图、《建设用地规划条件函》、《土地储备函复意见》、《建设用地规划许可证》、房地产权证、土地利用现状图、土地利用权属界线图、基本农田保护资料、土地利用总体规划图、附近控制点坐标成果等相关资料。
2）现场踏勘
根据勘测定界范围及用地要求，进行现场踏勘，调查勘测定界区域内的行政界线、地类界线等，用铅笔或彩色笔标绘于工作图上，并了解勘测的通视条件及控制点标石的完好情况。
实地踏勘发现现有图纸不能满足勘测定界工作要求时应对界址线范围内的地形地物进行修测或补测。
2.2.2采用的坐标高程系统
勘测定界坐标高程系统采用甲方提供的控制成果所使用的坐标高程系统，成果提交按甲方要求执行。
2.2.3外业调绘或转绘
1）工作底图
外业调绘工作底图应采用勘测定界区域比例尺不小于1:2000的地籍图或地形图。工作底图的地形变动面积超过30％或成图时间超过3个月时，应对勘测定界区域内的地形进行修测或补测。
2）权属界线的调绘与转绘
权属界线的调绘与转绘时，应注意几点:（1）查阅用地范围内的土地利用现状调查及土地登记的有关资料，将用地范围内无争议的权属界线、行政界线转绘到工作底图上，并在后续工作中进一步核实。（2）土地权属界线的确认需要在当地国土资源行政主管部门的组织下，由当地国土资源行政主管部门委派人员、用地单位委派人员、相关权利人和勘测定界单位人员一道，按照《地籍调查规程》要求执行，共同现场指定界址位置，埋设界址桩，将权属界线调绘到工作底图上并签章认可。
3）土地利用类型及界线的调绘
土地利用类型及界线的调绘，应依据《地籍调查规程》、《土地利用现状分类》，利用地籍图、土地利用现状图或地形图上的有关土地利用类型界线，通过外业现场调查及实地判读，将土地勘测定界范围内及其附近的各土地利用类型界线测绘或调绘在工作底图上，同时对土地利用现状调查的土地利用类型进行核实。工作底图与实地不一致的，按变更地籍调查的有关规定处理。其中，应正确处理可调整地类、撂荒的耕地、未取得合法用地手续或不符合建设用地管理的疑似建设用地等特殊情况。
4）基本农田范围界线的转绘
在当地国土资源行政主管部门查阅用地范围区域的最新土地利用总体规划资料、基本农田保护区规划资料。将用地范围内及其附近的基本农田保护块界线转绘在工作底图上，图上确定项目用地占用基本农田的范围、面积。

5）农用地转用范围线的转绘
如果勘测定界区域项目用地占用土地利用总体规划已经批准确定的新增建设用地，应将用地范围内及其附近的已批准的农用地转用界线绘制在工作底图上。

2.2.4平面控制测量
1）勘测定界首级平面控制网布设
（1）土地勘测定界首级控制网可采用重庆市国土资源和房屋管理局GNSS网络布设，若采用传统测量技术布设首级平面控制网应符合以下规定：

	控制区面积/km2
	>10
	5～10
	<5
	<0.1

	首级控制等级
	四等以上控制网
	一级导线（三角）
	二级导线（三角）
	图根


（2）首级控制点的选点、埋石等按照《城市测量规范》或《全球定位系统（GPS）测量规范》等标准执行。
2）勘测定界平面控制网的布设及加密
（1）土地勘测定界平面控制网分为首级控制网和图根控制网，各等级控制网的布设应遵循“从整体到局部、分级布网”的原则，也可直接利用重庆市国土资源和房屋管理局GNSS网络加密。
（2）根据勘测定界区域已有首级平面控制点的情况，可采用静态、快速静态全球定位系统方法加密下一级平面控制点。也可采用光电测距导线等方法加密一、二级平面控制网点。加密各级控制时，应联测3个以上高等级平面控制网点，在此基础上进行图根导线测量。
（3）若采用重庆市国土资源和房屋管理局GNSS网络加密时，可根据勘界需求，直接加密施测一、二、三级平面控制点或图根控制点。
（4）控制点的选点、埋石等按照《城市测量规范》或《全球定位系统（GPS）测量规范》等标准执行。
3）控制网的技术要求
测距导线、GPS静态相对定位测量、GPS-RTK测量技术要求应符合《城市测量规范》、《全球定位系统（GPS）测量规范》和《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》等标准相关规定。
4）控制网（点）观测和计算
控制网（点）的观测和计算按照《城市测量规范》、《全球定位系统（GPS）测量规范》和《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》等标准执行。
2.2.5界址点放样及界址桩埋设
1）界址点放样方法
界址点是用地相邻界址线的交点。界址点坐标可由相关单位提供或根据初步设计图及规划用地范围图，图上拟定界址桩位置，并图解获得拟用地界址点坐标；或利用工程总平面布置图给定的拟用地界址点坐标。
界址点放样可采用以下方法：
（1）RTK放样。利用重庆市国土资源和房屋管理局GNSS网络，通过已知的坐标转换参数，采用RTK放样拟用地界址点，埋设界址桩。
（2）极坐标法放样。以控制点（或明显地物点）坐标为已知数据，计算出控制点（或明显地物点）与界址点坐标的相关数据，利用经纬仪或全站仪进行极坐标法放样，并埋设界址桩。
（3）关系距离法放样。根据初步设计图、规划用地范围图或工程总平面布置图，图上拟定界址桩位置，并在图上量出界址点与邻近现有明显地物点的边长(三条以上)，或利用给定的拟用地边界与现有地物的距离夹角等确定界址点的位置，并埋设界址桩。
2）界址桩埋设和类型
界址桩是埋设在界址点上的标志，主要类型有：混凝土界址桩、带帽钢钉界址桩、喷漆界址桩、木质界址桩。

（1）混凝土界址桩：用地范围地面建筑已拆除或界址点位置在空地上，可埋设混凝土界址桩。
（2）带帽钢钉界址桩：在坚硬的路面、地面或埋设混凝土界址桩困难处，可钻孔或直接带帽钢钉界址桩钉入地面。
（3）喷漆界址桩：界址点位置在永久明显地物上（如房角、墙角等），可采用喷漆界址桩。
（4）木质界址桩：界址点位只做过度临时设定时，可采用木质界址桩。
本项目采用（1）类界桩，预制10*10*10CM宽、60CM长的三角形含筋水泥桩，外观有公路标识符。界址桩埋设时，相邻界址桩之间应尽量通视，相邻界址桩之间的距离，平均长度不超过20米，明显转折点应设置界址桩。
3）界址桩的编号
用地单位的界址桩在图纸上须从左到右自上而下统一顺序编号；界址桩编号可用字母J加数字表示，如J1、J2、J3……等。
4）界址点点之记
主要拐点界址点应做点之记。界址点点之记一式三份，分存用地单位和批准用地机关及县级人民政府土地管理部门。
5）界址点放样检核
为保证界址放样的可靠性及界址点坐标的精度，在界址桩放样埋设后，须用极坐标法或RTK进行界址点测量。界址点放样检核精度按界址点测量检核的相关规定执行。
2.2.6界址点测量
1）界址点测量方法
界址点测量时，应充分利用重庆市国土资源和房屋管理局GNSS网，并采用RTK直接坐标法测量界址点。不具备RTK测量条件时，宜采用极坐标法测量界址点。有时也可按《地籍调查规程》相关规定采用图解法测量界址点。
（1）界址点测量采用极坐标法时，须在已知控制点上设站。角度半测回测定，仪器对中中误差不得超过±3mm，一测站结束后必须检查后视方向，其偏差不得大于±30〞；距离测量可用电磁波测距仪或钢尺，使用电磁波测距仪时，距离一般不超过200m，个别放宽至300m，使用钢尺测量时一般不得超过2尺段。相邻测站应检测不少于一个界址点。
（2）界址点测量采用 RTK进行测量时，每个界址点独立测量两次，每次测量间隔不小于2分钟，两次测量较量小于±5cm时取其平均值为最终结果。
界址点精度要求应符合《地籍调查规程》、《土地勘测定界规程》等标准相关规定。
2）界址点测量误差
采用极坐标法、RTK测量时，界址点测量误差应符合以下规定：
（1）极坐标法、RTK测定的界址点坐标相对邻近控制点的点位中误差应控制在±5cm范围内。
（2）极坐标法、RTK测定的界址点坐标与原拟地用界址点坐标之差的中误差应控制在±5cm范围内，允许误差应控制在±10cm范围内。
（3）两相邻界址点间，界址边丈量中误差控制在±5cm范围内，坐标反算距离与实地丈量距离的较差应控制在±10cm范围内。
3）界址点测量检核
（1）极坐标法测定界址点坐标时，作业开始与结束均应对已测点、高等级或同等级已知点进行检测，每个检测点采用极坐标法获取不少于一个观测值。高精度检查时，平面检测点位中误差应不大于7cm；同精度检查时，平面检测点位中误差应不大于5cm。
（2）RTK测定界址点坐标时，作业开始与结束均应对已测点、高等级或同等级已知点进行检测。检测时，确保RTK接收机配置、仪器高设置等与测量时一致，外业检测每个检测点要求至少观测一个测回。高精度检查时，平面检测点位中误差应不大于7cm；同精度检查时，平面检测点位中误差应不大于5cm。
2.2.7面积量算
1）面积量算原则
（1）宗地的地类按《土地利用现状分类》GB/T21010-2007执行。
（2）宗地内有不同的地类，须分别计算每地类的面积。
（2）宗地内有若干权属单位，须分别计算其用地面积。
2）面积量算精度
面积量算时，利用勘测定界用地总面积控制用地范围内原不同权属单位或不同土地利用类型面积之和，当其相对误差小于1/200时，将误差按面积比例分配。
2.2.8勘测定界图
1）勘测定界图编制要求
（1）勘测定界图是利用实测界址点坐标和实地调查测量的权属、土地利用类型等要素在地籍图或地形图上编绘或直接测绘。
（2）勘测定界图比例尺应与原地籍图或地形图比例尺一致。若原无地籍图或地形图的比例尺可规定为1:500或1:1000；大型工程、管线工程项目用地勘测定界图比例尺可定为1：2000。
（3）土地勘测定界范图窄长或范围太小无法注记时，采用引线(黑色)划在空余处注记。
2）勘测定界图主要内容
包括用地界址点、界址点号、界址线、用地总面积；用地范围内各权属单位名称及土地利用类型代号；用地范围内各地块编号及土地利用类型面积；用地范围内行政界线、基本农田界线等；地上物、文字注记、数学要素等；勘测定界图表示内容可依据项目实际需要，进行增减。其中，文字注记、符号、勘测定界图平面位置精度等，按《土地勘测定界规程》规定执行。
2.2.9土地勘测定界报告书
1）土地勘测定界技术报告书编写要求
（1）土地勘测定界技术报告书由勘测定界单位的项目负责人编写。勘测定界单位的技术负责人对报告的客观性、完整性等进行审核并签字，并对编写质量负责。

（2）土地勘测定界技术报告书要求内容要真实、完整。文字要简明扼要，公式、数据和图表应准确。

2）土地勘测定界技术报告书主要内容
包括技术说明、勘测定界表、勘测面积表、土地分类面积表、勘测定界略图、用地红线图、宗地图、界址点成果表等。
3.成果要点分析
3.1控制测量
（1）控制测量网的布设和标志的埋设是否符合要求
（2）各种观测记录和计算是否正确
（3）各类控制点的观测方法、扩展次数及各种限差、成果精度是否符合要求。
（4）起算数据和计算方法是否正确、平差的成果精度是否满足要求。
3.2外业调查
     （1）权属调查的内容与填写是否齐全、正确。
     （2）土地面积汇总表中的土地利用类型与土地利用现状图上是否一致。
3.3勘测定界图绘制
     （1）勘测定界图的规格尺寸，技术要求，表述内容，图廓整饰等是否符合要求。
     （2）勘界要素的表述是否齐全、正确，是否符合要求。
     （3）对有关地形要素的取舍是否合理。
     （4）图面精度和图边处理是否符合要求。
3.4面积测算
     （1）勘测定界面积的计算方法是否正确，精度是否符合要求。
     （2）用地面积的测算是否正确，精度是否符合要求。
3.5勘界报告
     土地勘测定界报告（含图）是否满足相关技术规范及是实际工作需要。
4.拟投入的人员及仪器设备
4.1拟投入专业技术人员
为了项目能够顺利推进，拟投入专业技术人员15名负责项目的具体工作（1名正高级工程师，12名高级工程师，2名工程师，6名注册测绘师），直至项目竣工验收结束，人员详细情况如下表所示：

	姓名
	年龄
	专业
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称或专业技术执业资格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	孔庆勇
	49
	土地资源管理
	项目负责人
	高级工程师
	注册测绘师

	曾  科
	35
	测绘工程
	技术负责人
	高级工程师
	

	李永旭
	53
	地图制图
	技术负责人
	高级工程师
	注册测绘师

	刘  科
	34
	大地测量学与测量工程
	技术负责人
	高级工程师
	注册测绘师

	汪  陵
	47
	计算机科学技术
	方案制定
	正高级工程师
	注册测绘师

	包义超
	40
	国土资源管理
	质量检查
	高级工程师
	注册测绘师

	杨洪黔
	55
	测绘
	质量检查
	高级工程师
	　

	彭正涛
	39
	国土资源管理
	质量检查
	高级工程师
	　

	张海珍
	36
	测绘
	技术员
	高级工程师
	　

	黎  力
	35
	测绘
	技术员
	高级工程师
	　

	杨  凯
	33
	测绘
	技术员
	高级工程师
	　

	刘智华
	39
	测绘
	技术员
	高级工程师
	　

	刘  华
	51
	测绘
	技术员
	高级工程师
	　

	宋  罡
	52
	测绘
	技术员
	工程师
	　

	邓  禹
	35
	测绘
	技术员
	工程师
	　


4.2主要仪器设备清单
	序号
	名称
	型号
	其他说明

	1
	全站仪
	Leica TS06
	13台，用于外业数据采集

	2
	RTK
	Trimble R6、R8
中海达V30
	6台，用于外业数据采集

	3
	手持测距仪
	徕卡D2
	6台，用于外业数据采集

	4
	清华山维全息测图系统
	EPS2008（勘测定界版）
	10套，用于内业制图建库软件

	5
	台式电脑
	HP
	10台，用于数据处理

	6
	笔记本电脑
	HP
	10台，用于数据处理

	7
	打印机
	HP
	5台，用于资料打印

	8
	绘图仪
	HP
	2台，用于图件打印


5.后期服务承诺
5.1质量保证措施

 1）技术服务人员保障

我单位将在项目办理土地手续的全过程中指定专人负责衔接有关人员。为办理土地手续提供所需的资料、提供技术服务并协调手续办理过程中各方的关系，确保用地各种手续顺利办理。
2）质量保障体系
我单位已通过中质协质量保证中心的ISO9001国际质量管理体系认证，建立了科学合理的质量管理体系。我单位项目开展将严格在ISO9001质量管理体系的模式下，参照GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》以及TD/T 1008-2007《土地勘测定界规程》等相关技术文件进行质量控制与管理，建立质量管理的流程，加强对资料的收集处理、 外业调查、勘测定界、成果资料检查等工作环节的监管，以保证项目成果的质量。
3）内外业质量保障措施
（1）外业质量保证措施：① 经验丰富的专业技术骨干任外业小组组长，及时协调并解决出现的有产技术质量问题。同时，为了提高成果质量与工作效率，项目负责人及我单位质检部门成员将跟踪进行技术指导与质量监督，随时解决技术问题。② 组织外业作业人员学习有关规范规定，并严格按照规范规定作业。③ 开始作业前，对所有使用的仪器进行全面检查与鉴定。④ 项目实施前，将组织项目所有有关人员进行技术培训，学习技术设计书，以及有关的技术标准、操作规程。⑤ 根据有关规范规定组织作业，由质检人员对作业的全过程实行质量检查。
（2）内业质量保证措施：① 由具有丰富经验的技术人员进行内业整理，包括：土地勘测定界技术报书的编制、勘测定界图的编制、合同要求的其他资料。土地勘测定界技术书主要包括技术说明、勘测定界表、勘测面积表、土地分类表、勘测定界略图、宗地图、界址点成果表。② 由质检人员对成果成图实行100%内业质量检查。
4）检查验收制度
为了保证成果的质量，加强对最终成果质量控制，我单位严格实行“两级检查一级验收”，严把质量关。“两级检查一级验收”的组织方式，按照GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》以及TD/T 1008-2007《土地勘测定界规程》等相关技术文件执行。
（1）部门检查
作业小组对完成的勘测定界成果资料必须进行自查互查，自查资料应齐全，确认无误后方可上交作业部门检查，作业部门进行内、外业检查并填写检查记录。
作业部门将修改后的数据和检查记录，一并上交我单位质检部门进行内、外业检查。
（2）院级检查
我单位质检部门在作业部门检查合格的基础上对勘测定界成果资料和部门检查记录进行检查，并填写检查记录。对检查不合格成果，作业部门应立即查明原因并返工修改，同时要做好修改记录，返工后的勘测定界成果资料须重新经过两级检查直至合格。
（3）验收
我单位汇总土地勘测定界成果资料，提交甲方组织的相关专家进行验收。
5.2廉政建设承诺
我单位将严格遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：  
1）不向招标有关的工作人员赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费； 
2）不串通报名投标，不弄虚作假，
2）不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；
3）不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；
4）不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和健身娱乐活动； 
 5）不接受招标人员介绍的与招标项目有关的设备采购、项目分包、劳务等经济活动，不接受招标人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备。 
我单位将认真履行以上承诺，并接受监察机关的监督检查，若有违反，由此引起的相应损失由我单位承担。
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