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****项目钻孔灌注桩和浅层平板试验
检  测  方  案
[bookmark: _Toc9430]1、工程概况
拟建锦绣苑项目（建筑）位于****************，项目由*********有限责任公司开发建设，工程占地面积13334m2,建筑面积35308.3m2，由3栋主楼和1个地下室组成。主楼基础拟采用钻孔灌注桩基础，地下室基础拟采用天然基础。
本工程主楼拟采用的钻孔灌注桩桩径为800mm,有效桩长约37m，桩端持力层为第6层中风化灰岩，设计单桩承载力为5500kN；地下室拟采用天然基础，持力层为第4层粉质黏土层，承载力特征值为360kPa。
[bookmark: _Toc32314]2、检测目的
1、单桩竖向抗压静载荷试验：采用单桩竖向抗压静载试验，确定单桩竖向抗压承载力特征值，为设计和工程验收提供依据。
2、单桩竖向抗拔静载试验：采用单桩竖向抗拔静载荷试验，确定单桩竖向抗拔承载力为设计和工程验收提供依据。
3、低应变反射波法：采用低应变反射波法测桩，确定混凝土桩的桩身完整性，判定桩身完整性类别与缺陷位置，为工程桩验收提供依据。
4、浅层平板载荷试验：采用浅层平板载荷试验，确定承压板下地基土应力主要影响范围内的承载力，为设计和工程验收提供依据。
[bookmark: _Toc19936]3、检测依据及抽检原则
3.1、检测依据：
（1）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
（2）《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011
（3）《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 
（4）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 
（5）《建筑地基检测技术规范》JGJ/340-2015 
（6）《湖北省建筑地基基础设计规范》DB42/242-2014
3.2、抽检原则：
（1）施工质量有疑问的；
（2）设计方认为重要的；
（3）局部地质条件出现异常的；
（4）施工工艺不同的；
（5）除上述规定外，同类型的宜均匀分布。
[bookmark: _Toc30380]4、检测工作量
4.1单桩竖向抗压静载荷试验
本工程暂定单桩竖向抗压静载试验11根（1#楼2根，2#楼3根，3#楼3根，地下室3根）。（依据设计和规范要求，采用单桩竖向抗压静载荷试验检测时，桩基类别为甲级设计等级桩基（或地质条件复杂、成桩质量可靠性低及采用新工艺新桩型的灌注桩基）抽检数量不应少于总桩娄的1%且不应少于3根，总桩数少于50根时不应少于2根；其它桩基抽检数量不应少于3根，总桩数少于50根时不应少于2根。依据设计说明和规范要求。）
4.2单桩竖向抗拔静载荷试验
本工程单桩竖向抗拔静载荷试验3根。（依据设计、规范和相关文件要求，采用单桩竖向抗拔静载荷试验检测时，检测数量不应少于抗拔桩总数的1%，且不应少于3根。）
4.3低应变反射波法
本工程低应变反射波法检测370根。（依据设计和规范要求，采用低应变反射波法检测时，甲级设计等级的桩基或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩，应全数进行低应变检测；其他桩基工程的检测数量，抽检数量不应少于总桩数的30%；对压入式预制桩及干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩，检测数量不应少于总桩数的10%，且不应少于10根。同时每根柱下承台抽检的桩数不应少于1根，且单桩、两桩承台下的基桩应全数检测。）
[bookmark: _Toc444852896][bookmark: _Toc316377852]4.4浅层平板载荷试验
本工程浅层平板载荷试验3个点。（依据设计和规范要求，采用浅层平板载荷试验检测，为设计提供依据时，每单位工程试验数量不应少于3点；验收检测时，检测数量为总桩数的1%且不应少于3点。）
[bookmark: _Toc29570]5、检测方法及原理
5.1 单桩竖向抗压静载试验
[image: 基桩1剪后]采用千斤顶加载，堆重平台反力装置给千斤顶提供反力，荷载用并联于千斤顶上经计量标定的压力传感器测油压，经事先计量标定的千斤顶率定曲线换算荷载。沉降采用对称安装在沉降测定平面上的2个或4个位移传感器测读。试验装置示意如图5-1所示。按规范加载分级，单桩极限承载力的确定、单桩承载力特征值、终止加载条件严格执行《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014中的要求。图5-1 单桩竖向抗压静载试验示意图

现场试验采用慢速维持荷载法，利用油泵逐级等量加载，加载应分级进行，分级荷载宜为最大加载值或预估极限承载力的1/10，其中，第一级加载量可取分级荷载的2倍。卸载应分级进行，每级卸载量宜取加载时分级荷载的2倍，且应逐级等量卸载。
终止加载条件：当出现下列情况之一时，可终止加载：
①某级荷载作用下，桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍，且桩顶总沉降量超过40mm；②某级荷载作用下，桩顶沉降量大于前一级荷载作用下的沉降量的2倍，且经24h尚未达到相对稳定标准；③已达到设计要求的最大加载值且桩顶沉降达到相对稳定标准；④试桩作锚桩时，锚桩上拔量已达到允许值；⑤荷载-沉降曲线呈缓变型时，可加载至桩顶总沉降量60-80mm；当桩端阻力尚未充分发挥时，可加载至桩顶累计沉降量超过80mm。

5.2单桩竖向抗拔静载试验
单桩竖向抗拔静载试验是采用接近于竖向抗拔桩的实际工作条件，确定单桩抗拔极限承载力的方法。试验采用油压千斤顶加载，加载由千斤顶横梁反力装置提供，上拔荷载由联接于千斤顶与油压泵间的压力传感器读数，经经计量检定的荷载与油压表读数的标定关系确定，单桩上拔位移量由位移传感器观测。试验采用慢速维持荷载法逐级施加竖向上拔荷载，观测桩顶上拔位移量随荷载、时间的关系，分析确定抗拔桩抗拔极限承载力。
现场试验采用慢速维持荷载法，利用油泵逐级等量加载，加载应分级进行，分级荷载宜为最大加载值或预估极限承载力的1/10，其中，第一级加载量可取分级荷载的2倍，每级卸载量宜取加载时分级荷载的2倍。
判定及取值标准：①根据上拔量随荷载变化的特征确定：对陡变型U-δ曲线，应取陡升起始点对应的荷载值；②根据上拔量随时间变化的特征确定：应取δ-1gt曲线斜率明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值；③当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时，应取前一级荷载值。④当验收检测的受检桩在最大上拔荷载作用下，未出现以上三条情况时，单桩竖向抗拔极限承载力应按下列情况对应的荷载值取值：
a 设计要求最大上拔量控制值对应的荷载；
b 施加的最大荷载；
c 钢筋应力达到设计强度值时对应的荷载。
特征值取值：单桩竖向抗拔承载力特征值应按单桩竖向抗拔极限承载力的50％取值。当工程桩不允许带裂缝工作时，应取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值，并与按极限荷载50％取值确定的承载力特征值相比，取低值。
5.3低应变反射波法
低应变反射波法是在桩顶竖向激振，弹性波沿桩身向下传播，弹性波在桩身存在着明显波阻抗差异的界面（如桩底、断桩或严重离析等部位）或桩身截面变化（如缩径或扩径）部位将引起反射。经接收、放大、滤波和数据处理，可籍以一维波动理论时域分析和频域辅助分析判定基桩完整性。试验装置如图5-3所示。基桩完整性类别依据JGJ106-2014按以下原则进行判定：图5-2  低应变反射波法测桩示意图

[image: 小应变剪后]
图5-3 低应变反射波法试验示意图

Ⅰ 类桩：桩身完整。
Ⅱ 类桩：桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥。
Ⅲ 类桩：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响。
Ⅳ 类桩：桩身存在严重缺陷。
[bookmark: _Toc316377864][bookmark: _Toc444852901][bookmark: _Toc316377846]5.3浅层平板载荷试验
[image: 浅层平板1剪后]试验装置由承压板、加荷千斤顶、竖向位移观测装置、反力装置组成，如图5-1所示。试验时，在一定面积的刚性承压板上向地基土逐级施加竖向荷载,观测地基土承受的压力与变形及时间的关系，按规范规定的标准方法确定地基土承载力特征值和极限值。它反映的是承压板下3倍承压板直径深度范围内地基土的强度、变形和时间之间的综合性状。试验采用慢速维持荷载的加载方式。荷载分级、终止加载条件、稳定标准皆按DB42/269-2003《建筑地地基基础检测技术规范》执行。图5-4 浅层平板载荷试验示意图

加载分级：最大加载量应大于等于设计要求或预估的极限承载力，加载分级不少于8级。
稳定标准：连续两小时内，每小时的沉降量小于0.1mm时，可加下一级荷载。
终止加载条件：① 承压板周围的土明显地侧向挤出或开裂；② 沉降急骤增大，荷载～沉降（Q～S）曲线出现陡降段；③ 在某一级荷载下，24小时内沉降速率不能达到稳定标准；④ s/b大于或等于0.06(b为承压板宽度或直径)。
[bookmark: _Toc7171]6、施工组织方案
本工程在检测现场由项目经理负责，现场检测技术人员均应持证上岗。各检测人员应明确各自岗位职责，加强配合，相互协调开展工作。当发现被检测对象施工质量问题时，当事人要及时向现场技术负责人汇报，经证实后客观真实地向建设方、监理方报告。必要时会同我公司总工和有关技术人员协商，作出处理意见。为了高效优质开展并如期完成本次检测任务，我公司特成立检测项目小组，小组主要成员如下：
项目经理：***

---------------

场技术负责人：***


动 测 试 验 班:***
静 载 试 验 班:***
质 量 监 督 员:***
现场安全负责人:***

[bookmark: _Toc30564]7、委托方责任和义务
1、向检测单位提供有关检测桩详细的工程地质、设计和施工资料；
2、负责静载试验中被检测桩桩头的制作及测点试坑开挖（开挖至设计标高，面积以检测桩为中心10mx10m的面积）等工作，开挖单桩静载试验要求桩头平整；
3、负责低应变检测中被检测桩桩头的处理工作，要求被检测桩桩头平整；
4、三通一平，为桩检工作提供必要的工作条件，包括：设备进、出场及吊装等所需的道路和场地
[bookmark: _Toc4292]8、质量保证体系
在整个检测过程中，严格按照我中心制定的、并经过中国国家认证认可的监督管理委员会认证合格的《质量管理手册》。同时为保证检测工作的有序进行，公司将调拨专款，用于该项目的检测开支，为其提供经费保证。
质量控制由现场测试技术负责人负责，测试技术负责人在检测前应将现场测试技术的关健环节向现场检测人员进行技术交底，做到检测时胸中有数，做好事前、事中、事后质量控制。
自带电源的仪器设备在检测前应及时充电，并且要保证充电的时间，避免在检测过程中出现电源电量不足。检查仪器的采集系统是否接触良好、工作正常，使测试系统各部分之间匹配良好。并且检测所用的计量仪器设备确保在检定有效期内，满足规范规定的要求。
现场检测完毕，认真开展内业计算、资料整理，完善资料校审签名制度，执行签字负责制。及时提交真实、完整、科学和合法的检测报告，对提供测试数据的真实性及结论的准确性负责。
[bookmark: _Toc910]9、文明施工及安全措施
1、本检测测工程第一安全责任人为项目经理，第二安全责任人为现场安全负责人。
2、自觉遵守施工现场的各项管理规定，做到文明检测。不在检测现场大声喧哗。
3、牢固树立安全第一、预防为主的思想，坚决贯彻管生产必须管安全的原则，把安全生产放在重要的议事日程上，认真做好“安全生产，文明检测”，确保整个检测过程无一重大人生、设备安全事故。
4、检测人员进场前由安全负责人对检测人员进行安全技术交底，且到达现场后应传达公司的安全告知内容。
5、加强现场测试人员及民工的管理，举行安全技术交底和安全告知。现场人员须戴齐安全帽后方可进入现场，堆载现场设置安全警戒线。防止堆载坍落伤害人身，防止工地锐器刺伤人。
6、检测前对设备和用电进行安全检查，不违章作业。确保检测各环节人员和设备的安全。
[bookmark: _Toc27168]10、工期安排
1、静载试验按加、卸载时间及单次进场检测数量确定合理工期。
2、低应变检测在现场条件满足的情况下，单项检测1天内完成检测。
3、实际检测根据现场具体情况可适当调整工期，严格按建设方的安排进行检测。
4、现场检测完成后五天内出具正式检测报告。
[bookmark: _Toc18063]11、服务承诺
1、坚持“百年大计、质量第一”的方针，不受外来因素干扰，保证试验数据准确公证；
2、“信誉第一、用户至上”，保证工期，随叫随到。
[bookmark: _Toc23043]12、联系方式及其它说明
公司地址：
[bookmark: _GoBack]邮政编码：430000
办公室电话（fax）000-00000000
项目联系人：**（姓名）   000000000（手机号码）
本公司将以真诚的合作态度，严格按照规范和设计文件开展本工程的地基基础检测工作，严把地基基础质量关，为贵单位提供科学、真实、完整和合法的检测报告。
特提交上述实施方案，请相关单位审定。
********************
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