
*****10kV线路工程施工方案

一、施工依据

为保证500KV变电站用电的不间断供电,新增***变-500kV***10kv线路间隔。为确保施工安全，合理地组织施工力量，提高施工质量，保证施工进度，特将本次施工过程的有关工作和要求安排如下：

二、计划施工日期

2009年 1月 5 日至 2009 年 2 月 20 日

三、施工项目及内容

1、 施工项目

500kV***变电站10kV厂用变10kV线路工程。

2、 施工内容

（1）、基础部分：

1. 杆基；

2. 拉线坑；

（2）杆塔部分：

1. 杆塔组立；

2. 横担安装；

3. 拉线制作；

（3线路部分

1.导线架设 

1. （4）

（4）、工程自验收

四、组织措施

1. 项目负责人： 

2. 现场安全负责人： 

3. 现场各专业负责人：

基础：  杆塔组立：  线路架设： 

五、安全措施

1. 凡参加安装施工的所有人员，必须学习本施工方案并进行安全措施交底。

2. 各施工小组应根据本施工进度、事先周密地考虑好组织人力、落实任务、施工进度及准备好施工所需的材料、工器具。

3. 开工前工作负责人应按规定办理工作票、安全施工作业票等手续，并在每日开工前开好班前会特别是交代好当天的工作内容、安全措施及注意事项，尤其对辅助工交底清楚工作内容和工作范围、带电部位注意事项及危险点，并做好加强监护（执行安全交代卡制度）。

4. 本施工项目是在变电站110KV电气设备扩建的情况下进行施工的，所有工作人员必须做到四明确：明确工作地点、工作任务、工作目的、现场情况及现场安全措施。

5. 凡进入施工现场应按规定戴好安全帽、高处作业应按规定扣安全带、上下传递物品及工器具应用绳索上下传递，严禁上下抛掷，若站在梯子上工作，梯子应有防滑措施并有专人扶持或用绳子绑牢。

6. 应确保现场所有工器具及材料都是合格适用的。

7. 高空作业人员、电焊作业人员等特种作业人员应具备相应资格，否则严禁从事特种作业。

8. 气割工作：氧气瓶和乙炔瓶应竖直放置并保持一定的距离（8米以上）且严禁长时间在阳光下暴晒，电焊机、切割机等电动设备外壳应可靠接地。

9. 登高作业使用脚手架或梯子时，脚手架应搭牢固并有栏杆，梯子应有防滑措施并有人扶持。高空作业人员要衣着灵便，穿胶底鞋，并正确配戴个人防护用具，应系好安全带并扣好安全钩。

10. 施工现场搬运梯子等长物应两人一起放倒搬运。

11. 二次电缆施工时，应注意不等误伤其它运行中的电缆并及时做好封堵工作。

12. 现场施工的所有工作人员严禁将禁带物品（手机、打火机等）带入工作现场，严禁带酒气、酒意进行工作，所有工作人员应严格遵守《电业安全工作规程》及有关安全工作规定。

13. 每天开工前均应检查现场安全措施是否有变动，是否与工作票相符、是

否符合现场实际，严禁擅自改变现场的安全措施。

14. 在工作中特别是严禁移开或越过围栏进行工作。

15．施工区域应与运行设备区完全用围栏隔离“为一个出入口”

16．现场应设置足够的安安全全警示标志牌（含立式上方设备带电，应保持0.7米安全距离）。

六、技术措施
1. 严格按照GB50150—91、GBJ149—90、GBJ148—90的电气装置安装工程施工验收及交接试验标准等规范和主变检修工艺进行施工。

2. 严格加强对现场文明施工、工作流程、工艺质量、合理用料、作业交叉、现场厂原始资料及调试记录等全过程管理。

3. 做好原始记录（施工日志）、技术交底记录、质检及测试记录。

4. 引线及线夹连接处表面应打磨并涂薄层电力复合脂、应连接牢固，引线松紧应合适。

5. 工作负责人应做好技术交底工作，分工应明确，责任要清晰，做到人人各负其责。

6. 分接头的位置应符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作应动作可靠，指示位置正确。

七、危险点及控制措施

	序号
	危险点
	控制措施

	1
	准备工作不充分、对工作任务及作业现场不了解
	1) 组织施工人员学习施工方案、进行技术交底及安全交底、办理各种手续；

2) 根据工作任务，合理分工、备好工具材料；

3) 勘察施工现场，根据现场情况确定工作时应采取的安全措施。

	2
	邻近带电部位
	1) 邻近带电部位应有明显的标示，并在施工设备周围设临时遮栏；

2) 工作过程中，应加强监护，必要时应设专人监护。

	3
	安装结束工具、短接线等异物遗留在设备上，造成投运送电时短路或误操作
	安装结束应认真清点工具，对设备全面进行复查，防止设备上遗留有异物；设备调试后设备应及时恢复到原始状态。

	4
	高处作业人员摔跌或高处落物误击人员和设备
	高处作业人员应系好安全带，安全带应系在结实牢固的构件上，严禁系在支柱瓷瓶上；脚手架应安装牢固，跳板应牢固地固定在检修架上，使用前应经工作负责人认真检查无误后，人员方可上架；在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时必须使用安全带；高处作业时应使用工具袋；较大的工具和拆下的零部件应安放牢固或放置地面；不准将工具及材料上下投掷，应使用绳索系牢后传递；施工人员应带好安全帽；应使用有防滑措施的梯子并有专人扶持，不得肩扛重物上下梯子，人员站在梯子上时不得移动梯子；未取得登高证的辅助工，不得从事高处作业；高处作业下部严禁人员行走或逗留，不得立体交叉交叉作业。

	5
	各种手续不全
	严格执行工作票、安全施工作业票、班前会、民工交代卡制度。

	6
	穿越临时遮栏
	1、加强监护，严禁穿越临时遮栏，严禁更改安全措施。2、每日复工前应核对现场安全措施。

	7
	工作终结手续不完整
	应严格按《安规》规定，办理终结手续。




八、文明施工措施
1. 建立自查、自纠制度。

2. 施工现场所有工具材料应按规范进行摆放。

3. 每天工作结束应对现场进行整理归位。

4. 严格遵守《电业安全工作规程》及有关安全工作规定。

九、质量保证措施

1. 施工全过程严格按照电气装置安装工程工艺、35KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程和电力设备交接及预防性试验规程等实施细则进行。

2. 在施工过程中应严格进行中间验收、自检，由现场质检员组织进行各个施工工序验收、不留后患。

十、施工工器具

	序号
	名     称
	规    格
	单  位
	数   量
	备    注

	1
	双控双保险安全带
	DW2Y
	付
	6
	

	2
	竹梯
	
	把
	8
	

	3
	电缆盘
	AD：220V/380V
	只
	3
	220V 2只

	4
	吊车
	16t
	辆
	1
	

	5
	专用钢丝
	吊设备用
	付
	4
	

	6
	角角磨机
	
	只
	1
	


	7
	卸夹
	￠10、￠12、￠16
	只
	12
	各四

	8
	撬杆
	/
	支
	3
	

	9
	手电钻
	JIZ-SD03-13A
	把
	1
	

	10
	台钻
	
	台
	1
	

	11
	钳床桌
	
	个
	1
	

	12
	台钳
	
	台
	1
	

	13
	手动液压钳
	YQF-100G
	把
	1
	

	14
	真空注油机
	ZY-10
	架
	1
	

	15
	空油桶
	/
	个
	3
	

	16
	绞磨机
	/
	架
	1
	

	17
	电焊机
	
	台
	4
	

	18
	抱杆
	
	付
	1
	

	19
	钢丝横绳
	
	付
	1
	

	20
	胡芦
	
	台
	1
	

	21
	后桩
	
	个
	3
	

	22
	气割工具
	
	套
	1
	

	23
	切割机
	
	台
	1
	

	24
	弯排、弯管机
	
	台
	1
	

	25
	电源电缆
	3*2.5+1.5
	条
	4
	

	26
	冲击钻
	
	台
	1
	

	27
	编号机
	
	台
	1
	

	28
	常规工具
	
	套
	6
	


十一、施工进度表（附表）
	10kV厂用变10kV线路工程施工计划进度表

	编 号
	分项工程
	    工                                                      期 

	
	
	1月
	2月

	
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19

	1
	基础施工
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	杆塔组立
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	3
	横担组装、拉线制作
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	线路架设
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	工程自检
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  备注：1、以上所排工期是在无雨天气、设备材料到齐、土建完成（含杆已立好）、停电顺利的情况下制定的。       2、如达不到上述要求，则工程顺延。
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