吊篮脚手架施工方案
一、工程概况：

华鑫现代城B区12号楼工程位于济阳县华鑫现代城小区内，建筑面积为10686.03 m2，框架剪力墙结构，层数14层，建筑檐高72.800m，按照总体施工安排，主体施工阶段本工程外脚手架采用钢管扣件落地式单排脚手架进行防护及施工，装饰阶段主楼采用吊篮脚手架进行外墙保温装饰施工。
二、本工程装饰阶段外墙采用手动提升式吊篮，吊篮悬挂于挑梁上，挑梁设置于顶层女儿墙上口位置，挑梁采用I14a型钢，具体挑梁设置构造详附图，吊篮悬吊钢丝绳6×19-ф12.5，吊篮手动提升葫芦为HSS-16ZY，安全锁型号SLS30，吊篮平台采用专业厂家生产的经鉴定合格的产品（具体参数见附表一、附表二、附表三），吊篮脚手架搭设安排具有相应资质的人员进行操作，于外墙脚手架及屋顶结构模板架体拆除后搭设。
                        吊篮参数           附表一                   
	型号

项目
	ZLS1000

	额定载重量（kg）
	1000

	悬吊平台尺寸（mm）
	3000×（2500）×800×1100

	悬挂机构伸出量（mm）
	1200、800

	吊篮葫芦
	型号
	HSS-16ZY

	
	额定载荷（kg）
	1600

	
	质量（kg）
	13.5×2

	安全锁
	型号
	SLS 30

	
	锁绳距离（mm）
	≤100

	
	质量（kg）
	5×2

	钢丝绳
	6×19—Ø12.5

	质量（kg）
	悬吊平台（kg）
	207（3m平台、含吊篮葫芦及安全锁）

	
	悬挂机构（kg）
	350

	
	配重（kg）
	1000

	
	整机质量（kg）
	577（不含配置）


吊篮葫芦参数                     附表二
	     项目

型号
	额定荷载
	额定荷载时最大手扳力
	手柄往复一次钢丝绳最大行程
	钢丝绳直径

	HSS-16ZY
	1600kg
	≤45kg
	≥40mm
	12.5mm

	外形尺寸mm(长×宽×高)
	625×85×315
	机体重量
	13.5kg


                 安全锁参数                  附表三
	      项目

型号
	锁绳距离
	钢丝绳直径
	机体重量

	SLS 30
	≤100mm
	12.5mm
	5kg


二、施工准备

1、技术准备：吊篮搭设方案已编制好并经过审批，并由技术负责人向操作人员详细交底。预埋吊环在施工六层砼楼板时已按所需尺寸预埋完毕，吊环件为￠12钢筋。预埋点间距为2m-3m，距墙外侧1.8m，阳台部位以阳台外侧为准。

2、材料准备：选用符合国家强制标准的I14a工字钢，钢管采用外径48mm，壁厚3.5mm的焊接钢管，材料性能必须符合GB700-88的相应规定，扣件无脱落、裂纹、滑脱的现象。

三、搭设方法
1、屋面支承挑梁及脚手架的搭设：
a、搭设双排脚手架：脚手架沿屋面周边交圈，立杆间距为750MM，横杆步距为600MM，立杆与横杆必须用直角扣件扣紧，不准用铁丝绑扎，也不能隔步设置或遗漏。扫地杆沿屋面周边交圈设置，剪刀撑每榀钢梁下都设置。立杆下部加设5cm厚垫木。
[image: image8.bmp]b、脚手架全部搭设完毕后，在横杆上部架设挑梁，挑梁通过上下的水平横杆固定，挑梁端部的水平横杆通过预埋吊环与结构连接以此做为挑梁的配重，以增强抗倾覆。挑梁悬挑端部及挑梁与预埋吊环连接部位焊接L50×5角钢，以防钢丝绳及吊环滑脱。
c、悬吊主绳、安全副绳：悬吊主绳和安全副绳均采用6×19-Ø12.5mm钢丝绳，绳头用3个U型钢丝绳卡扣牢，U型钢丝绳卡同向布置，用M12锚栓紧固，为防止吊篮倾覆，应使主绳、安全副绳始终处于吊篮上方。钢丝绳有断股断丝的禁用。
2、组成拆除吊篮架必须严格按工艺程序作业。

3、平台内侧距女儿墙10cm为准，两吊篮间的间距不小于0.4m，严禁将两付或几付吊篮连接使用。

4、必须配置安全副绳。
5、手扳葫芦布置好后，将锁把推向工作状态。

6、必须单独设置与操作人员安全带连接的钢丝绳，钢丝绳与结构预埋件连接。
7、水平压杆搭接长度不少于1000mm，搭接部位不少于三个扣件固定。

8、吊篮搭设好后，工地技术负责人、安全员、架子班长共同验收。

四、安全使用

1、吊篮使用作业人员必须经过安全培训，人员相对固定，如有人员变动，必须重新培训，熟悉操作工艺。

2、吊篮升降作业时，非升降操作人员不得停留在吊篮内，在升降到位固定后方可进入吊篮。

3、操作人员必须听从工地负责人、工地安全人员的指挥，每天上架前检查屋面挑梁、平台、机具是否完好，如有破损及时修复，符合安全要求后方能上架操作。

4、操作人员必须戴安全帽、系安全带，安全带另一端系在与结构预埋构件连接的专用安全绳的安全器卸扣上。

5、严禁在酒后上吊篮作业，严禁在吊篮内嬉戏打闹。

6、吊篮内严禁堆放材料。必须严格控制吊篮的使用荷载，不得超过吊篮平台的额定载荷（1000kg）。
7、手扳葫芦的升降柄不能同时扳动，发生机具故障及时联系配合架子工，机具维修人员不得擅自拆卸机具。

8、当吊篮停置在空中作业时，应将安全锁锁紧，并将吊篮与建筑通过牵引绳可靠连接，防止吊篮摇晃；需要移动时，再将安全锁放松，解开牵引绳。安全锁必须定期检查，以保证其安全工作。
9、正确使用安全器，每下降80mm-90mm时松动安全器，不准在安全器受力时强行扳动。如遇安全器受力，先将葫芦上升至松动安全器，方可扳动安全器手柄，使其下降。

10、如需利用吊篮进行电焊作业时，应对吊篮钢绳全面保护，以免钢绳受损，更不得利用钢绳作导电体。

11、严禁将安全锁手柄松动后绑扎，使其失去作用，如被发现，严加处罚。

12、遇雷雨天气或风力超过五级时停止作业。

13、每天下班后，将平台内的建筑垃圾、杂物清扫干净，吊篮与建筑物拉结可靠固定，收好摇柄，将尾部钢丝绳收放于吊篮内，锁紧安全绳，以防大风骤起，刮坏吊篮扣和墙面。

14、使用期间安全员负责安全检查，并将检查记录记录好。
五、吊篮脚手架拆除：

1、吊篮脚手架拆除的顺序：遵循“先搭设的先拆，后搭设的后拆”的原则。

2、将吊篮停稳于地面上拆除吊篮，将吊篮清理干净，搬运至指定位置放置。

3、拆除手扳葫芦及安全锁等装置，检查完好后入库。
4、拆除挑梁及钢丝绳：将挑梁端部的作为配重的钢丝绳拆除后，盘好钢丝绳；拆除挑梁上部的水平压杆，沿着垫木缓慢移动钢梁至女儿墙内侧，拆除钢梁上的主绳和安全副绳，盘好通过施工电梯运输下楼。钢梁通过施工电梯运输下楼。脚手架钢管通过施工电梯运输至地面，并在指定地点码好。
注意事项：
1、在拆除过程中，注意成品保护，不要碰坏既有的成品。

2、严禁将任何物品从屋顶直接抛下。
3、拆除过程中，要在地面划出警戒线，并派专人看护。
4、盘钢丝绳的过程中，要求操作人员佩戴手套，以免受伤。
设 计 计 算 书

一、荷载计算

1、恒荷载（查附表一）  
悬吊平台（3m平台、含吊篮葫芦及安全锁）：
2.07×9.8=2.027KN

          钢丝绳：0.57×60×4×9.8=1.341KN

          钢丝绳卡:（查建筑施工手册得）：

0.243×3×2×9.8=0.029KN

2、施工荷载：1.2×3×0.8=2.88KN（按施工荷载1.2KN/㎡考虑）
3、极限状态荷载S=γ×（1.2×G＋1.4×Q）
              =2×［1.2×（2.027+1.341+0.029）＋1.4×2.88］
              =16.217KN

二、设计计算简图:

1、抗倾覆计算简图见下图
 [image: image1]
  吊篮是由两根钢丝绳承担，所以型钢挑梁所受的拉力为P=S/2=8.109KN。
   由《建筑施工手册》查得： 3Wb＜Pa，可保证挑梁平衡。
Pa=50×6×6×3.14×2×1800=36.173KN；3Wb=3×8.109×1.2=29.192KN，3Wb＜Pa，满足要求。
2、钢丝绳强度验算：
6×19-Ø12.5，公称抗拉强度为1700N/mm2，查《建筑施工手册》允许拉力为：［Fg］=aFg/K=0.85×97.3/7=11.815KN＞8.109KN,满足要求。
3、钢梁截面强度验算：AN=35.5cm2    ix=8.15cm    d=7.0mm   Ix=2370cm4    Wx=237cm3          rx=1.05     ix:5x=17.2    E=206×103N/mm2        
计算简图如下：


[image: image2] 

由受力状态可分析出：A点的弯矩作用最大。
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抗弯强度：
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满足要求。

整体平面稳定性：
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满足要求。

挠度计算：
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  满足要求。
经验算此吊篮支撑系统搭设符合要求,能够保证安全操作。
6×19-ф12.5钢丝绳
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