xx高新区监控系统二期                                       投标书二（技术部分、资格证明文件）

城市道路交通智能控制投标文件
 前  言

很荣幸参加本次投标，为此，我们做了大量而充分的准备工作。中控信息是目前国内公用事业和装备工业领域领先的集技术、产品、解决方案与服务提供商，经过多年发展，形成面向智能建筑、智能交通、教育信息化、医疗卫生信息化、环保水务、油库罐区储备、跨海   大桥等行业相互协同的业务体系。同时为数控机床、高档纺机等装备工业领域提供具有国际水平的自动化控制系统，已成为业内最具成长性的高新技术企业之一。 
中控信息拥有先进的软硬件产品、系统集成技术和多项业内最高级别资质，也积累了丰富的大中型智能化工程实施经验。凭借强大的研发优势，用不断创新的技术和不断完善的服务提供面向公共事业和装备工业的全面解决方案。
针对本次投标，我公司在发挥自身优势的基础上，亦同时邀请PELCO、xx先进视讯、川大、思科、DELL等实力单位提供本次投标项目的技术支持。

xx公司是近年来在电子警察和号牌识别（智能卡口系统）产品领域的后起之秀，前年在南通成功实施了20多个路口的电子警察建设，近期又在xx参与xx口、xx一级高路卡口及园区道路只能卡口（在建）的建设，性能非常优异、可靠，得到众多用户的好评，此次我们推荐其智通2000产品应用在xx高新区智能卡口项目，希望发挥其优异、可靠的性能，为高新区提供高品质的服务和应用。

xx先进视讯科技有限公司是xx视讯集团 投资的在xx海淀高新技术区注册的高新技术及软件企业，是一家专注网络视频服务器产品的制造商、网络视频管理系统软件产品的开发商，同时也是一家 “ 完整的网络视频系统解决方案的供应商 ” 。公司业务涵盖了硬件生产、销售与服务、网络视频系统软件开发、系统解决方案的集成与应用及完善的技术支持服务。
其IP MPEG4视频编解码器，技术优异、产品稳定可靠，在众多的IP视频传输项目独占熬头，也充分得到业内的肯定和好评。

美国PELCO公司一直致力于高端安防领域的研发和生产，提供先进的集成技术，在国内道路监控领域有广泛的应用，其小傲视系列一体枪机非常稳定可靠、性能优异，尤其适合野外应用，希望能为xx高新区道路监控提供优质、高清晰的道路视频信息。

相信以我们多年的行业经验，加之实力雄厚的合作伙伴的技术支持，我们一定能在xx高新区提供的高带宽网络条件下，合理组织规划此次项目的实施，将道路监控信号、智能卡口抓拍、IP视频传输、中心（分控中心）显示、点播、存储、大屏幕显示系统有效的结合为一个整体，构建一个庞大的基于网络平台的数字视频交通系统。
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第一部分、技术部分

一、投标货物服务数量、规格、性能、品牌、交货期说明表

投标设备数量、品牌规格、性能、交货期说明表

	序号
	设备名称
	品牌、规格
	单位
	数量
	交付期

	1
	2
	3
	　
	4
	　

	综合视频监控系统

	道路数字视频监控系统

	1
	一体化摄像机
	美国Pelco　ES31CBW24-2W-X
	套
	60
	10天

	2
	数字编码器
	xx先进视讯　AV2302e-T
	台
	60
	10天

	3
	数字解码器
	xx先进视讯　AV1320e-R 
	台
	6
	10天

	4
	立杆(含C20安装基础)
	定制（Ф25、6-7m）
	套
	60
	20天

	5
	设备工作箱(含安装基础)
	定制
	套
	60
	20天

	6
	电源避雷器
	广州雷迅　AM2-20/2
	个
	60
	10天

	7
	控制信号避雷器
	广州雷迅　DB09-V11/9
	个
	60
	10天

	8
	视频信号避雷器
	广州雷迅　CaoxB-TV/S
	个
	60
	10天

	9
	视频矩阵
	美国Pelco　CM6800E-48X8 -X
	套
	1
	15天

	10
	控制键盘
	美国Pelco　KBD300A　　　台式全功能，控制摄像头、云台（分控中心用）
	台
	1
	15天

	11
	视频监控台计算机 
	美国DELL OptiPlexTM 210L　P4/2.8G/1G/32M显卡/80G/1000网卡/17寸液晶彩显
	台
	1
	20天

	12
	视频监控采集软件
	xx先进视讯
	套
	1
	15天

	13
	显示器
	17液晶彩显
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	视频存储、视频点播系统

	14
	视频存储服务器(双CPU)
	美国DELL PowerEdge2950　机架式2*Intel Dual Core Xeon Pro 5050 3.0GHz/2*2M,2G内存,2*72GB硬盘 RAID 1,,集成2千兆网卡,CD-ROM ,软驱, 冗余电源, 4Gb FC HBA *1
	台
	2
	25天

	15
	光纤存储柜
	美国DELL CX3-20存储柜 FC2光纤接口,Navispher Manager管理软件，Access Logix管理软件，Navisphere Agent-Windwos附加

第一个盘柜 500GB FC HD  （10K）×15

第二个盘柜 500GB LCFC HD (7.2K) ×15

最多可以扩展到120个硬盘
	套
	1
	30天

	16
	Rack机柜
	美国 Dell(TM)  PowerEdge(TM) Rack 2K - Deeper 42U Rack
8口 KVM

15LCD 键盘套件
	台
	1
	

	17
	视频监控平台软件
	xx先进视讯　iDvr 3 .0
	套
	1
	30天

	18
	视频存储管理软件
	xx先进视讯  iDvr 3 .0
	套
	1
	30天

	19
	视频点播管理软件
	xx先进视讯　iDvr 3 .0
	套
	1
	30天

	
	
	
	
	
	

	屏幕综合显示系统

	20
	彩色监视器
	TCL　 MC29P　29寸高清纯平彩色监视器、1250线
	台
	6
	20天

	21
	电视墙支架（定制）
	浙大中控
	套
	1
	20天

	网络交换系统

	22
	光模块
	cisco GLC-ZX-SM　功能模块-SFP千兆单模长距模块-(1550nm,70km,LC)
	套
	2
	25天

	23
	Catalyst3750交换机
	cisco WS-C3750G-24TS-S以太网交换机主机，24个10/100Base-T，2个千兆SFP上行口,2个10/100/1000Base-T,交流供电
	套
	1
	25天

	车牌识别系统

	22
	全景摄像机
	xx　WSC8920
	台
	10
	25天

	23
	车牌摄像机
	xx　WSC8920
	台
	46
	25天

	24
	摄像机亮度控制器
	xx　ZSLEDD03A
	个
	46
	25天

	25
	LED补光灯
	xx
	个
	46
	25天

	26
	室外防护罩
	天津亚安　YA4718SHK-220V　
	个
	56
	25天

	27
	摄像机支架
	天津亚安　YA2790　
	个
	56
	25天

	28
	12V电源
	xx　12V DC(led补光灯使用)
	个
	10
	25天

	29
	信号避雷器
	广州雷迅　CaoxB-TV/S
	个
	56
	10天

	30
	电源避雷器
	广州雷迅　AM2-20/2
	个
	5
	10天

	31
	车牌识别器
	xx　ZT-2000-II(视频检测、单车道使用)
	台
	23
	35天

	32
	室外设备箱
	xx　19“标准机箱
	个
	5
	25天

	33
	网络交换机
	Dlink　8口Switch
	个
	5
	20天

	34
	稳压电源
	利泰　SVC－3KVA
	个
	1
	20天

	35
	稳压电源
	利泰　SVC－5KVA
	个
	4
	25天

	36
	照明补光灯
	Philips　400W
	个
	23
	25天

	37
	485/232转换器
	xx　RS232/485
	个
	10
	30天

	38
	硬盘
	迈拓　80G(7200转)
	个
	23
	25天

	39
	龙门架
	定制
	套
	4
	25天

	40
	F杆
	定制
	套
	10
	25天

	41
	监控报警软件
	xx　智通2000-JK
	套
	1
	35天

	
	
	
	
	
	

	机房设备

	43
	分控中心UPS(3000VA)
	美国APC SU3000UXICH 3000VA配置4节100AH电池
	套
	1
	25天

	44
	分控中心电池(含电池柜)
	VICHY JMF12-100 100AH电池*4
	套
	1
	25天

	45
	机柜
	2M标准机柜
	套
	1
	10天

	46
	操作台
	开放式钢结构操作台
	席
	2
	30天

	其他设备

	47
	网络交换机
	Dlink　8口Switch(道路监控路口工作箱)
	个
	60
	20天

	48
	混凝土路面开槽
	标准路面开挖、回填恢复、夯实、垃圾清运
	米
	300
	45天

	49
	人行道破路（含绿化地带）
	人行道路面或绿化地带开挖、回填恢复、夯实、垃圾清运
	米
	350
	45天

	50
	PE管穿线及敷设
	Ф32管穿线及敷设
	米
	1230
	45天

	51
	TG管穿线及敷设
	TG25管穿线及敷设
	米
	700
	45天

	52
	金属桥架(100*100mm)
	机房强电线缆、弱电线缆敷设
	米
	190
	35天

	53
	金属桥架(100*150mm)
	机房强电线缆、弱电线缆敷设
	米
	30
	35天

	54
	摄象机专用电源
	AC24V 80W
	个
	60
	20天

	55
	电源线(摄象机使用)
	扬州帝一　RVS2*1.5
	米
	2500
	10天

	56
	电源线(机房使用)
	扬州帝一　RVS2*2.5
	米
	400
	10天

	57
	视频线缆
	扬州帝一 SYV-75-3 (摄象机视频线缆、机房视频线缆)
	米
	3500
	10天

	58
	控制线缆
	扬州帝一 RVVP2*1.0 (摄象机控制线缆、机房控制线缆)
	米
	2500
	10天

	59
	超5类网线
	美国GCI (路口网络线缆、机房网络线缆)
	箱
	6
	10天


投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

二、投标设备技术对照表

投标设备技术对照表

	序号
	设备名称规格
	招标要求
	投标设备技术指标
	备注

	综合视频监控系统

	道路数字视频监控系统

	1
	美国Pelco

ES31CBW24-2W-X
一体化定位系统
	1) 云台、解码器、防护罩、雨刷、加热器、除霜器、摄像机、镜头集成于一体，没有外露连接线，防护等级IP66。

2) 解码器支持PELCO-D协议、PELCO-P协议

3) 信号格式：NTSC 、 PAL

4) 1/4”CCD

5) 彩色/黑白自动转换摄象机，彩色水平分辨率不小于470线

6) 信噪比：>50dB

7) 最低照度：彩色0.08Lux@1/1.5s，黑白0.013Lux@1/1.5s

8) 镜头 f/1.6 (f=3.6-82.8mm光学)

9) 变焦：≥23倍光学, ≥10倍电子

10) 自动聚焦，手动优先

11) 自动光圈，手动优先

12) 云台水平转动范围：360°连续旋转

13) 水平转速可成比例变速转动，最大转速≥100°/秒

14) 垂直转动范围，-83°- +33°

15) 预置位速度，水平：≥100°/秒，垂直：≥30°/秒

16) 同步系统AC线锁定，相位通过遥控器调整

17) 白平衡自动，手动优先

18) 增益控制自动／关

19) 预置位≥64

20) 24V交流供电

21) 工作温度：-45°C至+50°C
22) 系统可在145公里/小时风速下工作

23) 安装方式：基座安装
	1） 云台、解码器、防护罩、雨刷、加热器、除霜器、摄像机、镜头集成于一体，没有外露连接线，防护等级IP66。

2) 解码器支持PELCO-D协议、PELCO-P协议
3) 信号格式：NTSC 、 PAL
4) 1/4”CCD

5) 彩色/黑白自动转换摄象机，彩色水平分辨率480线

6) 信噪比：>50dB

7) 最低照度：彩色0.08Lux@1/1.5s，黑白0.013Lux@1/1.5s

8) 镜头 f/1.6 (f=3.6-82.8mm光学)
9) 变焦：23倍光学, 10倍电子

10) 自动聚焦，手动优先

11) 自动光圈，手动优先

12) 云台水平转动范围：360°连续旋转

13) 0.1°至 100°/秒，成比例水平变速转动
14) 垂直转动范围，-83°- +33°

15) 预置位速度，水平：≥100°/秒，垂直：≥30°/秒

16) 同步系统AC线锁定，相位通过遥控器调整

17) 白平衡自动，手动优先

18) 增益控制自动／关
19) 区域屏蔽—可以设置8个区域（区域大小可设置）。
20) • 维护工作最少，无需调整齿轮
21) 预置位64

22) 24V交流供电

23) 工作温度：-45°C至+50°C
24) 可在每小时90英里的条件下正常工作；可承受每小时130 英里的风速。
25) 在风速每小时50英里的条件下水平转速为每秒100°，在风速每小时90英里的条件下为每秒50°。
26) 安装方式：基座安装
	

	2
	先进视讯 AV2302e-T Mpeg4视频编码器
	· 工业级设计标准，可机架式安装

· 嵌入式设计，采用专用芯片和实时操作系统

· 支持以太网传输

· 支持组播IP协议
· 支持PTZ控制
· 支持语音编码

· 支持摄像机控制接口，中心点可远控摄像头等外设

· 支持告警信号输入和控制信号输出

· 支持多路视频源输入，可选择1～2路同时编码，具有手动选路功能以及自动定时轮询选路功能

· 每路视频可设≥8个汉字字幕，可显示在屏幕的任何位置
· 视频编码：MPEG-4
· 单路编码分辨率：4CIF（720×576）、2CIF（352×576）、CIF（352×288）

· 单路编码帧频：25帧/秒

· 双路编码分辨率：4CIF（720×576）、CIF（352×288）

· 双路编码帧频：1路25帧/秒、1路5帧/秒（4CIF）或2路25帧/秒（CIF）
· 音频编码：G.711、G.729
· 支持双向语音通信

· 支持回声抵消功能

· 输出：10M/100M以太网接口

· 带宽：64Kbps至4Mbps

· 视频输入：≥4路

· 音频输入：≥1路

· 音频输出：≥1路

· 控制：1个RS232，1个RS422，1个RS485

· 工作温度：-20°C至+65°C
· 工作湿度：10%～85%（无凝结）
	· 嵌入式专用系统设计，具有极高的可靠性

· 视频接入能力

4个复合视频C端子接口，可选择1～2路同时编码

支持4路输入视频定时轮询

可设定轮询顺序和跳跃间隔时间（≥5秒）

· 视频特性

视频编码：MPEG-4

单路编码分辨率：4CIF（720×576）、2CIF（352×576）、CIF（352×288）

单路编码帧频：25帧/秒

双路编码分辨率：4CIF（720×576）、CIF（352×288）

双路编码帧频：1路25帧/秒、1路5帧/秒（4CIF）

或2路25帧/秒（CIF）

支持制式：PAL

· 音频接入能力

1路单声道输入，1路单声道输出

音频输入支持MIC或LINE

· 音频特性

音频编码：G.711、G.729

支持双向语音通信

支持回声抵消功能

· 传输接口

1个10/100M自适应以太网接口

1个10M以太网接口，可扩展串口服务、LAN接入

1个E1接口（可选）

· 带宽支持

E1专线方式带宽：64Kbps～2Mbps

以太网方式带宽：64Kbps～4Mbps
· 控制接口

1个RS232接口

1个RS422/RS485复合接口，可扩展出1路RS422接口和1路RS485接口

支持全双工透明串口功能

· 电平接口

1个15针并口，可扩展4路电平输入和3路电平输出接口

· 字幕功能

每路视频可设8个汉字或16个英文字母的字幕，可显示在屏幕的任何位置

· Web服务

提供Web服务，网络中的PC客户端可通过Web浏览器访问视频编码器

可支持多个客户端同时访问

支持访问权限认证识别

客户端可在4路视频图像中任选择1路观看

客户端可进行PTZ控制

客户端可设置视频编码器的各项参数

· 设备管理

采用标准SNMP管理协议与KDM2030网管服务器通信，实现远程网管

可通过内置Web服务功能登陆管理

· 尺寸

高：42mm

深：214mm

宽：146mm

通过连接棒可连接三台KDM2400安装于标准19″机

· 电源

外接AC/DC转换电源供电

转换电源输入电压：187～253V AC

电压频率：47.5～52.5Hz

视频编码器输入电压：5V DC

功耗：≤8W

· 工作环境

接地电阻：≤5Ω

温度：－20℃～+65℃

湿度：10%～85%（无凝结）

大气压：86～106Pa
	

	3
	先进视讯AV2300e-R Mpeg4视频解码器
	· 可机架式安装

· 嵌入式设计，采用专用芯片和实时操作系统

· 视频解码：MPEG-4
· 分辨率： 4CIF(720×576)、2CIF(352×576)、CIF(352×288)

· 解码帧频：1～25帧/秒

· 音频编码：G.711、G.729
· 支持双向语音通信

· 支持回声抵消功能
· 输入： 10M/100M以太网接口

· 带宽：64Kbps至4Mbps

· 视频输出：≥2路（其中1路为VGA）

· 音频输入：≥1路

· 音频输出：≥1路

· 控制：1个RS232

	· 嵌入式专用系统设计，具有极高的可靠性

· 多种安装方式，支持机架或墙面安装

· 金属外壳，有效防止外来电磁干扰

· 视频输出

1个复合视频C端子接口输出

1个VGA输出

VGA刷新频率：60Hz、75Hz、85Hz
VGA分辨率：800×60
· 视频特性

视频解码：MPEG-4

分辨率： 4CIF(720×576)、2CIF(352×576)、CIF(352×288)
解码帧频：1～25帧/秒

支持制式：PAL

· 音频接入能力

1路单声道输入，1路单声道输出

音频输入支持MIC或LINE

· 音频特性

音频编码：G.711、G.729

支持双向语音通信

支持回声抵消功能

· 传输接口

1个10/100M自适应以太网接口

1个E1接口（可选）

· 带宽支持

E1专线方式带宽：64Kbps～2Mbps

以太网方式带宽：64Kbps～4Mbps
· 控制接口

1个RS232接口

支持全双工透明串口功能，可实现远端数据采集和远程PTZ控制的透明传输

· Web服务

提供Web服务，网络中的PC客户端可通过Web浏览器访问视频解码器

可支持多个客户端同时访问

支持访问权限认证识别

客户端可设置视频解码器的各项参数

· 设备管理

采用标准SNMP管理协议与KDM2030网管服务器通信，实现远程网管

可通过内置Web服务功能登陆管理

· 尺寸

高：42mm

深：214mm

宽：146mm

通过连接棒可连接三台KDM2400安装于标准19″机架

· 电源

外接AC/DC转换电源供电

转换电源输入电压：187～253V AC

电压频率：47.5～52.5Hz

视频解码器输入电压：5V DC

功耗：≤8W

· 工作环境

接地电阻：≤5Ω

温度：－20℃～+65℃

湿度：10%～85%（无凝结）

大气压：86～106Pa
	

	4
	ASP雷迅信号

避雷器
	· 特性阻抗：  75Ω

· 工作电压：  24V

· 启动电压：  30V

· 工作频率：  ≤ 10MHz

· 雷电通流量（8/20us）  ≤  2.5KA

· 接口方式：  BNC

· 插入损耗：  ≤ 0.3dB

· 接线方式：  串联
	· 特性阻抗：  75Ω

· 工作电压：  24V

· 启动电压：  30V

· 工作频率：  ≤ 10MHz

· 雷电通流量（8/20us）  ≤  2.5KA

· 接口方式：  BNC

· 插入损耗：  ≤ 0.15dB

· 最大放电电流：10000A

· 接线方式：  串联
· 防护等级：IP20
	

	5
	ASP雷迅控制信号

避雷器
	
	· 适用：RS232/485

· 工作电压：  6Vrms

· 标称放电电流：500A

· 限制电压：  9V

· 插入损耗：  ≤ 0.2dB

· 最大放电电流：1Mbits

· 防护等级：IP20
	

	6
	ASP雷迅电源

避雷器
	· 雷电通流量（8/20us） ≤20 KA

· 启动电压：  560V

· 工作电压：  220V

· 接线方式：  并联
	· 雷电通流量（8/20us） ≤20 KA

· 启动电压：560V

· 工作电压：220V

· 最大放电电流：40KA

· 最大限制电压：1800V

· 接线方式：并联
· 外壳防护等级：  IP20
· 断路装置：热断路器及电路保险丝(内部，gG型-14*51-50A)；接地故障断路器(S型或延迟型)
· 外壳材料：符合UL94-5V
· 工作环境温度：-48—85度
	

	7
	数字视频叠加系统软件
	在数字地图上叠加路口及重点单位实时视频图象，增加视频监控点数据层
	1.采用客户端/服务器(C/S,可扩展为B/S)结构。
2.可连接多个用户初步暫定。
3.每个用户有独立的用户名和密码，可由用户自行更改，由服务器管理。
4.每个用户在登录后拥有一个编码器信道的控制权，可控制远端的摄象机：ZOOM，PEN/TILT，FOCUSE，可控制矩阵的切换，选择要监视的监控点。（直接做为客户端连接CCTVserver和PTZserver，可以直接有CCTVserver授权及密码和功能管理）
5.对于使用电子地图的终端，与电子地图软件接口，通过点击电子地图上的监控点标记打开监视/控制窗口。当点击另一个监控点时，监视窗口的图象切换到该点。如果该点被其它用户先登录，则只可监视，不可控制。
6.对于用户的优先级别分为：超级用户、高级用户和普通用户。超级用户只有一个，拥有最高优先权，可抢占其它用户的控制权。高级用户可有多个，在服务器上建立一个高级用户的IP地址列表，对于列表中的电脑可不用用户名和密码直接登录。高级用户可强占普通用户的控制权。普通用户的优先级最低。
7.若同时有几个用户监控同一图像时，以后再登录的同级别用户只能选择观看某个信道的监视图象，没有控制权和切换权。
8.监视窗口的默认大小为1/4屏幕，双击可扩展到全屏幕，再双击可恢复原始大小。
9.拥有控制权的用户可通过快捷按钮选择摄象机的预先设定位置，共有四个位置可选。
10.服务器采用ACCESS数据库存储用户信息和控制代码。可通过修改数据库的信息来管理
	

	8
	美国Pelco CM9770-256X32-X视频矩阵

CM9760-KBD-X三维控制键盘
	256路输入、32路输出的矩阵，扩充能力达到2048路输入、512路输出。

配置二个控制键盘，带可变速的带变焦控制旋扭的矢量遥杆，实现对前端摄像机的PTZ控制。


	1．256*32，可扩展为：2048路输入、512路输出。

2．和前端一体化定位系统ES31CBW24-2W-X兼容

满足

3．配置二个控制键盘，带可变速的带变焦控制旋扭的矢量遥杆，实现对前端摄像机的PTZ控制。
	

	9
	美国Pelco CM6800E-48X8 -X视频矩阵

KBD-300A三维控制键盘
	48路输入、8路输出的矩阵，扩充能力达到96路输入、16路输出。

配置一个控制键盘，带可变速的带变焦控制旋扭的矢量遥杆，实现对前端摄像机的PTZ控制。
	1．48*8可扩展为：96路输入、16路输出。

2．和前端一体化定位系统ES31CBW24-2W-X兼容

满足

3. 配置一个控制键盘，带可变速的带变焦控制旋扭的矢量遥杆，实现对前端摄像机的PTZ控制。
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	设备工作箱
	机箱为全天侯防风雨自立式机箱。用于放置所有的单元模块、电源系统、防雷电系统、排风系统等。

机箱中应有电源单元，从外界的输入为２２０Ｖ单相５０ＨＺ电源，共输出需满足机箱内所有单元的用电需要。并留有一个备用插座以供维修使用。

机箱中应有防雷电装置，每一根引入线均应有相应的防雷电保护装置，以防止雷击及浪涌电压。

机箱中应有通风装置，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温。

机箱的所有进出线孔均需密封，满足防风防雨及防潮的要求。

机箱的门在开启时，应有自动锁定装置，以防风将门带上。机箱门在关闭时，应密封并可锁定。机箱锁要求有防雨外壳。

机箱应有良好的接地系统，其防雷接地与电子设备工作接地应分开。接地电阻应小于４欧。
	满足所有要求，定制
	

	视频存储、视频点播系统
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	美国DELL PowerEdge2950 视频存储服务器(双CPU)
	机架式/XEON2.8G/2M L3 Cache/1GRAM/双CPU/3X36G热插拔RAID5/1000网卡/17液晶彩显
	满足
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	存储系统

DELL CX3-20光纤存储柜 1台（15*500G*2 FC HD）FC2光纤接口,Navispher Manager管理软件，Access Logix管理软件，Navisphere Agent-Windwos

	· 性能：满足不少于200路2Mbps视频信号的同时连续写入能力，同时能提供10路以上的回放能力；

· 存储量：净容量≥13T；

· 可扩展容量：≥50T；

· 扩展性：为模块化结构,并应具有完全在线,无需停机的存储空间能力扩充、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充及I/O能力的扩充等，支持前端服务器的扩展；

· 高可靠性：7*24不间断业务保障，具有容错和冗余，无单点故障；

· 数据保护：RAID5+热备份盘；

· 数据共享：具有不同设备和系统间的数据共享能力；

· 兼容性：支持Windows, Linux等系统平台；

· 存储管理软件：需提供方便、快捷的图形化管理界面；

· 其它：数据快照和数据迁移功能
	· 满足不少于200路2Mbps视频信号的同时连续写入能力，同时能提供10路以上的回放能力.

· 存储量：(500GB HD*15 RAID 5 +1*Hotspare)*2 =13TB

· 使用扩展盘柜时容量可达60TB>50TB

· 满足

· 满足

· 满足

· 满足

· 满足

· 满足

· 满足
	

	13
	Rack机柜


	
	Dell(TM) PowerEdge(TM) Rack 2K - Deeper 
42U Rack
8口 KVM

15LCD 键盘套件
	

	15
	iDvr3.0视频监控平台软件
	视频监控平台
	· 基于Web的软件，操作简单以Microsoft®.NET构架为基础，安全可靠、直观的图形化用户界面，让管理员可以轻松的管理

· 视音频标准

视频编解码：MPEG-4

音频编解码：G.711、G.729

· 监控图像浏览

可本机直接浏览，也可用Web服务在客户端浏览监控图像

可将视频码流转发到视频解码器后输出到显示设备

可同时观看多个远端图像，支持1/4/6/9/16画面显示

图像分辨率和帧率由码流参数决定

支持画面轮询功能，轮询时间间隔、次序等均可设置

· 控制功能

可本机控制，也可利用Web服务在客户端进行控制

可设置视频码流到任意一个解码器进行解码，并输出到电视墙
可控制远端监控点摄像机、云台等外设

可控制告警输入/输出，支持联动功能

支持外部联动，可接入遥控键盘等控制设备

可控制远端视音频矩阵

· 应用功能

实现实时画面抓拍，抓拍画面的分辨率可达4CIF（720×576）

支持外接键盘功能，通过键盘实现摄像机等外设的控制

可以实现中心点对多个远端点的音频会议广播和中心点对任意一个远端点的点名呼叫

支持远端点申请与中心点通话

支持告警联动功能

· Web服务

网络中的PC可通过Web浏览器实时监控和管理

可支持多用户同时访问
多级权限认证机制，防止非法访问和控制，确保系统的安全性

· 设备管理

采用标准SNMP管理协议与KDM2030网管服务器通信，实现远程网管

可通过内置Web服务功能登陆管理
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	iDvr3.0视频存储管理软件
	A  视频服务器软件具有以下功能：

a. 监控资料接收及储存：服务器实时接收由采集、编码压缩后的视频数据包，然后根据管理程序的设置，把数据包以指定的时间长度或文件大小以文件的形式储存到集中式存储系统中；

b. 根据管理程序所设置的历史资料文件储存时间，循环删除监控历史文件；

c. 客户端点播软件通讯，提供监控历史资料文件的点播服务；

d. 支持B/S方式的实时组播。

B
客户端软件运行于装有windows的客户端计算机中，提供实时监控和文件点播两大部分功能：

B-1
实时监控：

实时监控软件主要是把由编码器经采集、编码压缩后的多组数据包接收到客户端，然后在客户端计算机解码并播放：

a. 客户端提供对一个视频文件进行下载到本地回放。

b. 用户认证

c. 监控点查询：可以方便查询到具有权限的监控点，以便进行监控；

d. 实时监控：可以选择本用户具有权限的任意1个监控点进行监控；

e. 多点轮播：可以在同一窗口内按设置时间对多个监控点循环播放；

f. 画面局部放大：使用鼠标拉出一区域，就可以对该区域内的图像进行放大；

g. 手动录像：用户可对自己具有权限的监控点在客户端随时手动录像，录像资料保存在服务器中，可供将来点播；

h. 画面抓拍：可以随时把某个监控画面抓拍为图片储存；

i. 图片查询：可以查询到以前所抓拍的图片本浏览。

B-2
文件点播：

文件点播主要是点播以前所储存的历史监控文件，其具体功能有：

a. 历史监控资料查询：可以按照监控点位置、时间、时间段等信息查询；

b. 文件点播：在播放中有暂停、进度条拖动、全屏等控制功能；

c. 画面局部放大；


	· 设计特点

基于Web的软件，操作简单

以Microsoft®.NET构架为基础，安全可靠

直观的图形化用户界面，让管理员可以轻松管理

· 应用特点

提供Web服务，网络中的PC客户端可通过Web浏览器设置录像参数、点播录像文件

支持访问权限认证识别，可设置多级权限

支持单码流录像、多码流录像、抽帧录像等多种录像方式，满足各类录像应用要求

支持不可更改录像保护，防止非法手段篡改录像文件

可同时接受多个点播要求，满足大型系统的需求

录像支持多种启停方式，有效利用硬盘资源，方便录像查询工作

支持各种录像回放功能，如慢放、快放、中途拖拉、静止观看等
支持抓图功能，抓图图像分辨率可达720×576

· 处理能力

支持负荷分散处理，在一个监控系统中最多可配置200台AV2302e-T协同处理多路码流录像及点播

每个码流支持64Kbps至4Mbps的带宽

· 录像

录像格式：MPEG-4编码，ASF格式

视频分辨率：根据原始码流的参数，最高可达720×576（4CIF）

录像控制：定时启停、告警触发启停、手动启停
录像方式：单码流、多码流、抽帧

抽帧方式：1～25帧/秒，可调

· 录像文件大小

文件大小由码流大小、分辨率、帧率的参数决定

720～1920M/小时/路（4CIF、25帧/秒）

164～384M/小时/路（4CIF、5帧/秒）

150～240M/小时/路（CIF、25帧/秒）

30～48M/小时/路（CIF、5帧/秒）

· 文件处理

可把多个录像文件转储合并

· 文件播放

内嵌专用播放软件Kedaplayer

可采用Mediaplayer或其它通用播放软件播放

可转发到AV2300e-R解码器直接输出到监视器

客户端可通过Web浏览器直接点播录像

· 硬盘空间管理

录像文件支持多种覆盖方式：同一编码点覆盖、循环覆盖等

支持硬盘容量自动检测，并产生告警文件

· 录像回放检索

可根据线路号、日期、时间、告警、录像方式、录像发起人、别名等参数检索

· 设备管理

采用标准SNMP管理协议与KDM2030网管服务器通信，实现远程网管

可通过内置Web服务功能登陆管理
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	iDvr3.0视频点播管理软件
	对整个系统进行设置和管理

	· 基于Web的软件，操作简单

· 以Microsoft®.NET构架为基础，安全可靠

· 直观的图形化用户界面，让管理员可以轻松管理

· 采用标准的SNMP网管协议与各个监控设备进行通信
· 可实现全程网管，对网上所有监控设备进行管理
· 采用BROWSER/SERVER的分布式结构，提供基于网络的图形化网管界面
· 支持多个用户同时登陆，具有严格的用户安全检查和权限检查机制
· 可在线配置各个监控设备的运行参数
· 具有分级告警和记录功能，可进行告警查询和统计
· 具有日志管理功能
· 具有远程升级功能，在网管中心可对全网的嵌入式设备进行软件升级

· 管理能力

支持分布式的管理系统

可在线配置各个监控设备的运行参数

· 用户管理

支持多级权限的检查机制

具有日志管理功能，可查询用户登陆、登陆时间、参数修改等各项日志操作

· 告警功能

分级告警：轻微、一般、严重三级

有详细的告警记录，并可根据告警级别、告警时间、告警类型等参数进行查询和统计
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	美国DELL OptiPlexTM 210L
监控计算机
	P4/2.8G/256M/40G/1000网卡/17寸液晶彩显
	满足
	

	屏幕综合显示系统

	19
	TCL29”纯平数码监视器
	· 纯平彩色显象管：29 英寸（对角线）
· 视频输入：二路视频输入，一路 S 端子（ Y/C ）分量输入
· 电脑信号输入：S-VGA 输入，支持 800 × 600 分辨率
· 逐行 RGB 输入：DVD 的 Y 、 Cb/Cr 、 Pb/Pr 分量输入
· 视频输出：1路视频输出，可接录象设备
· 60Hz 逐行扫描：高清晰1250TVL
· 视频系统：世界通用视频系统自动转换（ NTSC 制 PAL 制）
· 水平同步范围：38KHz 、 33.75KHz 、 31.25KHz 、 28KHz
· 垂直同步范围：50Hz/60Hz ± 3Hz
· 三色会聚：最大 0.6mm
· 强力散热系统：散热电路保护系统
· 工作温度：0 o C ～ 40 o C
· 工作湿度：40 ～ 90%
· 金属外壳：防静电，防磁场，防强电场干扰
· 强制标准：3C
	· 纯平彩色显象管：29 英寸（对角线）
· 视频输入：二路视频输入，一路 S 端子（ Y/C ）分量输入
· 电脑信号输入：S-VGA 输入，支持 800 × 600 分辨率
· 逐行 RGB 输入：DVD 的 Y 、 Cb/Cr 、 Pb/Pr 分量输入
· 系统控制方式：菜单（语言、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调参数复原）；通道切换显示，电源开关。

· 视频输出：1路视频输出，可接录象设备
· 60Hz 逐行扫描：高清晰1250TVL
· 视频系统：世界通用视频系统自动转换（ NTSC 制 PAL 制）
· IC 总线控制：整机可靠性高，扩展性好
· 水平同步范围：38KHz 、 33.75KHz 、 31.25KHz 、 28KHz
· 垂直同步范围：50Hz/60Hz ± 3Hz
· 三色会聚：最大 0.6mm
· 强力散热系统：散热电路保护系统
· 工作温度：0 o C ～ 40 o C
· 工作湿度：40 ～ 90%
· 金属外壳：防静电，防磁场，防强电场干扰
· 电源：电源输入范围 175 ～ 240V AC
· 最大消耗：200w
· 强制标准：3C

· 质量标准：ISO9001
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	电视墙安装底座
	钢结构
	钢结构，定制
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	美国APCSMART UPS  SU3000UXICH
	满足2个小时延
	3KVA主机，配置4节VICHY 100AH电池，

满足再线延时2小时
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	美国APC SURT10000KUXICH
	满足2个小时延
	10KVA主机，配置32节VICHY 38AH电池，

满足再线延时2小时
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	操作台
	2M标准机柜
	2M标准机柜
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	标准机柜
	开放式钢结构操作台
	开放式钢结构操作台800mm*600mm
	

	网络交换系统

	25
	cisco Catalyst3750交换机WS-C3750G-24TS-S （分控中心）
	1) 交换容量≥13.6Gbps
2) 转发能力≥6.6Mpps

3) 支持千兆光纤以太网和10/100M以太网端口类型

4) 支持IGMP Snooping

5) 支持SNMP

6) 支持三层交换

7) 支持Vlan-IP-MAC捆绑、802.1x

8) 支持1000个802.1Q VLAN

9) 支持堆叠,堆叠台数≥8

10) 支持完善的ACL访问控制策略
	1) 支持，S3928TP支持32Gbps交换容量；
2) 支持9.6Mpps包转发;

3) 支持；

4) 支持；

5) 支持；

6) 支持；

7) 支持；

8) 支持，最大支持4K个802.1Q VLAN

9) 支持，IRF堆叠8台；

10) 支持
	

	
	
	1) 千兆光纤以太网端口（单模70KM）≥1
2) 10/100M以太网端口≥24

3) 实现三层交换
	1）支持；
2）支持；

3）支持；
	

	车辆抓拍系统（视频检测）
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	xx

智通2000抓拍系统

前
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	车辆捕获率 :白天≥90%、夜间≥80%
	车辆捕获率 :白天≥98%、夜间≥90%
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	车牌识别正确率 (含颜色识别、汉字识别的全牌识别):白天≥90%、夜间≥80%
	车牌识别正确率 (含颜色识别、汉字识别的全牌识别):白天≥90%、夜间≥80%
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	能识别所有在用车牌,并具有自适应学习升级能力
	能识别92式民用车牌和军、警、2002式民用车牌等所有在用车牌，并具有自适应学习升级能力
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	适用车速:0-140KM/H
	适用车速：0～140km/h
	

	30
	
	图像分辨率:768*576
	图像分辨率：768×576
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	嵌入式专用系统设计，具有较高的可靠性
	采用x86嵌入式技术和实时Linux操作系统，具有较高的可靠性
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	工业级设计标准，符合野外恶劣条件。温度：－20℃～+65℃；湿度：10%～85%（无凝结）
	环境温度：－20～65℃

环境湿度：5～95%
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	有专门的监护进程和自动重新启动功能，在断电后能自动恢复。
	有看门狗电路。如果某个软件模块的异常，监护进程无法处理，看门狗电路自动重新启动识别系统，避免系统长时间死机
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	如前端采用工控机，其性能不得低于以下要求：P42.4G,512M内存,32M电子盘
	配置：P4 2.4G（以上），512M内存，32M电子盘
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	识别时间:＜0.5秒
	识别时间：＜0.5秒
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	为了提高夜间图像清晰度，可增加附加照明装置，照明不影响车辆的安全行驶
	结合卡口检测系统的特点，夜间采用陶瓷金卤灯补光。这种补光方式根据环境光强足或不足时，自动关闭或开启，以弥补夜间环境光不足，从而获得较好的图象质量。同时具有功耗低，寿命长，效果好，不影响驾驶员行驶的优点
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	存储：后台所存储的车辆牌照和全景图像均为彩色图像，其分辨率不得低于768×576，彩色不低于24bit。同时系统自动记录下车辆的通过时间，并将时间和相应车辆照片一一对应起来。存储设备使用监控系统的存储设备，系统容量2000万张。当系统容量饱和时，系统自动对最前面的数据进行覆盖
	本系统存储图像的指标如下：

图像分辨率为768×576，8/24bit 彩色, 格式为JPEG；监控所有进出城车道，拍摄每一辆进出城的车辆（包括摩托车）并保存图片以及通过时间、地点、车号、通过的车道等基本信息；系统能存储多少照片完全取决于监控部分磁盘阵列大小，如果够大完全能实现；当系统容量饱和时，即已存储的图像达到了系统的最大容量，系统能对以前的图像逐步自动刷新，即对最前面的图像数据依次进行覆盖，始终保留最新数据
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	比对报警：系统应能对前端取得车辆信息与指挥中心嫌疑车辆数据库实时比对。比对时根据预先设置的车辆比对级别来安排比对先后次序。一旦发现嫌疑车辆后，本系统应立即以声光形式报警，同时显示相应的报警信息。报警系统应与警情监控系统实现联动，联动方式采用实时消息通讯的方式实现。警情监控系统负责提供通讯接口，消息握手协议和消息格式
	对卡口部分传来的各种报警信息及其相关信息进行实时响应。报警范围包括系统内部的故障、超速车辆和设置的车辆车牌信息（即“黑名单”中车辆）。系统采取自动报警方式提醒值班人员执行相应措施。报警采用多种方式，例如以声音报警，提醒中心的值班人员；同时在显示器屏幕上通过显示闪烁告警信息等方式报告告警的内容。或与警情监控系统实现联动，联动方式采用实时消息通讯的方式实现。警情监控系统负责提供通讯接口，消息握手协议和消息格式
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	其他功能：系统能实现查询、统计、输出、及嫌疑车辆数据库的维护等功能。
	提供友好的界面，方便的操作，实现人机对话功能。值班人员可通过多种方式，包括模糊查询和精确查询等，从保存的数据资料中查找各类信息，进行数据搜索与浏览；能对多种交通信息进行统计。可实现包括车道机动车流驶入量、车道机动车流驶出量、车辆通过的瞬时速度、平均车头距离等交通信息的统计；能够对黑名单库进行维护，始终保持最新的数据
	


投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

三、施工方案及技术实施

3.1项目描述

3.1.1工程概述

本工程为二期工程，在高新区内选定的二期主要道路及场所设置视频监控系统和智能卡口（车牌自动识别）系统，在一期管委会设立主控中心，在8个管辖的派出所及xx高新区（虎丘）交警大队、xx高新区城管局设立分控中心的基础上再加一个分控中心。

使用网络来传送道路视频信号，我们都利用在控制中心的网络交换机的IP组播功能来支持多用户同时实时观看同一路图像，简单来说它要求编码器用IP组播的格式（使用D类IP地址发送）把视频数据包发送给交换机，然后交换机就会把该视频数据包拷贝给需要观看图像的终端，而编码器并不需要重复再发送，在理论上若交换机网能做到全线速无阻塞组播包路由和交换，所有在网络上的终端都可以同时观看同一路图像，而图像质量并不会受到影响。

所有的视频（包括卡口图片数据）信息基于网络传输，每个路口都有10M网络到位（介入到路口设备箱内）供IP视频编码设备、智能卡口主机连接、使用。

本工程包括系统的设计、设备采购、安装、软件开发和调试。

3.1.2系统构成
本系统是基于IP网络的全数字化监控系统，包括：

· 一个主控中心和十一个分控中心（主控中心和十个分控中心为一期项目二期兼容一期），主控中心和分控中心分别设置大屏幕投影拼接墙显示系统和监视器墙系统，主控中心和分控中心设置千兆三层网络交换机；主控中心大屏幕拼接显示系统由2*4的60寸DLP背投拼接组成，两侧配置2*3 29寸纯平数码监视墙；分控中心由2*3 29寸纯平数码监视墙组成；

· 60个摄像监控点，监控点的摄像机拍摄的视频信号由编码器转化成数字化视频流，然后用IP组播的传输方式经网络（传输网络提供商提供）传输到主控中心和分控中心；

· 所有监控点的图像质量需达到4CIF质量，并在监控中心进行24小时X 10天的集中实时存储和调用及实时点播。

· 5个智能卡口，28条车道，将通过的所有车辆抓拍和存储，并对车辆牌号进行实时识别、报警，并把数据传输到主控中心。

· 本工程为二期工程，系统建设实施时，考虑预留接口，供以后扩充。
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3.1.3系统方案设计原则
在设计系统解决方案方面，本投标人遵循如下的系统设计原则，保证投标人的解决方案满足用户的需求，并且是切实可行的。

先进性：采用先进的技术和产品、先进的设计思想是投标人为客户提供解决方案的指导思想之一。

可靠性：由于城市道路交通管理的重要性，系统的整体可靠性是一个必须要解决的问题。从设备的选型到具体的实施方案，都考虑到系统可靠性的问题。例如，对于智能卡口，在前端系统的计算机部分，我们采用成熟的故障检测技术和硬盘保护技术，最大程度地避免突然掉电对硬盘的损坏和遇到一般性软件故障时系统自动重新启动，保证系统工作的可靠性。

稳定性： 一个系统能够稳定持续地工作，是一个系统成熟的标志之一。在我公司提供的解决方案中，我们提出了防雷的手段，最大程度地避免由于雷击造成前端设备损坏，保证系统工作的连续性和可靠性。

方便性： 一个成功的解决方案不仅体现在先进的技术和设备，满足需要的稳定性和可靠性，运行维护的方便性也是衡量一个解决方案能否成功应用的标准之一。考虑到道路视频IP监控系统及智能卡口抓拍系统的特殊性，我们实现了在监控中心通过B/S或者C/S可以对前端系统进行远程诊断和系统维护，为用户的运行和维护工作提供最方便的手段，做到了“运筹帷幄之中，决胜千里之外”。

经济性：先进的设计思想不仅体现在选用先进的设备和技术，在我们的解决方案中还体现在系统总体结构的合理性、设备数量选择、设备共享等方面。在我们的解决方案中，最大程度地减少了设备的使用数量，并且满足用户的总体需求。

可扩展性：系统可扩展性主要体现在两个方面，一个是在系统结构合理并保持一致的情况下，可根据实际业务的需要增加或减少系统设备。另外一个是系统功能的可扩展性，在所采集的道路交通基本信息的基础之上，还可以扩展更多处理功能。这样，就可以实现保护客户投资目的。

可集成性：一个优良的系统应该是一个开放、容易整合的系统，针对用户不断推陈出新的集成功能需求，可以方便的调整。比如，针对道路视频监控，可以方面的增加容量（包括路口设备及中心存储等），非常简单的只要在中心修改数据库及修改部分文件就可以完成，不需要再对整个系统进行调整；对于智能卡口抓拍，本系统可以提供如车流量、超速、异常等信息，加之本身系统的扩展，可实现实时牌号识别、实时追逃等功能。
3.1.4各类设备设计原则
完整性：提交完备的设计、施工方案，设备安装、布线等符合国家有关标准规范。操作台由用户选定。

材料要求：本系统中所用监测系统各配件均采用防锈、防腐蚀、阻燃材料或做过防锈、防腐蚀、阻燃处理的材料。材料及结构设计强度使系统具有足够的机械强度，能承受正常条件下的运输、安装、使用中的搬运。系统各配件内部的电路板材料及部件已进行防潮、防腐、防盐雾处理。

电气装置要求：系统安装有有效的过载、漏电、短路保护装置及避雷装置，以保护内部电路。系统中使用的电气接线端子、过载、漏电及短路保护装置、避雷装置、熔断器等装置均符合国家有关电气安全标准要求，系统220V带电部分和壳体之间的绝缘电阻不低于10MΩ，漏电电流≤5mA（交流、峰值）。

工作环境适应性：由于该系统需要在室外恶劣环境下不间断地工作，因此我们提供的系统设备在0℃－50℃的环境温度下必须都能正常工作，具备防水，耐盐雾、抗风、防尘等性能

电源适应性：系统正常工作要求电压变化范围为154～264V、频率变化范围50Hz±2Hz。

室内设备：所有室内设备均按国家及省市相应标准。包括工控计算机（包括CPU、10M/100M自适应网卡等），I/O卡（信号机），打印机，UPS，交流稳压电源，控制台及其座椅等，接地装置（包括专用和综合）及其它组件。

室外设备：所有室外设备均按国家及省市相应标准。包括高速彩色摄像机、防护罩，避雷装置（包括信号和电源避雷），线路。

3.1.5系统设计标准依据
以下为本方案设计所依据的标准：

· GB50198－94

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》
· GB50057-94

《建筑物防雷设计规范》
· GB6510-86

《30MHz－1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》
·  


    《工业企业通讯接地设计规范》
· GA308－2001

《安防系统工程验收规范》
· GA/T70-94/T74-94《中华人民共和国公共安全行业标准》
· GA/T75-94

《安全防范工程程序与要求》
· JCJ/T16-92

《民用建筑电气设计规范》 

· 《安防系统工程质量检验实施细则（试行稿）》

· YD5003－94

《电信专用房屋设计规范》

3.2具体实施

3.2.1综合视频监控

3.2.1.1前端监控设备选用对本标书的技术、功能响应

整个道路监控视频采集使用美国PELCO小傲视Esprit ® 系列一体化定位系统的改进型。 ES31CBW24-2W-X一体化高速枪机，其性能参数指标完全响应招标文件，不仅集解码器、云台及护罩为一体易安装系统，而且还包括一个一体化光学组件(IOP)。该一体化光学组件包括一个自动聚焦摄像机及镜头, 并 带可编程。详细《参阅产品样页》

[image: image2.jpg]



· 云台、解码器、防护罩、雨刷、加热器、除霜器、摄像机、镜头集成于一体，没有外露连接线，防护等级IP66。

· 解码器支持PELCO-D协议、PELCO-P协议
· 信号格式：NTSC 、 PAL
· 1/4”CCD

· 彩色/黑白自动转换摄象机，彩色水平分辨率480线

· 信噪比：>50dB

· 最低照度：彩色0.08Lux@1/1.5s，黑白0.013Lux@1/1.5s

· 镜头 f/1.6 (f=3.6-82.8mm光学)
· 变焦：23倍光学, 10倍电子

· 自动聚焦，手动优先

· 自动光圈，手动优先

· 云台水平转动范围：360°连续旋转

· 0.1°至 100°/秒，成比例水平变速转动
· 垂直转动范围，-83°- +33°

· 预置位速度，水平：≥100°/秒，垂直：≥30°/秒

· 同步系统AC线锁定，相位通过遥控器调整

· 白平衡自动，手动优先

· 增益控制自动／关
· 区域屏蔽—可以设置8个区域（区域大小可设置）。
· • 维护工作最少，无需调整齿轮
· 预置位64

· 24V交流供电

· 工作温度：-45°C至+50°C
· 可在每小时90英里的条件下正常工作；可承受每小时130 英里的风速。
· 在风速每小时50英里的条件下水平转速为每秒100°，在风速每小时90英里的条件下为每秒50°。
· 安装方式：基座安装

3.2.1.2监控系统功能与连接

在xx高新区2期有60个路口安装监控摄象机，以获取实时的图象信息。60路图象经过IP网络的视频编、解码器进行传输到监控中心及分控中心，介入到视频矩阵系统，同时，中心的视频矩阵（控制键盘）、分控中心的视频矩阵（控制键盘）及授权的客户端用户（视频点播），都可以对前端的摄象机进行PTZ控制，所有的控制数据基于IP网络透明传输，硬件（三维控制键盘）、软件（视频服务器、点播用户界面）都可以控制、切换操作，并设置相应的权限设置。，同时可以给用户提供封装好的ocx控件或者服务器接口指令，供用户二次开发（GPS、GIS综合开发集成等）具体实施容下面章节介绍。

1． 监控点位分布表

	序号
	内容
	立柱位置
	工作箱位置
	监控立杆建议
	备注

	1
	xx路、xx路口
	L型路口东侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	2
	xx路
	xx路西侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	3
	横塘菜场
	菜场北入口往东
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	4
	xx路、xx街
	T字路口南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	5
	xx街、xx街
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	6
	xx停车场
	停车场花坛内
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	7
	珠江路、渔洋街
	T字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	8
	xx路、金枫路西南
	十字路口西南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	9
	xx路、金枫路东北
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	10
	xx路徐何商业街
	T字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	11
	滨河路、xx路
	十字路口西南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	12
	外资生活服务区（xx路）
	xx路北侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	13
	xx大街、珠江路
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	14
	xx路中介一条街
	xx路北侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	15
	xx路、合利路
	T字路口东侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	16
	xx路、联港路
	十字路口西南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	17
	第二商业街（塔园路）
	T字路口西侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	18
	xx路、xx路
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	19
	xx路、长江路
	十字路口西南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	20
	xx大街老医院口
	xx城管西侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	21
	xx桥（原郊区公路）
	xx桥北侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	22
	xx路向南延伸到xx桥处
	xx桥北侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	23
	xx路、大通路
	十字路口东南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	24
	xx路、xx路
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	25
	xx路碳黑厂2号门处
	xx路东侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	26
	浒东路、吴公村东桥镇交界处
	警务站南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	27
	xx街农业银行处e
	农业银行西侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	28
	长江路市场对面（路西）e
	长江路西侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	29
	xx科技园（金枫路北到底）
	桥南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	30
	鸿禧路、塘西路（北侧）
	十字路口东南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	31
	阳山湾大酒店、环山路（南）
	酒店大门马路南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	32
	xx公司（xx交界）
	生产区大门口
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	33
	环山路xx斜对面
	环山路东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	34
	xx路、松花江路
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	35
	xx路、xx路
	T字路口南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	36
	xx路、xx路
	T字路口东侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	37
	xx路、xx江路
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	38
	xx路、xx江路
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	39
	xx山路、富春江路
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	40
	xx路、浔阳江路
	T字路口北侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	41
	真山路
	钢材市场对面
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	42
	xx山路、xx江路
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	43
	xx山路、xx江路e
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	44
	xx山路、漓江路
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	45
	舒家弄
	xx路南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	46
	xx花园东侧四叉路口
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	47
	xx花园菜场口
	菜场对面
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	48
	xx路、科灵路
	十字路口西北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	49
	玉屏路、锦峰路
	T字路口南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	50
	xx路、玉屏路
	十字路口东北
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	51
	xx路、xx路
	xx路xx路之间
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	52
	xx村xx路丁字路口
	xx路东侧e
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	53
	二水厂取水口
	xx大堤南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	54
	xx西xx与度假区xx山交界
	塔陵入口南侧
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	55
	xx刺绣展示馆广场
	展示馆对面e
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	56
	马桥四叉路口
	花坛中间
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	57
	xx公路xx与xx交界处（加油站）
	加油站对面
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	58
	xx工业区
	T字路口东南
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	59
	xx农贸市场（东）
	市场东门对面
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	

	60
	xx农贸市场（西）
	市场西门内
	立柱附近
	Φ250*6；高6m
	


*表示可以利用路灯杆进行敷设，前提：不破坏原有设施，只可在其基础上架设，保证原设施的美观和完整．

和实现现场有偏差．

各个路口主要由：一体枪机、编码器、摄象机立杆、设备工作箱（电源供应、防雷等）及传输线缆组成，其中安装位置综合考虑以下因素确定：

（1）最大可视范围（包括无直接遮挡物体），要求：立杆高度和位置要适宜；

（2）距离设备工作箱最近原则（维护方便、减少工程施工量、减少标准成型路面的开挖）；

（3）综合考虑路口的其他设施（包括路灯、整体标准路面、绿化隔离带、现场路况等因素）。

2． 视频信号的连接及控制

各个路口的监控信号由一体枪机采集后，由Mpeg4编码器转化成MPEG4标准数字码透过IP网络传输，经由监控中心或分控制中心解码器进行解码。提供给视频矩阵进行处理分配、输出到大屏幕显示墙及监视墙显示。
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3.2.1.3视频传输编、解码器选用对本标书的技术、功能响应

整个道路监控视频编、解码传输设备采用xx先进视讯MPEG4 IP传输AV2302系列编码器及AV2300e-R系列解码器，AVINFO系列视频监控系统是数字化、网络化的监控系统，该系列产品采用了MPEG-4高效率图像编解码技术和嵌入式设计。可提供高清晰监控图像、软件视音频切换、录放像、远程控制、远程信号采集、WEB服务、全程集中控制等功能。系统既可以采用点对点编解码方式传输监控图像，也可以采用集中监控方式。系统功能先进，可靠性好，网络适应能力强，可适用于网络化监控和远程监控。其性能参数指标完全响应招标文件。详细《参阅产品样页》

	高可靠性

	嵌入式设计，采用专用芯片，结构紧凑、功耗低、可靠性高
采用实时操作系统，具有抵御病毒的能力，系统软件运行稳定，安全性高
编码器达到工业级温度范围，能在室外环境下长期工作
集中监控平台的主处理机板和电源板采用热备份方式
集中监控平台的业务板支持热插拔，单点维护不影响其它监控点运行
全程网管系统，提供实时告警、在线测试、日志管理等功能

	图像质量

	支持MPEG-4、H.264等编码格式
采用MPEG-4编解码技术时，在1.5M带宽下可实现4CIF全动态的监控图像传输
图像抓拍可实现的分辨率为720×576，可清晰辨析人物、文字等信息

	输入输出功能

	单台编码器可同时对两路视频信号进行编码
编码器支持告警输入功能，可远程采集现场报警信号
编码器具有开关量输出功能，可远程控制现场相关设备
编码器支持串口直接输出功能，可远遥摄像头或控制其它相关设备
编码器可支持一路声音信号的双向传输
解码器支持复合视频和VGA输出

	线路适配

	支持专线方式或IP方式传输
编码器和解码器支持E1接口和10M/100M以太网接口
视频监控平台支持E1、V.35、STM-1、STM-4等专线接口和10M/100M/1000M以太网接口
在专线方式下，单路监控图像可支持64Kbps-2Mbps的传输速率
在IP方式下，单路监控图像可支持64Kbps-4Mbps的传输速率

	大容量

	单个视频监控平台可同时支持448个2M的视频码流
单台中心控制服务器可同时支持16个2M的视频码流

	升级扩展

	编码器和解码器可通过嵌入式软件的升级，支持新的编解码方式和新的软件功能
视频监控平台采用模块化设计，可根据监控点的增加平滑扩容

	实时监控

	提供4/9/16等多画面的分屏显示
支持多路解码直接输出到电视墙
支持WEB方式监控，用户可以在普通PC上通过IP网络观看监控图像
支持多画面轮询功能

	录像

	支持MPEG-4格式录像，分辨率可调，最大提供720×576的分辨率
支持单码流录像、多码流录像、抽帧录像
录像支持多种启停方式：定时启停、告警触发启停、手动启停
支持不可更改的录像保护，即在录像时，提供加入时间，地点以及数字签名等信息
支持各种录像回放功能，如慢放、快放、中途拖拉、静止观看等
录像可通过线路号、日期、时间等参数回放，也可按照事件、告警、书签和联动搜索回放
支持抓图功能
支持Web方式点播录像
每台数字录像服务器可以支持16路同时录放像
支持分布式录像，同一系统中可配置多台数字录像服务器协同工作

	远遥

	可以远程控制镜头进行拉伸，聚焦等动作，实现对于被监控物体的特写和全景观察
可以对云台进行多方向的控制，方便寻找所要观察的物体


1）AV2302e-T编码器

AV2302e-T是一台功能完备的网络视频服务器，应用在视频监控点现场，完成视音频信号的编码和传输、现场告警信号的采集、现场外设的控制等功能。可以与AV2300e-R组成点对点监控系统或与iDvr3.0组成分布式监控系统。利用中心管理软件，网络中的PC可直接通过Web浏览器实时监控和管理所有摄像点。
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	产品特点

	· 完美的设计
嵌入式专用系统设计，具有极高的可靠性
工业级设计标准，通过恶劣条件模拟测试
多种安装方式，支持机架或墙面安装
金属外壳，有效防止外来电磁干扰

· 强大的功能
4个复合视频输入接口，可选择1～2路同时编码并可支持视频图像的轮询传送
支持一路双向的音频传输，可实现接收音频广播和双向语音通信
拥有多种串行接口，可控制摄像机、云台等外围设备
具有电平输入输出功能，可接入烟感、温感等传感装置，控制门禁、灯光等外围设备
同时支持专线或以太网的传输模式，并可互为备份
内置嵌入式Web服务，网络中的PC可通过Web浏览器实时监控和管理
支持组播功能，多用户访问时可有效降低系统占有带宽
支持字幕功能，可在每路视频信号中加入标识字幕
支持SNMP网管协议 

· 卓越的性能
采用MPEG-4高效视频编码技术，在1.5Mbps带宽下视频图像可达到720×576的分辨率和25帧/秒的全动态效果
支持64Kbps～4Mbps的传输带宽 支持帧的重传重组功能，能够在恶劣的网络环境中保持图像质量 提供升级功能，可升级支持各种新编码方式、新协议和新功能


	功能参数

	· 视频接入能力

4个复合视频C端子接口，可选择1～2路同时编码

支持4路输入视频定时轮询

可设定轮询顺序和跳跃间隔时间（≥5秒）

· 视频特性

视频编码：MPEG-4

单路编码分辨率：4CIF（720×576）、2CIF（352×576）、CIF（352×288）

单路编码帧频：25帧/秒

双路编码分辨率：4CIF（720×576）、CIF（352×288）

双路编码帧频：1路25帧/秒、1路5帧/秒（4CIF）或2路25帧/秒（CIF）

支持制式：PAL

· 音频接入能力

1路单声道输入，1路单声道输出

音频输入支持MIC或LINE

· 音频特性

音频编码：G.711、G.729

支持双向语音通信

支持回声抵消功能

· 传输接口

1个10/100M自适应以太网接口

1个10M以太网接口，可扩展串口服务、LAN接入

1个E1接口（可选）

· 带宽支持

E1专线方式带宽：64Kbps～2Mbps

以太网方式带宽：64Kbps～4Mbps

· 控制接口

1个RS232接口

1个RS422/RS485复合接口，可扩展出1路RS422接口和1路RS485接口

支持透明串口功能

· 电平接口

1个15针并口，可扩展4路电平输入和3路电平输出接口

· 字幕功能

每路视频可设8个汉字或16个英文字母的字幕，可显示在屏幕的任何位置

· WEB服务

提供嵌入式Web服务，网络中的PC客户端可通过Web浏览器访问视频编码器

可支持多个客户端同时访问

支持访问权限认证识别

客户端可在4路视频图像中任选择1路观看

客户端可进行PTZ控制

客户端可设置视频编码器的各项参数

· 设备管理
远端使用AV1320-Configurator（专用配置工具）通过局域网或串口进行设置

远程重启设备

· 硬件升级

从网络上闪存用于升级视频编解码器和应用程序的软件

· 尺寸

高：42mm

深：214mm

宽：146mm

通过连接棒可连接三台KDM2400安装于标准19″机架

· 电源

外接AC/DC转换电源供电

转换电源输入电压：187～253V AC

电压频率：47.5～52.5Hz

视频编码器输入电压：5V DC

功耗：≤8W

· 工作环境

接地电阻：≤5Ω

温度：－20℃～+65℃
湿度：10%～85%（无凝结）

大气压：86～106KPa


2）AV2300e-R解码器

AV2300e-R是一台嵌入式视频解码器，应用在监控图像值守点，把远端传来的视频码流解成模拟信号输出到监视器实现监控点图像的重现。可以与AV2302e-T组成点对点监控系统或与iDvr3.0组成分布式监控系统。
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	产品特点

	· 完美的设计

嵌入式专用系统设计，具有极高的可靠性

多种安装方式，支持机架或墙面安装

金属外壳，有效防止外来电磁干扰

· 强大的功能

支持1路码流的解码，可实现模拟视频C端子输出或VGA输出

支持一路双向的音频传输，可实现双向语音通信

拥有串行控制接口，可控制远程监控点的摄像机、云台等外围设备

支持组播功能，可接收组播码流

支持嵌入式Web功能，可通过Web浏览器登陆进行参数设置

同时支持专线或以太网的传输模式，并可互为备份

· 卓越的性能

采用MPEG-4高效视频解码技术，在1.5Mbps带宽下视频图像可达到720×576的分辨率和25帧/秒的全动态效果

支持64Kbps～4Mbps的传输带宽

支持帧的重传重组功能，能够在恶劣的网络环境中保持图像质量

提供升级功能，可升级支持各种新编码方式、新协议和新功能

	功能参数


4.10.1.3.4 培训教材
我公司提供上述课程的所有书面材料及其声像材料，所有这些材料属用户所有。
4.10.1.3.5 培训教师
本系统的免费技能培训应在精通所有设备及软件的技术；有丰富经验的人员（这样的人员可以是多个集合）指导下进行。教师的资格应由用户批准。

4.10.1.5Cisco用户培训
         ——面向全球，致力于培养专业务实网络人才

4.10.1.5.1Cisco培训中心概述
Cisco培训中心（TC，Training Center）是Cisco公司为客户提供全系列的网络产品培训和网络技术认证的专业培训机构，致力于向全球客户提供高品质、全方位的培训服务。

培训中心以“专业务实，学以致用”的培训理念，Cisco培训中心全力支持企业和院校培养优秀的网络技术人才，提升员工的工作技能，更好地提升客户投资的效益，给客户带来最大的收益。
4.10.1.5.2培训体系介绍
Cisco培训中心在多年培训经验的基础上充分理解客户不同层次的需求，不仅提供一系列标准的培训服务，而且可以针对客户的特殊需求提供定制培训服务。

标准培训：是根据Cisco培训大纲设置的培训内容、培训时长，在Cisco总部或授权培训机构实施的培训，此类集中培训系统性强，培训环境规范，动手实践机会充足，学员在这里接受培训，能够全面掌握培训目标中设定的所有知识点。标准培训包含标准产品培训和认证培训。

xx中控信息技术有限公司工程维修维护服务报告

	项目名称
	
	业主(甲方)名称
	

	业主联系人
	
	联系电话/传真
	
	Email
	

	接到业主要求服务时间
	
	到达现场时间
	
	服务人员
	

	业主要求

服务内容
	

	维护、服务及排除故障的详细过程记录（包括：故障现象、排除方法、排除时间、更换的零部件等）
	

	业主对服务的验收意见
	

	公司质管服务部门审核意见
	

	公司处理意见
	


xx中控信息技术有限公司客户服务主动跟踪报告

	项目名称
	
	业主(甲方)名称
	

	业主联系人
	
	联系电话/传真
	
	Email
	

	主动定时巡回检测服务时间
	
	到达现场时间
	
	服务人员
	

	主动定时巡回检测详细过程记录（包括：检测过程中出现的现象、隐患及排除方法和预防措施）
	

	业主对主动定时巡回检测的意见
	

	公司质管服务部门审核意见
	

	公司处理意见
	


4.10.2.2其他的承诺
我xx中控信息技术有限公司就投标xx高新区监控系统2期，作出如下承诺：

a) 认真执行本公司工程质量章程；

b) 认真执行本公司工程维修维护服务章程（参见本投标书施工组织设计有关章节）；

c) 认真履行售后服务承诺及优惠办法（参见本投标书有关部分的承诺）；

d) 认真履行技术培训承诺（参见本投标书有关部分的承诺）；

e) 我公司承诺专款专用，绝不挪用工程款；

f) 我公司承诺不违法转包；

g) 我公司承诺材料的采购须经招标人、监理人认可，并确认招标人、监理人可随机抽检；

h) 我公司承诺接受监理方监督管理，服从发包方协调管理，积极配合其他施工单位作业。

i) 我公司承诺严格按照国家及江苏省有关规定和验收标准，完监控系统工程的开工许可证办理、系统报验、验收等工作，并承诺向发包方及有关管理部门提供完整的技术文档。

4.10.2.3关于质量、工期等方面的承诺

本公司对客户服务的基本目标：无论在项目的实施过程、最终结果以及售后服务都要使客户满意。事实上，只有完美的过程才可得到满意的结果。

1、关于工程质量的承诺
本公司极为重视该工程项目，我们将提供国内一流水平的技术和服务，并根据用户的具体要求及实际情况，组织强大的技术力量，制定完善的实施计划，建立健全的工程管理制度，认真贯彻执行ISO9000质量体系要求，确保xx高新区监控系统2期建设达到设计及规范要求标准，一次验收合格。

2、关于工期的承诺

工期方面，我公司将严格按照本投标文件作出的承诺，在规定时间（80个工作日）内完成本工程项目施工，达到全部工程竣工要求。
4.11同类工程的业绩

xx省委“新一号”智能化系统

项目简介：xx省行政中心主体大楼地上15层，地下2层，建筑面积4.8万，智能化系统投资9000多万；

工程内容：计算机网络系统（包括保密专网、机要专网、信息处理专网等七大专网）、综合布线系统、电话会议与视频会议系统、楼宇自控系统、安保监控系统等

工作内容：设计、安装、调试、维护。

合同金额：2005万元

xx行政中心主楼智能化施工总承包

项目简介：21层，建筑面积8万多平方米。

工程内容：弱电智能化设计及施工，包括综合布线系统、楼宇自控系统、计算机网络系统、广播系统、会议系统、安保监控系统、LED大屏幕显示系统等,主体管路施工等

工作内容：设计、安装、调试、维护。

合同金额：2864万元

xx技术工程研究中心

项目简介：集生产、办公于一体的国家级综合性研究中心，占地面积200余亩。
工程内容：PDS综合布线、保安监控、门禁一卡通系统、过程控制系统、质量跟踪管理系统及整个研究中心的系统集成。
工作内容：设计、安装、调试、维护。

合同金额：1580万元          

xx大学附属第一医院弱电工程

用户名称：xx大学附属第一医院
工程内容：综合布线系统、安保监控系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、系统集成、手术示教系统、LED大屏幕显示系统。
工作内容：设计、安装、调试及维护

合同金额：1416万元

解放军xx医院校院区弱电系统工程

用户名称：301医院
工程内容：智能化总设计、总施工、总集成，包括安保监控系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、综合布线系统、系统集成、病房召唤系统、计算机网络系统、LED大屏幕显示系统等多子系统。
工作内容：设计、安装、调试及维护

合同金额：约5312万元

xx大学xx医院新医疗区医疗大楼弱电系统工程

用户名称：xx大学xx医院
工程内容：智能化总承包，包括安保监控系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、综合布线系统、系统集成、病房召唤系统、计算机网络系统、LED大屏幕显示系统等多子系统。
工作内容：设计、安装、调试及维护

合同金额：3366万元

xx世贸中心一期智能化弱电系统

用户名称：xx世贸中心有限公司 

工程内容：计算机网络、电信通讯系统、会议电视系统、安保监控系统、有线电视系统、楼宇自控系统、大屏幕显示系统、停车场及门禁管理系统。
工作内容：设计、安装、调试和维护。

合同金额：2600万元           

xx商务大厦建筑智能化弱电系统集成

用户名称： xx煤气公司
项目简介：  xx商务大厦是由xx煤气公司与xx市城建发展公司联合开发的高档写字楼，大厦设地下一层，裙房四层，写字楼二十三层，是一座以商务办公为主，餐饮、会展、停车服务等辅助设施综合性现代化建筑,建筑面积为8万平方米。
工程内容：综合布线系统、楼宇自控系统、通讯自动化系统、会议系统、保安监控系统、能源计量系统、集成及物管系统、不间断电源系统。

工作内容：设计、安装、调试和维护。
xx大酒店弱电系统

用户名称：xx新谊房地产开发公司
项目简介： xx新谊大厦总建筑面积3.8万多平方米，地上28层（不包括设备层、机房层），地下1层。1-3层作为银行办公用房，4-13层作为酒店，14-28层作为高档公寓。该建筑物是一幢集办公、酒店、高档公寓于一身的新型酒店式豪华型智能大厦。
工程内容：综合布线系统、计算机网络系统、宾馆管理系统、程控交换机系统、楼宇自动化系统、保安监控系统、防盗系统、巡更系统、可视对讲、音响广播系统、智能卡系统（一卡通）、卫星电视及有线电视系统、智能会议系统。

工作内容：设计、安装、调试和维护。

xx工业大学小和山校区
项目简介：占地面积2150亩，总建筑面积38万平方米，信息点数共6500个（一期）。

工程内容：公司担任弱电系统整体方案总设计，包括交互式多媒体校园网、双向闭路电视、数字程控电话交换机、校园智能广播、计算机网络系统、PDS综合布线系统、有线电视、教学功能子系统、校园安全防范系统（摄像监控、防盗报警）、一卡通系统、LED大屏幕显示屏、中心机房等。

合同金额：736万元

江苏省xx高级中学智能化系统

项目简介：建筑面积达13多万平方米。

工程内容：公司担任弱电系统整体方案总设计，包括综合布线与综合管路系统、计算机网络系统、数字图书馆系统、多媒体教学系统，校园广播系统、校园安防监控系统、校园有线电视系统、校园一卡通系统，机房电源及防雷接地系统、LED大屏显示系统等共11个主要子系统。

工作内容：设计、安装、调试及维护。

合同金额：1001万元。

xx市第一人民医院病房大楼弱电系统
用户名称：xx市第一人民医院
工程内容：安保监控系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、综合布线系统、系统集成、病房召唤系统、计算机网络系统、LED大屏幕显示系统。
工作内容：设计、安装、调试及维护

xx人民医院
项目简介：xx省xx县人民医院是一所全民所有制的综合性医院，担负着xx县人民的医疗、预防保健、教育、科研及计划生育技术指导任务。xxxx县人民医院急诊中心及病房综合楼工程位于xx省温州市xx县，总建筑面积为16000平方米，分为：一区，地下1层、地上6层；二区，地上七层。

工程内容：计算机网络系统、LED大屏幕显示系统、安保监控系统、有线电视系统、综合布线系统、防雷接地系统、UPS系统


工作内容：设计、施工、调试和维护。
xx市xx县人民医院

用户名称：xx市xx县第一人民医院
工程内容：安保监控系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、综合布线系统、系统集成、病房召唤系统、计算机网络系统、LED大屏幕显示系统。
工作内容：设计、安装、调试及维护

xx商务大厦弱电系统

用户名称：xx商务大厦（城建）
工程内容：综合布线系统、保安监控系统、楼宇自控系统、不间断电源系统、有线电视系统、停车场管理系统。
工作内容：设计、安装、调试、培训、维护。

xx住宅小区智能化系统
工程内容：综合布线系统、计算机网络系统、系统集成、小区安保监控系统、卫星及有线电视系统、停车场管理系统等。
工作内容：施工、安装调试开通。

xx花园智能化系统工程
工程内容：弱电智能化系统总体设计及施工，包括综合布线系统、计算机网络系统、系统集成、公共广播系统、小区安保监控系统、卫星及有线电视系统、停车场管理系统等。
工作内容：设计、施工、安装及调试开通。

第二部分、资格证明文件

一、关于资格的声明函

                           关于资格文件的声明函

xx市xx招标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为xx号的招标活动进行投标。本公司所提交的 投标文件中所有关于投标资格的文件、说明和陈述均市真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

   （投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

                                        年  月  日

二、投标单位情况表

单位名称：xx中控信息技术有限公司（盖章）

	法定代表人
	孙优贤
	成立日期
	1993年10月

	企业地址
	xx市xx区xx路309号中控科技园
	注册资本
	3000万元

	经营范围
	自动化系统集成、系统成套，软件开发、应用及服务，网络开发、工程安装，智能建筑

	职工人数
	210人
	其中：中高级

以上职称的人数
	167人

	资产总计
	964.74万元
	净资产
	     1009    万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2004年 10742.8  万元

2005年 17568.32万元

	实现利润
	2004年     131.1065万元              2005年   150  万元

	营业面积
	30000平方米
	其中：
	自有面积30000平方米

承租面积 0平方米

	单位简历及内设机构情况
	xx中控信息技术有限公司创建于1999年，是中控科技集团业务重组后的重要组成部分。公司凭借xx大学多学科的综合优势，依托工业自动化国家工程研究中心、工业控制技术国家重点实验室和xx大学先进控制研究所，并以自身雄厚的科研、技术实力，为公用事业工程和装备工业提供具有国际竞争力的成熟技术、产品和解决方案公司的宗旨是以技术创新为动力，特别是以自动化技术、信息技术、软件技术和电气技术为核心，开发针对装备工业和公用工程事业的自动化技术和产品，铸造中国知名品牌。公司现有员工200余人，90%具有本科以上学历，其中高学历和高级职称者占30％，在过去几年里，浙大中控出色地完成了高速公路通信、监控、收费等系统工程；公路隧道机电控制系统工程；城市智能交通系统工程；环保水务系统工程；公共安全系统工程；教育领域数字化系统工程；医疗卫生领域信息化系统工程；政府楼宇智能化系统工程等众多重点项目的自动化、信息化和智能化建设同时为数控机床、高档纺机等装备工业领域提供具有国际水平的自动化控制系统，已成为业内最具成长性的高新技术企业之一。几年的辛勤耕耘，公司已经成为：国家成果产业基地；xx高新软件园骨干企业；级信用企业；质量管理体系认证企业；重合同守信用单位。并取得建筑智能化系统集成工程专项设计甲级；计算机系统集成壹级；智能建筑智能化工程专业承包壹级；公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程；涉及国家秘密的计算机信息系统集成等重要资质和企业安全生产许可证。中控信息公司将继续秉承敬业、合作、创新的企业精神。以技术创新为原动力，创立自有知识产权的产品体系，结合系统集成技术，为社会提供一流的行业解决方案和服务我们存在的理由就是赢得社会的尊重。我们将尽自己最大的努力为社会创造价值，提升我

们的文化。

内设机构（附页）

	单位优势及特长
	综合优势      依托xx大学多学科的综合优势，凭借集团公司内部强大的多行业方向协同研发能力，引领行业技术发展态势，成为自动化技术、信息技术和系统集成技术为基础，集产品研发、生产制造、市场营销及工程服务为一体的国家级高科技企业。

技术优势      中控信息是首批“国家863计划产业化基地”、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新软件园重点骨干企业，参与国家“九五”、“十五”自动化行业国家工程研究中心、xx大学先进控制研究所，凭借自身长期的积累和超前的意识，把握最前沿技术理论。技术中心能够根据市场需求不断推出贴近用户的研发成果，产品中心则具有强大的产品转化能力，为用户提供完整的行业解决方案。

工程优势     业内最高、最齐全的资质平台，拥有众多独立完成三千万以上工程的项目经理、通过大量重点工程建设项目的完美实施，获得良好的市场形象，同时大胆成功地应用行业先进技术，更好地为客户提供增值服务

人才优势    具有丰富工程实施经验的项目经理队伍，极具创新意识的产品研发队伍，深刻理解用户需求的工程设计队伍，齐全而高级别的专业执业资格者队伍，保证用户能得到最好的产品和最贴切的服务。

服务优势    不断改进售前、售中和售后服务体系、先进和真诚的服务理念，不断创新的服务模式和服务内容，做到对用户的长期跟踪服务，保障系统平稳高效的运行，通过提升服务的附加值来满足用户深层次的需求。

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	xx省委“新一号”智能化系统

项目简介：xx省行政中心主体大楼地上15层，地下2层，建筑面积4.8万，智能化系统投资9000多万；

工程内容：计算机网络系统（包括保密专网、机要专网、信息处理专网等七大专网）、综合布线系统、电话会议与视频会议系统、楼宇自控系统、安保监控系统等

工作内容：设计、安装、调试、维护。

合同金额：2005万元

xx行政中心主楼智能化施工总承包

项目简介：21层，建筑面积8万多平方米。

工程内容：弱电智能化设计及施工，包括综合布线系统、楼宇自控系统、计算机网络系统、广播系统、会议系统、安保监控系统、LED大屏幕显示系统等,主体管路施工等

工作内容：设计、安装、调试、维护。

合同金额：2864万元

xx技术工程研究中心
项目简介：集生产、办公于一体的国家级综合性研究中心，占地面积200余亩。
工程内容：PDS综合布线、保安监控、门禁一卡通系统、过程控制系统、质量跟踪管理系统及整个研究中心的系统集成。
工作内容：设计、安装、调试、维护。

合同金额：1580万元          

xx大学附属第一医院弱电工程

用户名称：xx大学附属第一医院
工程内容：综合布线系统、安保监控系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、系统集成、手术示教系统、LED大屏幕显示系统。
工作内容：设计、安装、调试及维护

合同金额：1416万元

解放军xx医院校院区弱电系统工程

用户名称：301医院
工程内容：智能化总设计、总施工、总集成，包括安保监控

系统、楼宇自动化系统、有线电视系统、公共广播系统、综合布线系统、系统集成、病房召唤系统、计算机网络系统、LED大屏幕显示系统等多子系统。

工作内容：设计、安装、调试及维护

合同金额：约5312万元

甬台温高速公路xx段监控、通信、收费系统工程
xx市九曜山隧道监控和通信系统工程
xx市九吉庆山－五老峰隧道监控和通信系统工程
重庆至云南高速公路雷崇段监控系统工程

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、

结果）

中控信息公司列居2005年度全国智能建筑完成工程量50强企业首位
中控信息公司获“xx市高新技术研发中心”称号


	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）无

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	无

	获得技术认证的工程师及简介
	姚建民 职称 高级工程师  学历  本科 一级项目经理  15年

赵鸿鸣 职称  高级工程师 学历  本科 一级项目经理  10年

王大和 职称  高级工程师 学历  本科 二级项目经理  8年



	其他需要说明的情况
	


三、投标人营业执照复印件

四、投标人税务登记证复印件

投标人营业执照

五、制造商出具的产品代理授权书

六、开户银行资信证明

鉴于xx中控信息技术有限公司（单位名称）将于 xx 年10月24日参加xx市xx招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为 xx                       号的招标活动，本银行提供以下证明： 

xx中控信息技术有限公司（单位名称）在本银行开设基本结算账户，开户许可证号码为                                ，账户号码为  800128771808093001开设此账号的时间为 2004  年 12 月 03 日，开具本证明日该账户的余额为  717多万 元。

本银行对本证明的真实性承担责任。

银行名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

银行地址：xx市xx区江南大道3806号

邮政编码：310053


联系电话：0571—86673510 86673500

                                                xx年10月20日

七、投标人法定代表人身份证复印件

八、投标人代理人身份证复印件

九、招标人在招标书中要求的证书、文件等资料

十、其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料

计算机信息系统集成壹级资质

建筑智能化工程专业承包壹级资质

安全防范工程设计施工资质

银行AAA信用等级证书
ISO9001：2000版质量管理体系证书



































































































































































































































  1


[image: image6.jpg]($) SUPCON HRTHA PR B AR E




