北辰西路（辛店村—北五环路）、北一路

道路工程施工前准备工作

排降水施工方案
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一、概述：

北京市已经成功申办下2008年奥运会。为了做好东道主，体现中国古老灿烂的文化和日新月异的现代化发展步伐，把这次奥运会办成历史上最为成功的奥运会之一，这就要求广大奥运工程的建设者从现在起就要精心规划精心设计精心施工，优质高速的完成奥运会工程的建设。

为了加快奥运场馆配套市政设施的建设，保证其管线道路在年底前可投入使用，确保奥运场馆的建设开工日期，根据奥运村地区地下水丰富水位高及土质不良对管线施工影响大的特点，拟在全面施工前组织专业队伍进行降水施工，为后续管线施工创造条件，为市政管线道路的按时完工奠定基础。 

本合同段为第一合同段，施工项目为北一路的施工前降水及北一路和北辰西路（辛店路—北五环路）现况管线的调查工作。 

二、工程概况：

北辰西路（辛店路—北五环路）：为南北向道路，道路长约2000m，该路为城市主干道，设计车速为60公里/小时，道路红线宽度35m，在与北五环路相交处新建立交桥一座。

北一路：北一路为东西向道路，连接北辰西路和北辰东路，位于大屯路和辛店村路之间，规划位置无现况道路，为拆迁民房房基及小树林。道路长度1200m，为城市主干道，规划红线宽度为35m。与道路同步施工的新建管线分别为：D900-D1600mm雨水、D500—D600mm污水、DN400—DN600mm上水、DN200mm天然气、36孔电信、1400×1000mm电力方沟、DN200—DN400mm中水、DN400mm热力管道，管线埋置深度3—9m。

三、场地工程地质条件：

根据《奥林匹克公园市政配套工程北辰西路污水管线工程岩土工程勘察报告》北辰西路与北一路相交位置的地质水文报告，并参考附近地区的地质报告，施工区域的地质情况及水文情况如下：

由上至下依次为：表层0.4m—1.4m人工堆积房渣土①1层；厚度0.8m—1.3m厚的人工堆积中亚粘土、轻亚粘土①层；1.3m—1.5m厚的轻亚粘土和中亚粘土③层；0.5m—1.0m厚的重亚砂土和轻亚砂土③1层；1m—1.5m厚的亚砂土③3层；1.9m—2.5m厚的中亚粘土、轻亚粘土④1层；距地面7m--7.2m以下为中亚粘土和重亚粘土④层。地下水位距地面高度为2.3—2.6m。

四、编制依据及原则：

4.1编制依据：

4.1.1《建筑基坑工程技术规范  YB 9258-97》

     《建筑与市政降水工程技术规程 JGJ/T111-98》 

   《地基与基础施工手册》

4.1.2工程地勘报告。

4.1.3基础类相关图纸

4.1.4相关施工经验
4.2编制原则：

4.2.1降水效果良好；

4.2.2经济可行；

4.2.3确保工期；

五、沟槽降水方案

5.1降水井设计

5.1.1降水目的：

    为确保结构干槽施工，使地下水位降至基底下0.5m以下，以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工，既可避免大量涌水、冒泥、翻浆和流沙对施工造成的影响，又可由于土中水分排除后，动水压力减小，大大提高边坡的稳定性，减少土方开挖量。

5.1.2常用的降水方法：
	项 次
	井点类别
	土层渗透系数

（m/d）
	降低水位深度

(m)

	1
	单层轻型井点
	0.5--50
	3--6

	2
	多层轻型井点
	0.5--50
	6--12

	3
	喷射井点
	0.1--2
	8--20

	4
	管井井点
	20--200
	3--5

	5
	深井井点
	5--250
	＞15


5.1.3土层渗透系数

	   土层
	渗透系数（m/d）
	土层
	渗透系数（m/d）

	粘土
	＜0.005
	粗砂
	25-50

	重亚粘土
	0.005—0.05
	中砂
	10-25

	轻亚粘土
	0.05—0.1
	粉砂
	1-5

	亚粘土
	0.1-0.25
	粉土质砂
	0.5-1


5.1.4降水方法的确定：

根据地质报告可知，本工程施工区域范围地下管线施工区域多为中亚粘性和轻亚粘土，土层渗透系数较低，依据规范结合附近地区降水经验，采用轻型井点结合深井的降水方法降低该处地下水位从理论和实践上均可行且效果良好的方案。

轻型井点降水其原理是通过启动真空泵，使井点系统形成真空，井点周围形成真空区，地下水在真空泵的吸力作用下，使井点附近的地下水通过砂井、滤水管被强制吸入井点管并被排除。这样在井点附近的地下水与真空区外的地下水之间，形成一个水头差，真空区外的地下水在真空吸力和重力的作用下，流向井点排出地面，从而达到降低地下水位的目的。轻型井点降水迅速，可保证工期要求。

深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管，使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出，使地下水水位低于坑底。本法具有排水量大，降水深，不受吸程限制，排水效果好，井距大，对施工干扰小，较为经济的特点。

因此采用上述两种降水方式，可以利用轻型井点降水迅速的特点确保工期，同时又可利用深井降水深的特点保证埋深最深的管线施工时的降水效果。

根据本工程的地质水文情况，土层的渗透系数，结合本单位以前在该地区进行的安慧桥、大屯路、安立路、北中轴路等工程的建设经验，该地区的地下水位走向自西北向东南。因此为了取得更好的降水效果，阻截水脉，发挥轻型井点降水能力强特点，采取在北一路沟槽的北侧设置轻型井点，在沟槽的南侧设置深井井点降水的井点布设原则。

轻型井点降水受真空泵吸力的限制，实际应用过程中，其降低水位最大深度为6m。结合地质报告和管线分布及埋深情况，可采用降低地面高程以缩小井点管与所需降低地下水位线之间高差的方法。即结合道路清表，将布设井点管位置原地面下挖2m，增强降水能力，符合轻型井点降水要求。

5.1.5轻型井点系统降水计算

轻型井点50点设为一组，采用8m长管。由于井底处于中亚粘土和重亚粘土层，井可认为是完整井，并由于是处于潜水层和滞水层中，为无压，因此以下计算以无压完整井进行。

1）沟槽总渗水量计算

Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgX0)

经过加权平均计算，得渗透系数：K=9.7m/d=0.0001122m/s

含水层厚度H=9-2.3=6.7m,

降水深度   S=4+0.5=4.5m

影响半径   R=1.95s(HK)1/2=70.7m

单排轻型井点系统：抽水半径

X0=2B+L/4

B：取20m，L取60m

X0=25m
Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgX0)

Q=1.366*9.7*[(2*6.7-4.5)*4.5]/(lg70.7-lg25)=1174m3/d

2）计算井点管数量和间距：

单根井点出水量q=65πdLK1/3
管径d=0.048m

滤管长度L=1.3m

q=65*πdLK1/3=65*3.14*0.048*1.3*9.71/3=27m3/d

井点数量：1.2Q/q=1.2*1174/27=52个

井间距确定60/52=1.15m

确定每1.2m设置一个井

3）校核水位降低数值

h= [H2-Q×(lgR-lgX0)/1.366K]1/2=2.2m

 实际可降低水位S=H-h=6.7-2.2=4.5m，与需要降低水位4.5m相符，故按照1.2m井点间距布置可行。

5.1.6深井井点系统降水计算：

1）基坑总渗水量计算

Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgX0)与轻型井点计算相同为1174m3/d=0.0136 m3/s。

2) 深井进水过滤器需要总长度计算

q=2πrlk1/2/15=2×3.14×0.3×1×0.00011220.5/15=0.00133m3/s

3) 深井过滤器进水部分需要的总长度为：

     Q/q=0.0136/0.00133=10.22m

假定深井数进行试算确定深井数量：h0=(H2-Q×Ln X0/nr/πKn)0.5

假设60m布设6个井，h0=5.3m，该数值符合nh0=31.8≥10.22m,按照上述方式布设可行，间距确定为10m。按照以往施工经验，井的深度钻孔至不透水层后再向下4-5m，确定井深为15m。
5.2降水施工方法

5.2.1 轻型井点：

1）轻型井点施工工艺程序：

放线定位→铺设总管→钻孔→安装井点管→填砂砾滤料→上部填粘土密封→用弯连管将井点管与总管连通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气，再开离心泵抽水→水位观测记录

2）井点布设：为了确保降水效果，选择在迎水方向布设，在最外侧沟槽上口线以外1m处设置一排轻型井点，且该排井点在开孔前首先需降低地面高程2m，以满足降水要求。

3）地下管线调查：对有怀疑区段挖探坑，以探明地下管线布设情况；

4）钻孔：按施工总体部署把机房、集水干管、钻孔位置、排水渠等所需占地划出，清理、平整，修建临时道路。采用小型正循环钻机成孔，孔径30cm，成孔深度比设计井点管底标高低50--100cm。

5）安设井点管：钻孔成孔后，立即插入井点管，滤水井管外包60目尼龙砂二层,钻机自行吊装；

6）填充滤料：井点管与孔壁之间用粗砂灌实，分层填料，同时辅助竹竿插捣、晃匀。距地面1.0m深度内，用粘土填塞密实，以防止漏气。滤料在填充过程中，要从井点管四周均匀送下，以保证井管垂直。

7）洗井：采用水冲洗井法；

8）装泵抽水：井点管埋设完毕后，接通总管与抽水设备连通。8m管长50点一组。接头要严密，并进行试抽水，检查有无漏气、淤塞等情况，出水是否正常，如有异常情况，在检修后方可使用。井点使用时，需保证连续不断的抽水。机组设置在所带动的井点组的中部，一个机组带50根井点。机组安装时要考虑查井方便。

9）地下水排放：在两侧红线位置人工开挖宽50cm深40cm的土槽用于排水，并为避免渗漏，在土槽内铺设塑料布。在机组与土槽之间安设直径108mm输水管，输水管的坡度为0.1%,最高点设在机组进水口处，标高与水泵一致。

抽出的地下水先排入沟槽两侧排水沟，然后汇集向北排入现况辛店村路雨水明沟。

10）运行与观测

1、按施工设计布置观测井，随同钻孔时设置、试抽或试水。一个井点组设置2个观测井。井点系统运行前先观测一昼夜每隔4小时间隔的稳定水位，井点系统运行后，每日观测四次。

2、要随时检查观测每根井点管的出水情况，要分析整理纪录，作出抽水时间与地下水位、真空度与地下水位的变化关系图表，出水量与抽水时间的关系图表，依据观测纪录绘制出水位降落曲线及动态变化情况。

11）使用材料：

井点管径：50mm；井点管长：8m；滤料：粗砂；直径108mm输水管。

5.2.2深井井点：

根据地下水位、土质及管线埋深情况，在北一路南侧及路口等无法连续进行轻型井点布设的区域采用深井井点降水的措施。
1）井点布设：深井井点沿拟开挖沟槽边坡上口1m布置，根据前述计算确定孔径为600mm，井点深入所需降水深度以下6—8m，总深度为15m，井点间距为10m，10个为一组。

2）深井井点施工工艺程序：

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设水泵→安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井。

3）成孔：根据土质条件和孔深要求，采用回旋钻钻孔，孔径较井管直径每边大150—250mm，采用自成泥浆护壁，边钻进边注入清水，使泥浆排出，至要求深度后，注入清水一段时间，把井内的泥浆稀释排出，至不浑浊为止。孔口设置护筒，防止孔口塌方，并在旁边设置排泥沟。成孔后，进行清孔，清孔采用压缩空气洗井与潜水泵联合。

4）安设滤水管：清孔完成后安设滤水管。采用外径400mm、壁厚40mm、长度1.5m的无砂混凝土管作滤水管。井底填粒径3—6mm砾石0.3—0.5m后，然后分节下管。

5）滤料填注：滤水管下井后及时在滤水管与土壁间填充砂砾滤料，采用3-8mm的细砾石。填滤料一次连续完成，从底填到井口下1m左右，上部采用不含砂石的粘土封口。为防止雨水和泥沙流入井内，井管要高出地面0.2m。管安装完成后，立即用空压机洗井，以免淤井。

6）抽水采用潜水泵，在安装前对水泵及控制系统作全面检查，检验电机的旋转方向，各部位的螺栓是否紧固，电缆接头的封口有无松动，如无问题，方可放入井中使用。潜水泵用绳吊放，放置在要求降低的地下水位以下0.3--0.5m处。潜水泵安装后要及时抽水，以形成流动水头和通畅的水路，抽出的水通过出水胶管排入前述的排水沟中最后排入现况市政雨水管线。

5.2.3特殊位置的排降水措施

1）由于施工季节为雨季，为了保证降水效果，需在沟槽下挖排水沟和集水坑，坑内设水泵，及时将水抽出，以最大限度的减少槽底土基的扰动。

2）保证现有排水设施的通畅，对现场排水设施经常定期进行检查清理，防止堵塞避免水的二次下渗。如施工不得不切断现有排水沟，埋设渡管解决排水问题，并在施工完成后及时恢复排水渠。

3）对于不良土质地段，可在坡角打入小短木桩，部分打入土中，部分露出地面，在与土壁接触部位钉上水平挡土板，在背面填土密实以巩固坡角。对于采取本措施效果不理想的槽壁，可对槽壁进行混凝土锚喷护壁处理。

4）污水顶坑降水处理：污水顶坑四周增设深井，环绕顶坑，四个角每角设一个，并可根据降水效果和井坑长边的长度在长边中央位置再各增设一个深井。

5.3轻型井点施工质量保证措施：
5.3.1水泵运转：

1）必须连续运转;

2）停泵检修时，时间不能超过１小时;

3）填写水泵运转记录；

4）连续观测水位，水位降至槽底下50cm方能开挖土方。

 5.3.2质量标准：

	原材料
	砂
	符合中粗砂标准（直径0.4-0.6mm）

	
	尼龙网、铜丝网
	1-2层，60-80目尼龙网或铜丝网

	
	井管
	长度误差小于10cm、接头密封良好

	工   艺   流   程
	井位
	严格按设计井距布井放线，井位误差小于10cm，特殊情况需经现场技术负责人同意

	
	孔径
	检查钻头直径，确保孔径接近300mm

	
	孔深
	超深0.1-0.5m

	
	清孔
	直至孔内泥浆比重稀释至1.05左右

	
	井管下放
	居中缓慢下放，严禁强行墩放井管、孔口进行固定，管位误差小于5cm

	
	    填料
	沿井管四周均匀填入滤料

	
	洗井
	直至水清砂净

	
	封井
	滤料必须填至水层顶板上3~5m且粘土封井不小于2m

	
	降水管道的铺设
	注意保护好降水管道，特别是胶管，以免发生漏气现象

	
	试抽
	检查水泵电机运转，确保压力达到0.08mPa及各井的出水量

	
	水位观测
	作好初见水位、动水位、稳定水位的观测记录


5.4深井井点施工质量保证措施：

1)降水井井身圆正、竖直；

2)井身直径达到或大于设计直径；

3)实际井深与设计井深偏差小于50cm；

4)管井顶角的偏斜不得超过0.20m；

5)下置井管时直立于井中心，其偏斜度小于1％；

6)井管安装时，滤管采用四道竹片绑扎牢固；

7)井管安装后，及时沿井管四周均匀连续填入滤料，当发现填入量、深度与计算有较大出入时，需找出原因，加以排除；

8)降水井填滤料封闭外围后，及时用压缩空气洗井，洗至水清砂尽；

9)集水总管布置要整齐美观；
六、现况管线调查方案

北辰西路北段与辛店村路相交并在北五环路位置修建立交桥，因此本合同段主要需调查辛店村路和北五环路施工范围内的现况管线。

调查方法主要为：管线产权单位查资料、咨询管线巡线员、通过检查井确定管线埋深规格、管线坑探查明管线的埋深和走向、请专业物探公司配合调查。

在管线施工前必须完成现况管线的调查、对于与新建工程发生冲突的管线根据具体情况及时提出拆改或保护措施方案，详细列明拆改管线的规格、长度及产权单位，以坐标数据和高程标明管线详尽位置，并与产权单位联系协商制定拆改方案。

七、施工部署

7．1 主要项目进度计划：

根据本工程的实际情况，工程进度计划为：

        工程计划开工日期为2003年6月20日

        工程计划完工日期为2003年7月15日

    井点打孔共计10个日历天，总降水时间根据工程进展情况为2.5月至3个月。
2003年6月20日～2003年6月25日

本阶段为施工准备阶段，项目部所有人员到位，平整场地完成驻地建设，使用的材料机械设备进场，完成测量定位工作，完成施工用水报装，用电报装，编制施工方案报监理审批，进场材料报验，向监理部门上报开工申请，详细调查地下管线和地面情况，具备正式施工条件。

2003年6月26日～2003年7月5日

1#合同段分成三个作业段同时进行钻孔施工。北辰东路—环湖东路500m为第一段；环湖东路—景观路350m为第二段；景观路—北辰西路350m为第三段。在此期间完成北一路所有井点孔钻孔，降水设备的安装，排水沟的开挖成型，具备降水条件。

2003年6月30日～2003年7月15日

随着具备降水条件，开始进行降水作业，最后降水地段降水日期不迟与7月5日，保证开槽前至少有10天的降水期。
7．2施工现场临时设施

本合同段办公区、主要生活区和材料库房设在北一路北侧空地，占地650m2。

7．3施工用水、用电

本合同段施工用水由辛店村路南侧现况D=100mm上水管道的支管引出。

本合同段施工用电由辛店村路南侧现况高压电网引出，在北一路以北设置315KVA变压器一台，并在沿线架设供电线路供抽水用电。
7. 4机械设备与人员安排

7.4.1施工机械设备
   小正循环钻机                      8台

　　  1.2KW潜水泵                     180台

   汲水泵机组                       20组

 7.4.2人员安排

     项目经理                          1名

     项目技术负责                      1名

     施工负责人                        2名

     质量员                            2名

     安全员                            2名

     机长                             20名

     钻机机上人员                     80人

     洗井组                           16人

      环保后勤组                       10人

八、现场管理、安全生产与文明施工措施

8.1 现场管理的相关措施

8.1.1临时用电措施

1）建立健全现场临时用电管理制度，电工值班巡查制度，落实临电管理人员，明确其职责。

2）搞好临电施工组织设计及安全技术交底，并做好记录。

3）所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修，非电工或操作手不得随意动用机电设备。

4）电工要做好值班及维修日记。

5）工地使用的所有电器必须保证质量合格。

8.1.2机械管理措施

1)建立健全现场机械管理制度，落实机械管理人员，明确其职责。

2)所有机械必须由专职操作手操作和维修，按操作规程操作。严禁非操作人员随意动用机械。

3)机械管理人员必须对机手做安全技术交底，并做好记录。

4)所有机械做好使用及维修保养记录，必须每天检查,确保机械设备的安全使用。操作人员做好交接班记录。

8.1.3保卫消防措施

1)建立健全现场保卫消防管理制度，落实管理人员，明确其职责。工地成立消防保卫小组，工长任组长，各队长任组员，设专职安全消防员，定期和不定期检查，发现隐患及时处理。

2)对现场所有施工人员进行保卫消防教育，并做好记录。

3)现场要认真执行“三坚持”，即坚持防火安全交底制度、坚持用火申请制度和坚持特殊工种持证上岗制度。

4）现场临时用电、用水管路埋地敷设和临明消防设备设施有明显标志。

8.1.4料具管理措施

1) 建立健全现场管理制度，落实料具管理人员，明确其职责。

2）制定材料节约措施，并做好材料节约台帐、报表。

3）各种材料的进出场手续、领退料手续必须齐全。

4）每道工序完工必须做到活完料净地清，按指定的地方码放好。

8.1.5安全防护措施

1)现场要有健全的安全领导小组和安全管理制度及措施。

2)施工前进行技术安全交底，施工中应分工，统一指挥，设专人负责。

3)施工现场用电严格按照照明安全管理规定，加强电源管理，预防发生电器火灾。

4)操作人员认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。

5)多工种同时作业时要安排好流水段，以免互相干扰，严禁立体交叉作业。

8.2文明施工措施

8.2.1建立文明施工及环境保护体系。
8.2.2文明施工做到组织落实、责任落实、形成网络，项目部定期进行文明施工检查，将文明施工管理列入生产活动议事日程当中，做到常抓不懈。

8.2.3加强施工现况地下管线的保护工作，开工前走访各专业管线用户，取得他们的支持和配合，设专人负责现况管线的保护和维护工作，施工前必须对施工人员进行现场交底。

8.2.4现场成立专职的文明施工小分队，建立文明施工管理制度，文明施工小分队由专职安全员带领，10人组成，负责全线文明施工的管理工作。

8.2.5防控“非典”管理办法：鉴于北京目前的“非典”疫情，施工工地必须做到：1）对每一个独立的生活、办公、工作区域实施封闭，进行严格的出入管理。工地出入口实行登记制度。实行管理人员24小时流动值班制度，严防内外人员通过围墙出入。2）生活区支搭临时设施符合防疫规范要求，做到内外整洁、卫生，民工宿舍要达到每人2平方米标准，每间不超过10人且通风良好；3）工地民工生活区每天消毒两次；4）食堂必须有卫生许可证，炊事员必须有健康证明；5）施人员每天测量体温两次并有纪录；6）工地必须有独立的隔离室。施工人员就餐由公司生活基地食堂统一配送，并且保证基地食堂的卫生许可证及炊事员的健康证明齐全有效。

8.2.6为减少扬尘，合理安排交通便线。同时全线设置洒水车，洒水降尘，并设专人清扫社会交通便线。

8.2.7合理组织流水施工，合理组织材料的进场，减少现场材料的堆放量，对已进场的各种材料、机械设备，停放到位，施工过程中做到活完料净脚下清。

8.2.8为减少环境、空气污染，施工现场的土堆和易飞扬的料堆使用高密网进行苫盖。 

8.2.9施工人员进场前进行文明安全施工教育，培训、利用各种形式、板报、快讯、宣传表扬文明施工的先进人物，努力提高职工文明施工的意识和自身素质。

8.2.10减少噪音扰民，原则上每晚22点至次日6点不得使用空压机等噪音大的设备，如必须使用需采用隔音棚降噪。

8.2.11在施工现场如发现有价值的物品和具有考古价值的遗迹时，立即停止该部位的施工，并派专人对现场进行保护，防止发生哄抢。同时及时通知文物部门、公安机关及业主，防止文物的损坏和流失。

您可能还会对以下产品感兴趣：
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司
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