由于该工程大部分墙体是采用240墙砖砌体，数量大，因而对原材料的管理需要严格把关，包括原材料质保书和施工现场文明管理。质保书内容至少包括生产厂名、生产日期、强度等级、抗压强度、抗折强度、严禁乱堆乱放，另外还要对砌筑砂浆实行计量管理。

该工程设计是：墙体一、二层标高±0.00至7.2米，MU10砖，M10混合砂浆；三、四层标高7.2米至13.2米，MU10砖，M7.5混合砂浆；标高13.2米至28.2米，MU10砖，M5.0混合砂浆。

施工前，组织人员订货选用外观尺寸及几何尺寸合格的240×115×53的标准砖。

砖进场前必须先进行物理性能测试，符合设计要求的强度后才能使用。上墙壁前应提前12小时对砖湿水，禁止干砖上墙，墙体砌筑时必须采用皮数杆及双面挂线（一皮一线），对几何尺寸相差较大的砖，应避免使用，组砌方法为三顺一丁，灰逢严格控制在8-12mm以内，砂浆饱满度必须达到85%以上，构造柱处砖墙按抗震构造柱五进五出留搓砌筑。柱与墙连接处沿柱高方向每500设2Ф6柱拉接筋，该筋伸入墙内不小于1000mm，伸入柱内200mm。砌筑砂浆必须严格按照试验室提供的数据进行配比，采用机械搅拌并随拌随用。严格按质量检验要求留置试块、标注部分及日期，以备检验其实际标号。

砖墙转角及交接处不能同时砌筑时，采用大马牙搓或设置钢筋拉结（每500mm高设一处，且留置长度不少于1000mm）。

质检员随班检查，合格率必须达到95%，否则返工重做，确保质量。

