为确保工程质量和进度，该工程为框混结构，模板是主体工程中关键生产工序，所有的模板均采用定型组合清水模板和早拆模板体系，安装一步就位，整装整拆，不仅能保证砼质量，还能大大提高模板的周转使用率。

现浇楼板、楼梯、卫生间、厨房模选用三胶板模，具体做法是：首先搭设满堂脚手架。在柱筋上用水准仪测好水平控制点，搭好支撑、横档，在横档上铺60mm×120mm木方，间距为600mm，在垂直于方木方向上满铺12mm厚木板（利用锯木方剩下的边料，整理好），木板上满铺三胶板，这种模板捣出来的砼表面平整、光滑，完全不需要抹灰找平，可直接在上面刮998胶。当梁跨度大于4米时，跨中梁底处按设计要求起拱，如设计无要求，起拱度为梁跨度的1-3‰。

梁、板模板一次性安装，严格控制底模标高，认真做好梁柱接头的细部处理。

梁、板模板安装采用钢管脚手架支撑，特别注意底横担必须采用双扣件固定，防止滑落。

挑梁、檐模板各层立模必须牢固，且要在同一直线上。未经同意不得任意拆除立撑，防止外倾斜以确保安全。

模板安装后认真检查支撑系统是否牢固，经质检员、安全监督员验收后才能浇捣砼。在浇捣砼过程中由专人负责值班，检查支撑、模板，若有变形，松动现象及时修整、加固。

模板拆除根据砼强度及构件的主次而定，砼强度达到规范要求后，由技术负责通知后方可拆除。拆下的模板必须及时修整、码堆、刷脱模剂后再用。

