本工程屋面采用刚柔性防水屋面，在施工过程中必须严格要求防渗漏的每道工序施工。刚性防水屋面分格缝不大于25平方米。钢筋混凝土屋面板基层冲洗干净。

天沟阴角等到部位的泛水，坡度必须准确，保证不积水。

卫生间、厨房选用UEA混凝土，一般内掺水泥总重量10%-14%UEA膨胀剂即可获得良好的补偿收缩效果，掺水重量12%的膨胀剂的砼，抗渗等级可达到S30以上，以往卫生间、墙根部位渗水现象比较严重，所以在抹卫生间、地面面层时也同时用渗UEA的水泥砂浆抹其四周墙体的踢脚线，并在地面与墙体交接处做成适度的圆弧形，以增加地面与墙体交接处厚度，防止渗漏，因为UEA砼在有水的情况下才能充分发挥膨胀性能。因此，必须蓄水24小时，再浇灌养护不少于14天，在施工过程中，应把上、下水管道的套管固定好，以防浇筑完砼因为人为的晃动而使管根部位产生裂缝并渗水。浇捣现浇底板后（卫生间底板及卷边砼同时浇捣，且卷边高出室内60mm），做闭水试验检查板底是否渗漏；卫生间瓷盆及管道安装完毕后，再做一次闭水试验检查是否渗漏。

