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监理要控制安全

安全要交底落实

防 患 于 未 然

概述

为了“安全第一、预防为主”文明监理，确保安全施工，防止所有意外事故发生，避免人员伤亡和财产损失，保证作业人员的身体健康和减少环境污染，创造安全、卫生、舒适的劳动条件，使工程项目质量目标、进度目标、投资目标得到最优实现。

1 管理职责

1.1 建立各级安全、责任体系

1.1.1 公司由经理(兼技术负责人)主管安全工作。负责指导、督促、检查各工地总监或安全管理员对本公司“安全手册”的贯彻和执行。负责与业主、施工单位的安全主管人员了解本公司员工对安全制度的运行情况，在巡视工地时及时纠正施工现场所有违章和不安全现象。

1.1.2 施工现场的项目总监或安全管理员必须把安全工作放在极其重要的位置进行管理。具体督促、检查本工地各专业监理工程师认真贯彻和执行“安全手册”，并负责对施工单位的安全体系、安全措施的审查，会同施工单位的安全主管对工地的安全工作作定期的巡查，对违章及不安全现象要及时纠正或提出整改意见并督促其执行。要密切与业主的安全主管、施工单位的安全主管之间的联络，及时解决施工现场中的安全问题。

1.1.3 当该工程项目具有20名监理人员时，应设置一位现场安全管理员专门主管安全工作(其责任按上一条款)。

1.1.4 各专业监理工程师，除本身须遵守“安全手册”外，还必须督促其所属专业各人员遵守安全规范，若有违规行为，必须及时纠正或整改。

1.1.5 周报及月报，都必须有安全方面的内容以总结和检讨其安全问题。

1.1.6 现场的任何人遇重大或突发安全事件应立即向业主的有关人员及本公司报告，协助做好各种事后处理工作。

1.1.7 各工地现场监理人员，必须参加规定的安全例会及安全检查工作，并提出其合理化建议及有效措施。

1.2 禁止在工作场所酗酒和滥用麻醉药的规定。

1.2.1 禁止在办公时间、办公地点和工作场所饮用含酒精饮料(经批准的特别活动除外)。

1.2.2 禁止在办公时间、办公地点和工作场所服用或注射麻醉药物(为了治病由医院医生指定的除外)。

1.2.3 禁止携带酒类和违禁药物进入办公室和工作场所（为了治病由医院医生指定的除外）。

1.2.4 拒绝聘用有酗酒和滥用麻醉药记录或具有明显迹象的人员。

1.2.5 对于本公司违反本规定的人员，公司将作出严肃的纪律处分。

1.3 安全培训的规定

1.3.1 新进入本公司工作的员工都必须认真学习本“安全手册”，并接受本公司组织的安全培训。不经过“安全手册”学习和安全培训的人员不得进入施工现场。

1.3.2 进入各施工现场的监理人员，必须接受该工程业主的安全主管，结合本工程安全特点的学习与培训。

1.3.3 每半个月应进行一次工地安全短会，目的是提出隐患，进行整改，并学习本公司各施工现场有关安全问题的通报。

1.4 个人安全保护规定

1.4.1 凡进入施工现场，必须配戴安全帽。

1.4.2 进入切削、打磨、烧焊、切焊现场，必须配戴防护眼镜。

1.4.3 进入噪音工作环境，必须配戴护耳器。

1.4.4 进入粉尘作业现场，必须配戴过滤式防尘口罩。

1.4.5 进入有毒气体现场时，必须配戴供氧式或送气式防毒面具。

1.4.6 进入有机溶剂、腐蚀性和其他他损坏皮肤的工作现场时，应使用相适应的手套。

1.4.7 不得在有害工作现场内吸烟，吃食物。饭前、班后必须洗手、漱口。

1.4.8 进入必要的工作环境时必须穿着工作服和安全鞋，严禁穿拖鞋与露趾鞋进入施工现场。
1.4.9 必须接受定期的体格检查。

1.5 施工现场的安全规定

1.5.1 进入施工现场时，必须正确使用各种个人防护用品。

1.5.2 检查施工现场是否设置了应该配置的安全警示牌、路标、告示板、照明灯、灭火器和临时消防水管。

1.5.3 检查现场的各种机具、设施、材料、构件等，是否按照施工组织设计中规定的要求堆放和布置，并且保证道路畅通无阻。

1.5.4 检查高处作业是否设置了工作台、脚手架或佩戴安全带、安全绳和其他有效的安全措施。

1.5.5 各种安全装置、设备、设施及标志等，任何人不可擅自拆动，如因施工需要拆动时要报经工地安全部门同意，方可拆除。

1.5.6 检查电气设备是否已全部接零接地，架设的线路是否已符合供电局规定。

1.5.7 检查电动机械、移动电动工具等是否已设置漏电保护开关。

1.5.8 禁止工作前及工作时饮酒。

1.5.9 除指定地方外，工地内不准抽烟。

1.5.10 如发现周围环境有不全情况，应立即改善状况和向上级报告。

1.6 对特种作业人员的规定。

1.6.1 检查其电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩司机，各种机动车司机是否持有由有关部门发给的操作证或上岗证等。

1.6.2 检查特种作业人员所持证件是否已经有关部门年审。

1.7 对高空作业的安全规定。

1.7.1 检查凡在2m以上悬空作业的人员是否已配戴了安全带。

1.7.2 检查在外架防护的施工，高处作业点的下方，是否已设置安全网。

1.7.3 检查楼梯口、电梯口、井架口、预留口，是否已设置围栏和盖板。

1.7.4 检查正在施工的建筑物深基础施工时，对深度在2m以上的基坑、槽的周围是否已设置围栏和防坠物的安全网。

1.7.5 检查正在施工过程中，尚未安装栏杆的阳台周边、无外脚手架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道(斜道)两边侧边、卸料台外侧边等，是否已设置1m高的双层围栏或搭设安全网。

1.8 对攀登作业的规定。

1.8.1 检查使用的竹制、木制、钢制和合金制的梯子，是否符合国家的标准。

1.8.2 检查伸缩缝、支架梯和手推梯等，作为施工设备使用时，是否已按有关标准进行了验算。

1.8.3 对新购进的梯子，必须进行质量方面的验收，还应督促进行经常性的保养。

1.8.4 禁止使用不坚固的梯子。在使用梯子时应放在坚固的平面上。

1.8.5 禁止把两梯子绑在一起使用。

1.8.6 上下时必须面向梯子。

1.8.7 禁止在梯子上倾向一方。

1.9 对脚手架的安全规定

1.9.1 检查是否按规程规定的质量、规格选料。

1.9.2 检查是否按规定的尺寸搭设立杆、横杆、剪刀撑、栏杆等。

1.9.3 检查架板是否铺满，是否有空隙和探头板。

1.9.4 检查脚手架外侧和斜道两侧是否设置1m高的围栏和立网护栏。

1.9.5 检查脚手架是否有供工人上下阶梯、斜道，严禁攀爬脚手架。

1.9.6 检查金属脚手架是否设避雷针，当遇附近有高压线时，是否保持5m或相应水平的距离，是否已搭设隔离防护架。

1.9.7 检查各种脚手架在使用前，是否进行了验收，合格后才准投入使用。当使用期间遇到台风、暴雨以及使用较长时间时，还要作定期检查，发现隐患及时整改，确保安全使用。

1.10 对起重机械的安全规定。

1.10.1 检查被起吊物品是否在机械的允许之安全负重载荷之内。

1.10.2 禁止吊物下有人，吊物上站人。

1.10.3 禁止起吊埋在地下物品和斜拉斜牵物品。

1.10.4 禁止起吊松散物捆扎不牢物品和零碎小物无容器物品。

1.10.5 禁止起吊重量不明物品。

1.10.6 禁止有强风讯号时起吊物品。

1.10.7 检查起重机有关结构，是否已安装各类灵敏的安全装置。

1.10.8 使用前应检查其运行是否正常，若有异常应禁止使用。

1.10.9 禁止用非载人起重机运载人员。

1.11 对机电设备的安全规定。

1.11.1 检查督促机械操作人员，要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。

1.11.2 应要求机电设备的使用人员，工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。

1.11.3 发现在使用的机械设备外露部分，可动或危险部分，监理人员应要求使用单位尽可能设安全护罩。

1.11.4 应要求其电器设备和线路必须绝缘良好。

1.11.5 禁止电线与金属物绑在一起。

1.11.6 应要求各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关。

1.11.7 遇有临时停电或停工休息时，必须要求使用人员拉闸加锁。

1.11.8 禁止施工机械和电气设备带病运转和超负荷作业。

1.11.9 禁止使用人员在运转的设备上进行擦洗、润滑、调校和修理。

1.11.10 禁止任何人将头手伸入机械行程内。

1.11.11 禁止使用电压超过36伏的行灯。在金属或容器内工作时行灯电压不得超过12伏。

1.12 对手提式电动工具安全规定。

1.12.1 要求现场使用的工具必须正确接地。

1.12.2 要求现场使用的工具其外壳不许损坏，若有损坏者必须禁止使用。

1.12.3 要求所有电线、插头或接驳器的负荷率，应适应所有工具。

1.12.4 要求其工具必须有良好的性能及线路接驳正确。

1.12.5 禁止操作人员站在潮湿地方作业，并应保持电器清洁干净。

1.12.6 应要求操作人员，在电动工具不使用时，必须切断电源。

1.12.7 应了解电动工具是否由合格技工进行定期检查及维修。

1.13 对电弧焊的安全规定。

1.13.1 应要求电弧焊的操作人员，必须穿戴个人防护用品，如合适的头盔、护目镜及手套等。

1.13.2 应要求电焊机设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有适合的消防用品。

1.13.3 应要求具备防止触电，高空坠落，瓦斯中毒和火灾事故等安全措施。

1.13.4 应严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊割。

1.13.5 应要求焊接铜、铝、锡、锌等有色金属时，必须在通风良好的地方进行。焊接人员还必须戴合适呼吸的滤清器。

1.13.6 应要求在高空焊接时，必须挂好安全带，焊件周围下方应采取防火措施，并有专人监护。

1.13.7 应严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。

1.13.8 当电焊线跨越道路时，应要求架空或穿入防护管内埋设在地下。

1.13.9 应要求接地线及手把线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上，接地线不得接在管道、机床设备和金属物架或轨道上。

1.13.10 应不准雨天在露天电焊。在潮湿地作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方，并穿上绝缘鞋。

1.13.11 应要求焊钳与把手线连接牢固，不得用胳膊夹持焊钳。

1.13.12 应要求在清除焊渣时，面部应避开被清的焊缝。

1.13.13 应严禁在施焊现场的l0m范围内，堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材及其它易燃易爆物品等。

1.13.14 应要求作业后，清理场地、灭绝火种、切断电源、锁好电闸箱、清除焊料余热后方可离去。

1.14 对气焊的安全规定。

1.14.1 应要求气焊的操作人员，必须穿戴个人防护用品，如合适的头盔、护目镜、围裙及手套等。

1.14.2 应要求持有操作证的焊工，才能进行焊割作业。

1.14.3 应严禁在焊割现场的10m范围内，堆放易燃、易爆等危险物品。乙炔发生器不得放置在电线的下方，不得与氧气瓶同放一处，距易燃、易爆物品和明火的距离不得小于10m，并要经常用肥皂水检验是否漏气，决不允许用明火检漏。

1.14.4 应针对不同的作业现场和焊割对象，配备一定数量的灭火器。

1.14.5 应要求检查乙炔发生器、氧气瓶要有软管，阀表均应齐全有效，坚固牢靠，不得松动、破损和漏气。

1.14.6 应要求乙炔发生器及氧气瓶装设回火防止器。

1.14.7 应要求氧气瓶及其附件、胶管、工具，均不得沾上油污，软管及接头不得用铜质材料制作。

1.14.8 应要求乙炔发生器、氧气瓶和焊距间的距离不少于10m，否则应采取隔离措施；同一地点两个以上施焊时其间距不得小于l0m。

1.14.9 应要求乙炔发生器放在操作地点上风处，不得放在高压线及一切电线的下面，不得放在阳光下爆晒。

1.14.10 应要求当软管经过道路时，要加护套或盖板。软管不能放在公路上使用。

1.14.11 应要求氧气瓶与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃物品分别存放，也不准同车运输。

1.14.12 应要求氧气瓶设有防震圈和安全帽，平放不得倒置，不得在强烈阳光下曝晒。

1.14.13 应该严禁用行车或吊车吊运气瓶。

1.14.14 不允许乙炔软管、氧气软管装错。

1.15 对压缩气体的安全规定。

1.15.1 要求载满气体的钢瓶要小心放置，以防跌倒。

1.15.2 要求使用专用车运送钢瓶，并确保钢瓶平稳安放。

1.15.3 要求乙炔气钢瓶在使用时或不使用时垂直放置以便安全。

1.15.4 要求钢瓶不受太阳的直射，并远离热源、易燃物、腐蚀性化学物质、腐蚀性气体。

1.15.5 应严禁用阀门和其它附件作承吊点。

1.15.6 应要求氧气阀和配件远离油脂类物质，还应注意所用的手套不应有油脂。

1.15.7 要求开启和关闭钢瓶阀时不应用力过猛。

1.15.8 要求卡车装卸钢瓶时，要小心装卸避免滑落。

1.15.9 应要求当软管经过道路时，要加护套或盖板。软管不能放在公路上使用。

1.16 对海上作业的安全规定

1.16.1 要求当沿着海边工作时应设置护栏，还应配戴安全带及救生衣。

1.16.2 应要求沿工作点边沿放置警告标志牌。

1.16.3 应要求安装足够的灯光照明。

1.16.4 应要求设有救生艇和带有系索的救生圈备用。

1.16.5 应要求备有灭火器及急救箱。

1.16.6 应鉴定何人懂游泳，何人不会游泳。

1.17 对火警的规定。

1.17.1 应保持镇定。

1.17.2 应停止工作，大声持续呼喊。“失火”。

1.17.3 应按动火警钟。

应积极组织使用灭火设备灭火。

1.17.4 应及早拨通119电话通知消防队。

1.17.5 应组织非救火人员到安全地点集合。

1.18 对急救步骤的规定。

1.18.1 自伤

（1） 应保持填定。

（2） 应请求别人护送到急救室。

（3） 应接受急救。

（4） 应通知安全主管。

1.18.2 他伤

（1） 应保持镇定。

（2） 应将伤者尽快移离危险场地。

（3） 应安慰伤者。

（4） 应尽快通知急救人员和及早送往医院救治。

1.19 对工作许可证的规定。

1.19.1 应对以下工序必须获得工作许可证才可操作。

（1） 燃火工程。

（2） 进入封闭场所。

（3） 挖掘工程。

（4） 电器接驳作业。

（5） 高空作业。

1.19.2 应要求许可证必须挂在工地上可看到的地方。

1.20 对违反安全手册的处分规定

如公司员工违反安全守则，视程度的严重性给予口头警告、书面警告或立即解雇等处分。
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