主要工序和特殊工序的施工方法
1、天花工程： 
在装饰施工中，要保障安全施工的前提下，还要注意本工程的特点，即：天花管线槽架复杂，承重量大，要特别注意轻钢龙骨与吊筋的结合，吊筋要用直径6的钢筋。进行龙骨选材较正，即进入正常施工。先用吊件加工固定,吊件采用与龙骨本套的标准配件。在吊点的位置，用直径10mm的膨胀螺栓固定铁件。吊杆采用标准杆，用吊杆将各条龙骨吊到预定高度，并进行水平校正，用连接件把次龙骨安装在主龙骨上，并进行固定。次龙骨的安装间隔要按施工规定安排，对于灯具位置、检修孔、空调器等吊顶上的设置应预留安装位置，将封边的横撑龙骨安装好。次龙骨与横撑龙骨安装完毕后，进行安装质量检查。质量检查没有问题后，即可安装饰面板材(硅酸钙板)，进行水平校正。天花与窗帘盒相接的地方先将窗帘盒上作好，预先固定在预定高度。施王中要经常检查所用的爬梯的牢固状况，不允许使用危及安全的梯子，安装时要用安全保险带，戴号安全帽。
2、墙体工程
A、轻钢龙骨硅酸钙板隔墙
龙骨安装在隔断与上、下及两边的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚、位置准确。沿弹线位置固定沿顶、沿地龙骨,各有交接后的龙骨，应保持平直。固定边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。安装竖向龙骨应垂直；硅酸钙板安装：硅酸钙板宜竖向铺设，长边接缝宣落在龙骨上曲面墙所用硅酸钙板宣横向铺设，硅酸钙板隔断以丁字形相接时，阴角外应用腻子嵌满,贴上接经带，阳角外应做护角硅酸钙板下脚料要归类堆放，并用包装袋归类垃圾处理。
B、瓷砖瓷片的饰面施
首先进行墙面和地成基面处理，然后弹线定位。在墙面弹出水平控制线和垂直控制线，地面则以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线，在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格。切割瓷砖要加水切割。
内墙面贴瓷片，则以所弹地平线为依据，设置支撑瓷片的地面木托板，整块瓷片的墙片铺贴，从木板开始自下而上进行。采用1:2水泥砂浆掺加水泥重量3-496的的107胶水，进行镶贴时确保瓷片四周砂浆饱满，并用靠尺找平。而水管等处的铺贴，应先铺周围的整块瓠，异形块则后铺贴。对于墙面最下边的非整瓷片，在拆除木托板后进行补贴。
沟缝在整幅墙面贴好后，用清水将瓷片面擦洗干净，擦缝处用干性白水泥浆或与瓷片相同颜色的白水泥混色浆擦嵌密实。并将瓷片表面擦净。
3、地面花岗石、玻化砖、地砖地面：
1、面积地面铺设前，应按现场实际尺寸，以大比例图纸确定施工方案
2、材料进行选色、编号、分类，并按施工方案进行试拼，试拼中将石材色板好的排放在显眼部位，花色及规格较差的铺在较隐蔽处。
3、定地面铺设标高，按照确定的施工方案进行铺设，铺设若干条干线，并以此为基准在每列施工时均拉基准线。
4、板材铺设前应用素水泥将湿润地面，再铺干硬性水泥砂浆，最后用水泥膏做为结合层以防止空鼓
5、工过程中泥工应随时采用1.2M水平尺以检查其平整度。
4、聚脂清漆施工要点
1、场时应选板、挑色分类堆放，根据色差情况在底漆中加入适量颜色涂刷，以防止板面污染及今后面板色差。
2漆前就满刮腻子两道，且均应磨光，以保证油漆丰满度。
3、子磨光后上底漆两漆，第一遍漆干后应打磨光滑，第二遍底漆干后应水磨。
4、待水磨干后上面漆二遍，最后打蜡擦试完工。漆面质量达到无漏刷、脱皮、皱皮、斑纹、木纹清楚、颜色一致，平感光滑。
5.乳胶漆分项工程施工要点
1、天棚后墙面施工顺序。
2、施工前基层检查(平整度、垂直度、钉头及接缝高低情况、牢固与否等)。交界面保护。
3、基层处理必须符合施工验收规范要求：腻子比例适宜；钉头要防锈处理；牢固、平整。
4、刷浆前应将基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕清除干静，表面的缝隙应用腻子填补齐平。
6、 [bookmark: _GoBack]地面工程
A、楼地面找平抹光
1、首先将原地面表面清理干净，确定找平高度并定位。
2、然后用1:2水泥砂浆拌合均匀,边铺边拍实。所采用的砂为中粗砂，水泥为硅酸盐水泥，标号为425号。
3、抹平在水泥初凝前完成成，压光在水泥终凝前完成，面层压光为两次，并做好养护保养。
4、拌水泥沙浆，施工人员要戴24层口罩。
B、瓷砖地面的铺设
地面铺贴瓷砖时先紧靠已预先铺好的标准高度面开始施工，并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥浆应嵌满的抹于瓷砖背面，用橡皮锤实，以防止空鼓现象，一边铺贴，一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。洗手间的地面，铺贴时做出1:5000的返水斜度。整幅地面铺贴完毕，养护2天后，再进行抹缝施工。切割瓷砖要加水进行切割。
C、静电地板
(1)、原地面净化处理，水平差距太大的先做找平处理；
(2)、确定起点走向，放样弹线；
(3)、确定地板高度，固定边角钢；
(4)、固定地板支脚，调整整体平面水平；
(5)、面板安装固定；
(6)、要安装防静电接地薄铜板，并测量接地电阻，其电阻不大于19。
7、木制作及油漆工程
A、木制品应尺寸准确，抛光面应光滑平直，割角应准确平整，接头及对缝应严密整齐，安装牢固，要注意线条和棱角的处理，线条和棱作清晰分明。
B、油漆前应将木制品表面上灰尘等除干净，油漆涂扶的腻子应牢固，不得起皮袭缝，油漆时，后一遍油漆必须在前一遍漆干后进行，每遍油漆应涂刷均匀，各层必须结隔牢固。
C、油化前，必须关好门及窗户。施工结束要待有毒气体消失后开窗门。施工人员要戴好防毒面具或24层口罩。
8、安装工程
A、给排水污与消防工程
管道安装，要检查予留孔洞，套管及时处理好发现的问题，以保管道，顺利安装，安装顺序，先室内后室外，室内先安装竖向主干管后安装水平干管，由下至上逐层安装主管，由上到下逐层安装水平支管安装时，坡度正确。竖向支架均按设计要求施工，未明确的要求规范试行，管道连接方法，应符合设计和规范要求，管道油漆在打压或闭水试验后施工。室外应加装污水池，使污水沉淀过滤后送出。
B、电气工程
工程所用的电缆、电线在搁在架或穿管时，不能有任何破损绝缘的现象已完的导致要及时检验后进行相间绝缘和对地绝缘的测试。并逐一做好绝缘电阻控测记录，在导线和配电箱之间连接处做好编号和标记，保证测试工作顺利进行。
C、灯具安装
各项灯具安装必须牢固，位置正确，所有插座要可靠接地，各类开关要安装牢固，插座及开关安装位置要正确、整齐。

