锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程                  【施工组织设计】

1.1  施工组织设计总说明

1.1.1工程概况

1.1.1.1主要技术指标

锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程第四标段大沱-锦屏大桥(K37+000～K50+000)，位于四川省凉山自治州木里县境内，公路路线全长13km。

锦屏一、二级电站地处高山峡谷，远离人口稠密和交通发达区，对外交通现有条件较差。雅砻江为不通航河流，因此无航道运输设施。目前电站与外部交通连接主要是里伍铜矿专用道路及锦屏电站勘测公路。里伍铜矿专用道路长约8公里，路基宽4-6.5m，泥结碎石路面。受地质地况影响，部份路段需要增加挡墙扩宽路基。锦屏电站勘测公路为等外级公路，路基宽度3.5-4.5m，泥结碎石路面，纵坡大，转弯半径小，通行能力差，大型车辆通行特别困难，安全隐患大。

本项目公路设计根据路段功能要求，采用厂矿道路二级标准（部份路段采用国标山岭重丘区四级公路标准），主要技术指标为:
设计行车速度：30km/h（部份路段为20km/h）；

路基宽度:7m和12.0m；

路面宽度: 6m和11.0m；

桥涵设计荷载：汽车-30级，挂-100；

设计洪水频率：大、中桥为1/50；小桥、涵洞及路基为1/25。

1.1.1.2工程项目及工程量

(1)工程项目

本标段主要项目有:路基土石方工程、桥梁工程、隧道工程、排水沟及涵洞、防护工程、安全设施以及为实施本合同工程所需的临时工程如施工便道、生活办公设施以及辅助设施。

（2）工程量

主要工程量有:路基挖土方236955m3、挖石方1278065m 3；路基利用各种料填筑65926m3；隧洞洞口明挖61450m3、洞身开挖258862.6m3、混凝土41697m3。

1.1.2 施工条件

1.1.2.1 水文气象

雅砻江流域地处青藏高原东侧边缘地带，属川西高原气候，主要受高空西风环流和西南季风影响，干湿季节分明。每年11月至次年的4月为干季，日照多、湿度小、日温差大，降水很少，占全年降水的5～10%；每年5月至10月为雨季，日照少、湿度大、日温差小，降水集中，降雨占全年的90～95%。流域多年降雨量为500～2470mm，分布趋势由北向南递增，大河湾以南为700～2470mm。

流域内多年平均气温-4.9～19.7℃，分布趋势由南向北递减。

1.1.2.2工程地质条件

（1）工程地质条件

工程区位于马尔康地层分区的九龙小区，出露的地层有前震旦系江浪群（里伍群）、下奥陶统、下志留统、上二叠统和中～上三叠统。

前震旦系江浪群，分布于江浪穹窿核部，为一活动型火山～沉积变质岩系。出现十字石、蓝晶石、矽线石、铁铝榴石等变质矿物组合，变质程度已达角闪岩组，组成本区的前武系基底。其岩性主要为石英岩、片岩、变粒岩、斜长角闪岩等并夹变质基性、碱性火山岩，含铜矿，总厚度大于3000～6000m。

（2）水文地质

工程区地下水类型按储存方式分为基岩裂隙水和松散层孔隙潜水，但普遍含水不丰；主要接受大气降水补给，其排泄方式主要有两种：一是以泉的形式排泄，二是以地下径流的方式向临近的河谷排泄。

（3）不良地质现象

印把子沟泥石流位于木里县倮波乡印把子沟与雅砻江交汇处，流域面积约20km2。据锦屏二级电站的研究，印把子沟早期为一泥石流，沟侧见泥石流沉积物。

1.1.2.3 对外交通条件

对外交通：由于目前电站与外部交通连接主要是里伍铜矿专用道路及锦屏电站勘测公路，因此进场交通只能利用上述道路，进场时将局部转弯半径过小路段扩宽，并尽量安排小型设备先期进场。

由于前后标施工干扰大，要求断路施工两个月。

1.1.2.4 发包人提供的条件

（1）施工场地征用、搬迁和移民安置由发包人负责办理，向承包商提供施工用地。

（2） 施工用电由承包人承担。

（3） 本工程所需水泥、粉煤灰和钢筋由承包人承担。

（4）业主提供炸药库120m2，雷管库20m2，库房300m2。

1.1.2.5 工期条件

（1）开工日期： 2003年7月10日。

（2） 完工日期：2004年10月30日。

1.1.3 投标书编制依据和原则

1.1.3.1 投标书编制依据

（1）招标文件第一卷《商务文件》、第二卷《技术文件》、第三卷《工程量清单及附件》以及第四卷《图纸》。

（2） 作标期间收到业主发放的答疑文件。

（3）本标施工现场考察时所获得的现场情况和相关资料。

1.1.3.2 投标书编制原则

（1） 全面响应招标及合同文件《商务文件》、《技术文件》及相关资料的要求。

（2）对本标各建筑物、各施工区域在施工期间的相互干扰进行认真分析，在施工临时道路行走路线、施工时段、施工方案的选择等方面充分地进行了考虑，以利于本标各施工场面之间的施工干扰以及各标段相互间的交通问题的解决。

1.1.4 施工总体安排

1.1.4.1 施工总平面布置

(1) 施工场地规划

根据本工程的施工及具体场地分布情况，布置的施工临时设施有：人工骨料加工系统、混凝土拌和系统、预制场、综合加工厂、机械汽车修配及保养厂、堆场及仓库系统、办公及生活营地以及其它现场临时设施等。

本标段项目部设在大沱生活区内，所有临建设施均布置在公路征地范围线以内的场地。

(2)场内施工交通

设备进场后，可利用锦屏电站勘测公路作为先期场内交通的主要道路，因此，在改线路终点以前（K44+504m）不需要再增设大型临时施工便道。结合已有的场内、场外公路以及本标工程施工需要，拟修建以下几条临时施工便道。

1＃施工便道：从现有锦屏电站勘测公路上坡修建至景峰1#隧道进口。该便道长约350m，路面宽约6m，碎石路面，最大纵坡12％。 

2＃施工便道：从现有锦屏电站勘测公路上坡修建至辅助路k47+760景峰1#隧道出口附近，为景峰隧道及其附近路段的施工便道。该便道长约220m，路面宽约6m，碎石路面，最大纵坡12％。 

3＃施工便道：从景峰大桥附近现有勘测路接出，顺着雅砻江上行至景峰2#隧道K48+200m附近，经38m施工支洞后交于主洞。由于景峰2#隧道出口至本标终点路段开挖方量集中，量特别大，因此，本施工便道为本标路段的主要施工便道。该便道长约250m，路面宽约7m，碎石路面，最大纵坡13％。

4＃施工机械道：从雅砻江河滩上修建一条机械道路至辅助路K49m+300处，该便道从1630m至1683m高程，高差约53m，长约300m，宽约3.5m，石碴路面，最大纵坡18％。

景峰2#隧道出口至本标终点路段开挖方量集中，量特别大，因此设置4＃施工机械道。先从景峰大桥附近利用现有便道下至河边，利用江中4只铁皮渡船，先将推土机、液压反铲及装载机运至辅助路K49m+300处，先削该段边坡，利用上述机械在9#弃碴场形成平台后，利用推土机将自卸汽车拖运至施工作业面（油料等各种施工材料前期可通过船运及装载机运送），再从该处沿辅助路开挖面内向景峰2#隧道出口段开挖一条自卸车能通行的道路，并在景峰2#隧道至支洞段开挖完成前具备通车条件。然后利用该路、支洞及3#施工便道可直达7#、8#弃碴场，形成七、八段施工的主要施工通道。待景峰2#隧道全线贯通后，又可利用2#施工便道、景峰1#隧道、景峰2#隧道作为环形通道，以减小该段交通压力。

(3) 施工风、水、电供应及通讯

施工供风：本标开挖工程量较大，所有供风设备均采用油动移动式空压机。共设20m3/min空压机15台，12m3/min空压机3台，3m3/min空压机14台，25.5m3/min空压机5台。

施工供水：从沿线江水、沟水中取用。

施工用电：本标所有用电项目均采用柴油发电机发电供应。共设大小发电机44台。

施工期间通讯：安装50门程控交换机一台、直拨电话2部。在混凝土生产、运输、开挖等施工现场辅以无线对讲机。

(4)施工辅助企业规划

骨料加工系统：布置在5#弃碴场上，占地约5000m2。

混凝土拌和系统 :在5#弃碴场上布置2座HZS25型混凝土移动式拌和站，站内设有水泥仓库、骨料仓与人工骨料加工系统共用，上料形式采用装载机上料。

前期边坡、隧洞喷护、预制场布置等所需混凝土，分别在各工作面布置JDY350型移动式搅拌机拌和，并在现场采用棚房临时堆存水泥、外加剂等。

1.1.4.2 施工进度安排

进场后立即展开临建系统工程，除部分临建随工程进度适时修建以外，其它临建系统尽快形成，便于展开主体工程施工（临建工程中主要是临时道路和储备库房的修建工作）。开工后，立即进入主体工程施工，路基工程沿线道路先达、桥涵随后、开挖紧跟、防护及时，将路基一段、二段、三段、四段、五段、六段、九段迅速完成，设备转移至七段、八段，七段、八段路基完成后路基工程全线完成。隧道工程充分利用提前形成的路基和临时便道作为施工道路及早贯通，为七段、八段创造运输条件。隧道洞口工程及早完成解决洞口安全问题。景峰1号隧道和景峰2号隧道在七段和八段路基完成前完成。大奔流沟隧道竣工则本标工程竣工。

本标主要控制性工期安排：

工程开工日期为2003年7月10日；

路基工程完工日期为2003年12月31日；

本标竣工日期—大奔流沟隧道竣工日期：2004年10月30日。
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