一．编制依据

   1．设计文件明确的设计，施工规范，规程，质量验评标准与方法。

   2．现场勘察及调查咨询资料。

   3．本公司历年积累的多年同类工程的施工经验。

二．编制范围

   本工程组织设计的编制范围为黄公线桥头面层维修工程施工设计图纸范围内的施工任务。

三．工程概况

   工程位于深圳宝安区境内，位于黄公线桥头面层K10+250，桥梁建于二十世纪九十年代，由于经济发展，车辆数量和荷载的增加，造成桥头搭板的损坏，造成桥头跳车严重，影响车辆通行。本次维修的内容K10+250，经现场详细勘查后，发现该桥面层及桥头搭板断裂损坏。

    所以为改善通车条件将损坏的搭板更换，处理基层，以改善不均匀沉降。

四．工期及总体施工管理机构

  （一）工程项目负责人及施工管理机构

         为好地进行施工现场管理，使于生产调度及业主、监理工程师的监督,本公司拟设立“黄公线桥头面层维修工程（K10+250）”项目经理部，下设一个施工队,并根据本工程建立施工管理机构.。具体管理机构内容如下：

      项目经理：      技术主管：       施工技术员：      

质检员：       安全员：        。

（二）设备。人员动员周期和工，料，机运到施工现场所的方法

      待项目经理部组建完毕，施工所需机械设备，材料的准备工作均可开始，开工后马上入正常紧张的施工阶段。

（三）根据设计平面以及现场踏勘掌握的相关情况本参包人对本工程的施工总平面图作如下布置：

   1．办公、生活房屋。

      监于本工程附近有较多民房得，故为了使工程顺利进行，拟于现场附近得用民房或搭建符合相关规定的临时板房。

   2．施工用水：临近采用香来水供生活。施工用水。

   3．施工供电：计划安装200KW发电机1台，解决施工用电。

（四）劳动力。机械设备和材料的配置与安排

     1．劳动力安排

        为满足工期要，我们将合理调配使用劳动力，常备施工劳动力在20人内并在施工实际中量体末还应情况以合理调整。

     2．机械设备安排

        本公司所需的主要施工机械设备均由公司自行调配，并视实际施工的具体情况随时增调备用。

     3．主要材料安排

        本工程采用的混凝土均为外购商品混凝土。

  （五）施工计划

         笫一阶段：准备阶段。  天，主要是场地接收，人员，机械设备进场，原材料采样试验。

笫二阶段：全面开展施工阶段工作。  天，保质保量完工。

笫三阶段：此阶段为收尾阶段。  天，进行场所清理及竣工资料的整理工作，准备交验。

五．主要施工方案及施工方法

     施工过程分两个阶段，先将要施工的一车道用标志和路向进行封闭施工，保留一车道，尽量减少施工对行车的影响。待第一段施工完毕，开放交通后，再组织下一阶段的施工。该路段目前交通量较大，在施工中应注意组织好交通，施工路段应设置完善交通警示牌，保证交通畅顺。

桥面搭板的维修

1、先将旧搭板凿除。

2、桥头面层采用的材料应符合交通部有关规定的要求，水泥混凝土面层厚度应按设计要求进行浇筑。

3、施工过程中现场路基潮湿时不得施工；稳定混和料摊铺完后用压路机进行碾压密实，压实后养护一段时间浇筑砼与原旧路面接顺。

4、做好初期养护工作根据具体情况开放交通。

六．工程质量..工期.安全保证措施

(一).确保工程质量的措施

    质量是企业的生命,是施工中着重控制的三大标了一,是企业的立足为本.。我们将利用本身专业化及长期从事公路建设的优势，周密地做好施工组织，进一步强化科学管理，高质量，高标准地完成本项工程。为此，我们将采取如下措施：

1、 积极推行TQC，按项目法组织施工，提高全员质量意识和全员，全企业，全过程的管理工作水平，保证工程质量，缩短建设周期，降低物资消耗，坚持文明施工。

2、 杜绝质量事故，确保达到优质工程标准，争创样板工程。

3、 严格按施工技术规范和设计文件精心组织施工，根据制定的施工工艺和操作规程，对生产过程式实行“四全”监控（全员，全方位，全过程，全天候），在施工的各环节上严所质量关，杜绝质量事故的发生。

4、 采用先进的科学成果，配备适当的仪器设备，为工程质量提供技术保证。在施工中严格按设计文件和规范中的要求检测，试验，对原材料，实行先检后用，不合格的材料不允许进场。

5、 施工中严格执行让检，互检，交接检的三检制度。上道工序经让检合格，并经监理工程师检查。签证以后，方可进行下道工序施工。

（二）..工期的保证措施

     为保质、保量、按期完成本段的施工任务,采取如下工期保证措施:

1、 根据工程的需要,从人员.设备.物资上保证本项目的施工.。

2、加强内外调工作，与业主，设计，监理，待单位密切配合，为按期完成，创造一个良好的外部环境。

3、.统筹规划，周密安排，使施工工序有条不紊，确保工程提前或按时完成，避免劳，材，机的浪费。

4、发挥机械设备的效率，调用先进的机械设备进场，加强维修保养，提高完好率和利用率，加快工程进度。

（三）确保施工安全措施

    认真做好交通维持，保证通车畅顺，杜绝上等级的工程事故，亡人事故，重伤事故，减少一性事故是本施工组织设计的重中记重；要想快速，优质，高效完成整治工程任务，科学编排实施期间的组织方案，为此，本公司拟采取以下措施来于保证：

1、 建立健全安全生产管理体系，安全小组长由项目经理来担任，设立支职安全员，定期进行安全大检查，召开安全工作会议，发现问题，及时处理。

2、 认真贯彻执行“安全笫一，预防为主”的方针，做到揶安全工作当作施工的永恒主题。在施工中处理好如下几个关系：

一、）是安全生产与经济效益的关系，在保证安全施工的前提下求效益，认真按设计要求和操作规范组织施工，做到万无一失。
二、）是安全与进度的关系，根据施工组织设计的进度安排，均衡地安排施工，银扳机械车辆，作业安全，严格控制各工序之间的衔接。

三、）是安全与素质的关系，安全工作做得好坏，很大程度上取决于施工队伍的素质，为此，我们要争扳员工的培训与教育。

  3、落实安全生产责任制，逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全职责。制定安全规划、以达到全员参加，全面管理的目的。充分体现“安全生产、人人有责”的原则。消除事故隐患。

   4、好现场管理，搞好文明施工，经常保持现场各种物资、机具摆放整齐、灯明、路平、无积水。严格按规定保存和堆放，并注明标志，严格发放制度。切实做好防洪、防火、防中毒待工作。对各事故严格按照“三不放过”的原则处理，“事故原因查不清楚不放过、责任人和群众未受教育不放过、没有制定出今后防范措施不放过”。

   在施工前应积极配合交警及路政部门做好施工前封路的各项准备工作，提前在各主要路段、路口设置醒目标志牌，以指引车辆和行人路线，做好车辆的疏导工作，各类施工指示标牌做好各种安全警告、警示标志。

 5、加强对车辆的管理和对司机人员的安全教育，严禁违章开车，确保人员车辆安全；加强水电管理，防止漏电伤人。

七、文明施工措施

1、施工现场设置统一尺寸、颜色的围挡，保持现场整齐、美观。

2、加强施工现场卫生管理，专人打扫，现场垃圾及时清理，施工车辆严禁带泥土上路，保持现场整洁、卫生。

3、建成筑垃圾按指定地点倒放，禁止随意倾倒，污染环境。

4、控制现场噪音，减少对周围居民生活影响。
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