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一. 工程概况

1、地理位置

XX场位于云南省红河州，沿线场区为旱地和鱼塘，地表多为农作物、香蕉树和橡胶树，场地位于槽谷内，沟槽具有常年流水，主要受大气降雨及上有沟槽表水补充，水量不大，地下水为第四系孔隙水及基岩裂隙水。第四系覆土层较厚，孔隙潜水丰富，地下水位浅，岩为片麻岩夹大理岩，受构造影响，节理裂隙水较发育，埋深较大。

2、工程简介

本段线路为路堤通过，填方最大高度17.8m，基底下覆盖松软土、软粘土、粉质粘土、碎石土，总厚10～12m，其下为片麻岩夹混合岩、片岩、大理岩，段内地震动峰加速度为0.1g，地震动反应谱特征周期为0.45s。施做搅拌桩范围位于站场线路上，分别为，长60米，宽约136米，长120米，宽46.9～104.7米左右的两个区域。

3、施工范围

深层搅拌桩软基处理分区表

	分区编号
	工程部位
	工程量(m)

	A
	
	约11.5mX5512根=63388

	B
	
	约8.5mX6214根=52819

	合计
	约116207


二．施工条件

1、工程地质条件：

该地区上部为松软土或粉质粘土，分布广泛，工程地质条件较差。为软黏土、松软土、粉质黏土、粗角砾土；厚度在2.90～15m，中部为碎石土，下部为片麻岩夹大理岩。该土层具有含水量高、空隙比大、高压缩性，中～高灵敏度，承载性能差的地基特点，应采取相应的地基处理措施

2、水文条件：

场地位于槽谷内，沟槽具有常年流水，主要受大气降雨及上有沟槽表水补充，水量不大，地下水为第四系孔隙水及基岩裂隙水。第四系覆土层较厚，孔隙潜水丰富，地下水位浅，岩为片麻岩夹大理岩，受构造影响，节理裂隙水较发育，埋深较大。 
3、施工条件

从235国道有沥青路直接到达工点，运输条件较好，施工场地需修筑临时便道以便设备移动和场内材料运输。现场有溪流通过，且有池塘，施工使用前需进行水质检验。施工用电使用高压用电及自发电结合的方式。

三、深层搅拌桩设计要求

1、设计标准要求 

深层搅拌桩固化剂采用不低于42.5级硅酸盐水泥，实验性施工前，应取原状土在实验室内做水泥土的配比实验，以确定满足设计要求的桩身掺入量拟定为不小于15%(重量比)，设计要求室内块体实验无侧限抗压强度不低于1.56Mpa，单桩承载力标准值不低于100KN，经检测单桩承载力满足要求后，进行地基承载力检测，复合地基承载力要求不小于150KPa。深层搅拌桩施工前应取地基原状土做室内配合比实验和现场工艺性成桩试验，以确定最佳掺灰量，确定成桩工艺。要求90天龄期桩身无侧限抗压强度不小于1.56Mpa。

① 室内配比试验：确定现场水泥土搅拌桩的配方，水泥掺入比是否满足设计要求的深层搅拌桩桩身强度。

② 成桩试验：水泥用量、桩体搅拌均匀程度、成桩过程（下沉、喷浆提升速率、复搅等时间），桩体直径、取样检测桩身强度满足设计要求。

2、施工技术要求

（1）深层搅拌桩垂直偏差不得大于1%；桩位偏差不得大于50mm；成桩直径和桩长不得小于设计值。

（2）深层搅拌桩施工时，应严格按照设计桩径、桩长、桩数、喷浆量以及试验确定参数施工，桩体搅拌应均匀、连续，全桩应复搅一次。

（3）壁状加固时，桩与桩的搭接时间不应大于24小时。

（4）深层搅拌桩施工完成后，应按照规范要求进行单桩和复合地基承载力检测，设计要求单桩容许承载力不小于100KN，抽检合格，且深层搅拌桩施工一个月后，方可分层填筑上部路堤，并控制填筑速率，加强沉降和变形观测。

四、施工方案

1、施工原理 

深层搅拌桩是利用深层搅拌机械在软弱土层中边钻进边向软土中喷射水泥浆作固化剂，借助搅拌轴带动钻叶旋转搅拌土层，使在原位破碎的土体与喷入的水泥浆充分拌和，经过一系列的物理化学反应，形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩。

2、施工准备 

(1)施工机具的选择

本工程选用武汉桩机厂生产的PH-5系列PH—5A型深搅桩机，每台搅拌桩机配备流量计、控制柜、低压变压器、泵送装置、输浆胶管、搅拌轴、灰浆搅拌机和集料斗等成套系统。其主要机械设备配置如下表。

设备计划配置表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	PH-5A深层搅拌桩机
	/
	10台
	

	2
	PH-5泥浆泵
	/
	10台
	

	3
	灰浆搅拌桶
	1.5m3
	20台
	

	4
	高压输浆管
	/
	1000米
	

	5
	双腰螺旋合金钻头
	/
	20个
	

	6
	双腰十字型搅拌钻头
	/
	40个
	

	7
	三相五线电缆
	25mm2
	2000米
	

	8
	三相五线电缆
	16mm2
	2000米
	

	9
	专用配电箱
	/
	20个
	

	10
	1寸供水管
	/
	1000米
	

	11
	发电机
	250KW
	1台
	

	12
	变压器
	500KV
	1台
	


(2)主要机械设备技术参数

PH-5A系列桩机

最大加固深度：18～25m；成桩直径：Φ500～Φ800钻机转速：7～108r/min；最大扭矩：21.21～55.28KN.M提升速度：0.116～1.497m/min；钻杆规格：125×125mm触地比压：0.0269～0.038Mpa；步履行规格：0.5～1.2m电机功率：37～45kw。

PH-5A泥浆泵

输送量：9.2～96.5L/min；垂直输送距离：40m水平输送距离：150m； 工作压力：1.5Mpa电机容量：4kw；电机转速：125～1250r/min。

3、施工步骤：

[image: image14.jpg]


水泥搅拌桩机械就位，移动钻机，准确对孔   预搅下沉   喷浆搅拌提重复喷浆搅拌下沉   重复搅拌提升至孔口   关闭搅拌机械。                                

4、施工工艺流程

本工程水泥搅拌桩的施工按照《软土地基深层搅拌加固法技术规程》（YBJ225-91）标准执行，采取二喷四搅的复喷复搅工艺，其工序图见下图：


5、施工注意事项

(1)配合比：按照设计15%，Ф500桩每米水泥用量为50kg，目前按照上述掺入量进行施工。后期等试桩结果出来后，与设计、业主、监理单位共同确定配合比再做调整。

(2)水灰比：根据规范要求，搅拌桩水泥浆水灰比应控制在0.45～0.55之间，为了便于操作，确定本工程水灰比为0.50，配制水泥浆水灰比最大不得大于0.55。

(3)施工过程控制：

随时检查施工记录和计量记录，并对照施工工艺对每根桩进行质量评定。检查重点是：水泥用量、桩长、搅拌头转速和提升速度、复搅次数和复搅深度，停浆处理方法。

(4)成桩后施工检测：

①在成桩28d后，取芯检验，用双管单动取样器钻取水泥土搅拌桩桩芯，直观地检验桩体强度和搅拌的均匀性，任意抽检的检验数量为施工总桩数的0.2%，并不少于3根，要求搅拌桩上、中、下部各取至少一处，取芯钻孔在取芯后用水泥砂浆回填灌注。

②地基竣工验收时，静载荷试验，每一深层搅拌桩加固区复合地基载荷试验和单桩载荷试验检验数量为桩总数的2‰，且每个工点不应少于3点。单桩复合地基实验按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）附录A要求进行实验。
6、施工方法及技术措施 

施工前，应取地基原状土作室内配比实验和现场工艺性成桩实验，以确定最佳掺灰量，确定成桩工艺。要求90天龄期桩身无侧限抗压强度不小于1.56Mpa。

①桩机定位，利用自行移动深层搅拌机到达指定桩位对中，为保证桩位准确，必须使用定位卡，桩位对中误差不大于50mm，导向架和搅拌轴应与地面垂直，垂直度的偏离不应超过1%。

②浆液配制，水泥采用不低于42.5普通硅酸盐42.5，浆液的配制要严格控制水灰比，一般为0.5—0.6为宜，水泥要抽检，加入的水应有定量容器，使用砂浆搅拌机搅拌时，每次搅拌时间不宜少于3min。

③喷浆成桩，开动灰浆泵，证实浆液从喷嘴喷出时启动桩机向下旋转钻进喷浆成桩并连续喷入水泥浆液，钻头搅拌速度一般为0.6～1.2m/min之间，转速60r/min左右，喷浆压力控制在1.0—1.4Mpa，喷浆量控制30L/min，钻进喷浆到设计桩长或层位后，原地喷浆30s，再反转匀速提升。

④提升搅拌，搅拌头自桩底反转匀速搅拌提升，直到地面，搅拌头如被软土包裹时，应及时清除。

⑤重复钻进搅拌及提升搅拌成桩，按上述步骤钻进及提升搅拌成桩，其喷浆量根据设计要求，如已达到设计要求，只需复搅不再送浆，成桩完毕后，开动浆泵清洗管路中残存的水泥浆。

⑥机具下沉搅拌中遇到硬土层阻力大，下沉慢且难搅拌钻进时，应增加搅拌机自重然后启动加压装置或边输浆液边搅拌钻进成桩。

⑦桩机操作者应与搅浆施工人员保持密切联系，保证搅拌机喷浆时连续供浆，因故需停浆时，须立即通知桩机操作者，待恢复供浆时再喷浆施工。因故停机超过3h,拆卸输浆管彻底清洗管路。

⑧施工中应设专人详细记录搅拌机下沉或提升每米的时间、供浆与停浆的时间，记录深度误差不得大于5cm，时间误差不得大于5s,在施工中发生的问题及时处理，处理情况均应加以记录并说明。

⑨深层搅拌桩施工时，应严格按照设计桩位、桩长、桩数、喷浆量以及试验确定的参数施工。桩体搅拌应均匀、连续，全桩应复搅一次。成桩直径和桩长不得小于设计值。

⑩壁状加固时，桩与桩的搭接时间不应大于24h。

施工中常见问题和处理方法

	常见问题
	发生原因
	处理方法

	预搅下沉困难，电流值高，电机跳闸
	电压偏低

土质硬，阻力太大

遇大石块，树根等障碍物
	调高电压

适量冲水或浆液

挖除障碍物

	搅拌机下不到预定深度
	土质粘性大，搅拌机自重不够
	增加搅拌机自重或开动加压装置

	喷浆未到设计桩顶面（或底部桩端）标高，集料斗浆液已排空
	投料不准确

灰浆泵磨损漏浆

灰浆泵输浆量偏大
	重新标定投料量

检修灰浆泵

重新标定灰浆输浆量

	喷浆到设计位置集料中剩液过多
	拌浆加水过量

输浆管路部分阻塞
	重新标定灰浆用水量

清洗输浆管路

	输浆管堵塞爆裂
	输浆管内有水泥结块

喷浆口球阀间隙大小
	拆洗输浆管

使喷浆口球阀间隙适当

	搅拌钻头和混合土同步旋转
	灰浆浓度过大

搅拌叶片角度不适宜
	重新标定浆液水灰比

调整叶片角度


搅拌桩的施工工艺如下图所示:

a:钻孔就位       b:喷浆预搅下沉     c:到达设计孔深  d:钻机提升 

e:提升完成  f:重复喷浆搅拌下沉  g:重复提升  h：重复提升成桩

搅拌桩工艺图

五、施工组织

1、施工组织机构

软基处理深层搅拌桩的施工，主要分为两个施工区域，每个区域配置施工队长、技术主管、技术员，由项目经理部统一管理。每个区域的施工队下设测量放线组，搅拌桩施工组，技术管理组，资料管理组，安全生产管理组，后勤服务组，材料管理组七个作业组，其组织机构如下图：


2、各作业组主要职能

(1)安全生产组：负责深层搅拌桩安全生产的组织管理工作，定期组织安全生产大检查，消除安全生产隐患，负责与项目经理部安全生产负责人联系工作，组织经常性的现场安全巡回检查，制订安全生产计划，督促机台抓好安全生产管理。

(2)后勤服务组：负责安排机组人员的生活，购置生产零配件，提供各类后勤保障服务。

(3)材料管理组：负责购买材料、油料、零配件的组织管理，对项目材料部、机台进行材料用量签验工作。

(4)搅拌桩施工组：按照项目部的要求，组织搅拌桩机的施工，维修和桩机管理。

(5)测量放线组：负责组织测量放线，布设测量控制点，布设施工桩位，组织施工验线和进行资料整理。

(6)技术管理组：对机台实行24小时轮班工序质量监控，纠正违章行为，确保施工质量。

(7)资料管理组：负责施工资料的整理、工程量统计、签验工作，编制进度计划，归档原始资料。

六、施工质量保证措施

深层搅拌桩施工质量要求高，为确保搅拌桩施工质量满足设计和施工规范的要求，必须从组织上、施工工艺管理上严格要求，采取切实有效的控制措施，保证施工质量，创优质工程。

1、组织措施

项目部由技术负责人负责，组织材料管理组、测量放线组、技术管理组、资料管理组各专业组，对影响搅拌桩施工质量的各个环节加强控制和管理，制订管理措施，落实岗位责任制。

材料组负责对加固材料的质量把关，审查材料的品质、计量、合格证明、近期的抽检报告，在施工过程中及时进行现场抽样检查，严把加固材料的质量关。测量放线组根据业主提供的测控点，合理布设搅拌桩控制点，组织复核验线，对技术员布设的桩位进行检查复核。技术管理组根据施工组织设计和技术交底的内容，安排专人在施工现场巡视检查，24小时轮班作业，检查质量指标的控制情况，发现和处理施工中存在的质量隐患，督促质量保证措施的落实。资料管理组每天及时将施工数据归档、制图，并办理有关签证工作，按照有关资料建档的规定组建工程施工档案资料。

2、质量控制措施

(1)搅拌桩的施工按照“桩机对位、调平→制备水泥浆→喷浆预搅下沉→喷浆提升搅拌→重复喷浆搅拌下沉→重复喷浆提升成桩→提钻头出地表→移机、冲洗管路”的复喷复搅工艺施工。

(2)本工程搅拌桩桩数多，工程量大，且多机台分区作业，为保证搅拌桩施工质量，每台桩机开工前必须进行技术和安全交底，并经过监理工程师和现场施工人员检查统一开工后方可进行施工。当前后台相距较远时，为保证前台桩机钻进与后台压浆协调一致，由前台敲击机架，后台听到声响后开始压浆，前台发现浆液从喷嘴喷出时启动桩机向下旋转钻进。后台因故不能压浆时，因及时派人通知前台停止钻进。
(3)搅拌桩的轴线控制点由项目部测量人员统一测设，经验线后交由机台管理，现场用不短于60cm的木桩钉牢，桩头用水泥砂浆固定。施工桩位由技术人员根据设计图纸统一布置，现场用小竹签定位，一桩一签，桩位误差小于5cm。布桩完成后，由技术监督组检查复核后，交由机台施工。

(4)搅拌桩施工时，由于相邻桩体施工时扰动桩周土，孔口返出大量淤泥而湮埋相邻桩位，容易造成桩位偏差，因此，采取在桩机旁侧焊导向杆，杆上设定位卡尺，提高对桩的精度，确保桩位准确。施工现场安排1台挖掘机，及时清除孔口返土，确保桩顶标高、垂直度偏差和桩位误差满足设计要求。

(5)搅拌桩有效直径Φ500，在砂层中施工阻力加大，为了确保搅拌桩成桩过程水泥土搅拌均匀，搅拌桩的施工钻头采用双翼十字型搅拌钻头，钻头翼径500mm，由于搅拌均匀程度与叶片数量有关，因此，钻头搅拌叶片的数量不得少于4片。当遇土层厚度大、标贯级数较高的中粗砂层时，可在钻头叶片上焊接钯齿提前切土。

(6)每台桩机必须配备水平尺，桩机预搅下沉前从前后到左右两个垂直方向检查垂直度，水平尺气泡偏差不得超过半格。每台桩机在操作台前方悬吊重锤，并用红油漆标注中线，施工中随时进行垂直度调整，防止机械辗轧和地面湿陷造成桩体垂直度偏差。

(7)每台桩机开工前，将桩机型号、钻杆尺寸报项目组留存，每台桩机在钻塔旁侧用红油漆标注深度标尺，并用红塑料带在桩机链条上做好深度标记，便于施工控制和管理。

(8)进场水泥由项目部材料员统一采购，由施工机台现场签收，每批水泥必须严格按照规范要求进行抽检，技术组每天将水泥用量与实际施工桩长进行对比分析，对水泥用量进行动态控制。

(9)机台实行定量加灰制，即在开工前由技术组根据设计桩长算出每根桩的水泥用量，一次制成水泥浆，并一桩喷完，没有用完水泥浆时不能施工下一条桩。

(10)机台配备比重计，每天每班检查浆液比重，确保浆液水灰比满足设计要求。施工前由技术员根据各机台浆池尺寸，计算出水面和水泥浆液面的高度，机台用铁丝在浆池旁侧作好标记，便于机台操作，值班技术人员每班至少用比重计抽查每台桩机浆液比重一次，对于控制程序较差的机台加密检查次数。

(11)桩机施工前，机台将桩机技术参数报技术组留存备查，或由技术员现场测试，确定每台桩的施工技术参数，控制提升喷浆成桩时的速度不得超过1.0米/分钟。

(12)搅拌桩施工时必须全桩执行四喷四搅工艺，淤泥段内必须加大喷浆量，确保淤泥层内搅拌桩的桩身强度满足设计要求。

(13)搅拌桩施工过程中，因故出现堵管，停机时，记录钻孔当前的孔深，待事故排除后，继续施工时，加深钻进1.0米重叠接桩，防止出现断桩。

(14)挡墙搅拌桩施工时，若遇深厚密实的中粗砂层时，可用清水或稀水泥浆钻进，提升成桩时改换浓水泥浆施工，确保孔深满足设计要求。

(15)桩机供浆系统必须就近布设，输浆管路应保持平直，水平输送距离不得超过50米，以尽量减少管路压力损耗。

(16)每批水泥进场必须出具合格证明材料，水泥进场后现场抽样送有关单位进行物理检测，不合格的水泥不准使用。水泥进场后应采取防雨防潮措施。

(17)每台桩机开工之前，由技术组书面下达施工技术指令，机台必须严格遵照执行。班组按照指定的表格，详实、准确、及时地记录每条桩的施工参数和水泥用量，不得弄虚作假，不得追记。

(18)技术组派技术人员24小时轮班作业，巡回检查工序质量，及时发现和处理施工中出现的质量问题，纠正查处违规作业人员，消除质量隐患。

3、质量检查措施

搅拌桩的施工质量检查以事前和事中控制为主，事后检查为辅，重点抓好工序质量的控制检查，具体采取如下几方面的检查措施。

(1)抓好加固材料的质量检查。

重点检查加固材料的质量、原材料的保护措施、掺入比、水灰比、浆液比重等质量的指标的执行情况，对不合格原材料坚决不准作用，对不符合设计要求的水泥浆液坚持重新拌制。

(2)严格工序质量的管理，重点抓好质量环节的控制。

搅拌桩施工过程中，值班技术员应认真履行职责，加强对桩位、有效桩长、桩体顶底板标高、桩机垂直度、提升成桩速度、喷浆均匀性、复喷复搅情况和施工时间的检查，确保工序质量。

(3)加强成桩效果检查，优化施工措施。

成桩7d以后，对已施工的搅拌桩进行开挖检查，检查其布桩网度、桩径、桩身强度，同时进行轻便触探检测或截取桩体样品进行无侧限抗压强度检测，根据检查效果，更一步优化施工措施。成桩28天以后，对桩体进行抽芯检查，检查桩长范围内桩体的连续性，桩身搅拌均匀程度，并取样进行无侧限抗压强度测试。

4、质量奖惩措施

为确保施工质量，搅拌桩施工过程中采取奖勤罚懒，遏止投机取巧的恶劣行为。

(1)实行施工质量一票否决制，对违反工序质量要求的桩体，坚决要求返工重做，并赔偿相关损失。

(2)对违规作业人员，给予一定数额的经济处罚，视情节轻重给予30～50元/次罚款处理；对三次以上违章作业人员，给予调离岗位处理。

(3)对认真履行岗位职责，严格按工艺要求施工，桩体检测效果良好的机台，给予一定的经济奖励。

七、施工工期保证措施

1、施工进度计划

计划在2009年10月10日全面开工，20010年1月10日前完成本分项工程的全部施工任务。

2、施工工期保证措施

为确保搅拌桩的施工工期，争取提前竣工，拟采取如下工期保证措施。

(1)选择性能优良的搅拌桩机进场施工。

(2)选择工作负责、技术精湛的熟练职工担任机班长，配足桩机操作人员。

(3)备足部分易损零部件，及时维修保养桩机，减少故障率。

(4)施工现场合理安排桩机施工，减少无效劳动时间，桩机就近作业，分区管理。

(5)合理调配桩机，减少辅助工作时间。

(6)积极组织材料采购，保证原材料供应。

八、安全文明施工保证措施

根据本工程机械设备多、桩机交叉作业的特点，结合工艺要求，必须建立安全管理机构，落实安全生产责任制，制订严格的安全保证措施，并在施工中严格执行。

1、安全施工组织机构

开工前组建工地安全生产组织管理系统，由项目经理负责抓安全生产，安全员直接对施工安全负检查责任，其组织机构如下图。


2、施工安全防护措施

为确保工程顺利进行，不发生重大的安全责任事故，改善劳动条件，保证劳动者在生产中的安全和健康，施工中坚持“安全第一，预防为主”的方针，由项目经理负责抓好安全工作，具体措施如下：

(1)健全和完善安全保证体系，根据工程的自然条件和施工特点，制定各工种安全生产实施细则，并在施工过程中认真贯彻落实。

(2)加强安全教育，贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，增强安全意识，消除麻痹思想，做到领导不违章指挥，人人按章操作。施工现场清除物的不安全因素，杜绝人的不安全行为。

(3)实行“安全生产责任制”坚持谁主管生产、谁负责安全，各级责任人要亲自抓安全管理和安全措施的贯彻落实。

(4)各种用电设备都要安上漏电保护开关，一机一漏一闸，并按三相五线制的规定安装保护装置。过路电缆要穿管深埋，破皮电缆应包扎后架空，防止乱拉乱接。

(5)特殊工种和桩机操作人员要持证上岗，各工种按各自的操作规程操作，不允许串岗作业。

(6)制浆人员必须戴防尘口罩、穿长袖裤衫，严禁穿拖鞋，赤膊上班，进入施工现场必须带安全帽。

(7)机械传动部位必须护罩齐全，检修桩机时必须停机作业。

(8)高空作用人员必须系安全带，地面应有专人指挥，钻塔前方五米内禁止立人，患高血压、心脏病的人不得从事高空作业。夜间施工应有足够的照明设备。

(9)施工现场应悬挂安全警示牌，阻止非施工人员进入施工现场。

(10)雨季施工时，对加固材料、机电设备应采取防雨措施，并加强安全检查，雷雨天气应停机避雨防雷爆。

3、环境保护措施

(1)由于本工程使用的加固材料为水泥，制浆时粉尘污染、输浆时堵管容易造成较大的环境污染，故在施工时应采取围蔽、洒水防尘措施。

(2)注意施工场地环境卫生，水泥袋采取集中堆放、统一收集，及时处理的办法，防止污染环境。

(3)生活区内的宿舍、厨房、浴室等地方应经常安排人打扫、不乱扔食物、不乱排污水、不随地大小便。

(4)桩机施工中，应调平置稳支腿，尽量减少躁音扰民。

(5)桩机检修时的残油应集中堆放，统一处理。

4、文明施工措施

(1)服从甲方、监理人员的指挥，尊重他们的劳动，虚心回答他们的问题，文明施工，礼貌待人。

(2)遵守当地政府的各项管理制度，服从他们的领导，不聚众赌博，不酗酒滋事，不偷窃其它单位的财物。

(3)施工现场应及时清运垃圾，方便行人，物质材料应码放整齐有序，搞好场容场貌。

(4)办公场所应整洁干净、桌、凳、柜摆放整齐，各类施工图表悬挂整齐有序，一目了然。

5、夜间施工措施

由于工期紧，桩机必须24小时轮班作为，夜间施工时，应采取如下几方面的安全措施。

(1)备足足够的照明设施，拟在项目部办公楼顶架设两盏太阳灯集中照明，避免一机一灯，既浪费能源，又增加安全隐患。

(2)采用安全灯架。若必须一机一灯，应采用瓷夹碘钨灯，不允许使用铁夹灯架，碘钨灯线应采用细电缆，不能使用花线接灯。

(3)职工上下班应结伴同行，备足手电筒，防止蛇虫叮咬，穿越公路时应注意穿行车辆。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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工程竣工资料制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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深搅桩软基处理施工工艺流程图
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