临时用施工组织设计
工程名称：南京地铁一号线一期工程奥体中心站机电设备安装工程（SA04-01标段）

施工单位：北京城建安装工程有限公司
编制人：
编制日期：2004年   月   日

审核人：
审核时间：2004年   月   日

一、施工条件

1、本工程为南京地铁一号线一期工程奥体中心站机电设备安装工程（SA04-01标段），业主已提供出全套图纸，各种手续齐全，现场已具备开工条件。

2、施工现场用电量统计采用表（附表）

二、设计内容和步骤
根据施工现场用电设备布置情况，分2条干线分别引至分配电箱，再由分箱引至各用电设备的开关箱

根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，本供电系统采用TN-SC（三相四线制）供电。

确定计算负荷：
搅拌机组：查表KX=0.7 cosø=0.68 tgø=1.08

Pjs1=KX.Pe1=0.7*7.5*2=10.5kw

Qjs1-10.5*1.08=11.34kvan

塔式起重机组: KX=0.3 cosø=0.7 tgø=1.02

Pe2=2Pe*√Sc=2*30*2√0.4=76kw

Pjs2=KX.Pe20.3*76=23kw

Qjs2=23*1.02=24kvan

卷扬机组：KX=0.3 cosø=0.7 tgø=1.02

Pjs3=0.3*5*2=3kw

Qjs3=3*1.02=3.1kw

电焊机:KX=0.45 cosø=1.98

换算Jc=100%时的额定容量,Pe4=√Jc/jc*100*Pn=√0.5*22=15.6kw

Pjs4=0.45*15.6=7.02kw

Qjs4=7.02*1.98=13.8kw

钢筋机组: KX=0.7 cosø=0.7 tgø=1.02

Pjs5=0.7*11.3=7.91kw

Qjs5=7.91*1.02=8kw

木工机组: KX=0.7 tgø=0.88

Pjs6=0.7*(6+4)=7kw

Qjs6=7*0.88=6.2kw

蛙式夯机: Pjs7=0.8*2.8=2.24kw

Qjs7=2.24*0.75=1.7kw

振动棒类: KX=0.7 cosø=0.7 tgø=1.02

Pjs8=0.7*1.1*6=4.62kw

Qjs6=4.62*1.02=4.7kw

总负荷计算:干线同期系数KX=0.9

Pjs=59kw  Qjs66kvan  Sjs=88.5kw

Ijs=134.5A

因工程初始阶段,桩基施工队有桩基机械进场,负荷为110kw,根据计算电源的总干线确定为VV22-3*150+1*70电缆直埋至现场配电房,甲方提供给本工程的施工用电负荷为200KVA,根据计算满足本工程负荷用电.

L1线路导电线路截面及分配电箱,开关箱内电气设备的选择:

选择前先计算用电设备至开关箱,再由开关至分配箱.分配箱至开关箱及用电设备的导线敷设采用铜芯橡皮绝缘导线穿钢管暗设在地面内,由于距离短,不考虑电压降,只按导线安全载流量选择导线截面.

搅拌机导线截面及开关箱内电气设备的选择:

Ijs=kx*Pe/√3*Ue* cosø=1*7.5/√3*0.38* 0.68=16.7A

查表BX-3*2.5+1*2.5 G20 埋地.选择开6内开关HK1-60/3 3R1CA-60A 熔体电流IRD=1.5Ijs=1.5*16.7=30A

漏电保护器为DZ15-60/3

塔吊开关箱K3K4至塔吊的导线截面及箱内电气设备的选择:

查表KX=1 cosø=0.7 tgø=1.02

Ijs=kx*Pe/√3*Ue* cosø=1*30√3*0.38* 0.7=307A

查表导线型号为BX-3*25+1*16G40埋地敷设,开关DZ10-100/3,漏电保护器为DZ30L-100/3

选择线路L1导线截面

按导线的安全载流量选: KX=0.6 cosø=0.7 Pe=37.5kw

按允许电压降选: KX=0.6 P1=7.5kw P2=30kw L1=80m L2=60m C=77

· u=5%  S=kx*∑(DL)/C△u=3.7kw

查表:线路L1采用VV500V-3*35+1*16铜芯电缆,出线开关DZ10-100/3(因分箱内有配备用的回路往其它地方供电)

同样选择L2线路采用V500-3*35+1*16铜芯线直埋

同样根据木工机房,钢筋房内的负荷计算总箱到K5K6开关箱的导线截面及配电箱内电气设备的选择:导线选用BX-3*10+1*10进线开关DZ12-60/3

开K7至电焊机的导线截面及开关选择:

KX=1 cosø=0.7 Pe=11kw

Ijs=1*11/√3*0.38*0.7=24A

导线选用BX-3*6+1*6G25引至电焊机,开关HK1-60/3 3RC1A-60/40 熔体电流为40A,漏电保护器DZ15L-60/3,动作时间小于0.1S

选择照明线路及箱内各种电气开关的选择K8

按最不利因素考虑10kw功率安装在三相中某一相上,Ijs=10/0.22=45A,查表导线BX-2*6,考虑到机械强度为BX-3*10,选择箱内开关DZ12-60/3,单相开关DZ12-60/1,漏电保护器DZ15L-20/1

照明电源采用三相四线制可以提高供电的可靠性,室内照明支线截面为BX-2*2.5,进户做防水弯头,进户高度不小于2.5米.

按零保护截面为BX-1*16

三、绘制临时供电施工图（见附图）
四、安全用电技措施
1、保护接地：将电气接地设备不带电的金属外壳全部与接地极之间做可靠的电气连接，要求保护接地电阻不大于4欧姆。

2、保护接零：采用TN~S供电系统，供电末端将PE线做重复接地。

3、设置漏电保护器：a施工现场的总箱和开关箱应至少设置两极漏电保护器；b开关箱中设置漏电保护器，施工现场所有用电设备除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏保护器，开关箱内的保护其额定漏电动作电流应不大于30mA，动作时间小于0.1S

4、电气设备的设置a配电系统设总箱和分箱实行分级配电b动力箱与照明箱分箱设置,如在同一箱内,动力和照明应分路设置,照明线宜在动力开关上侧c开关箱内应一机一闸,严禁用一个开关直接控制两台以上的设备d配电箱应设在干燥通风及常温场所,分箱与开关箱的距离不得超过30米,固定式配电箱,开关箱下皮距地0.6~1.5米e配电箱开关箱内中导线进出线口在箱体的下底面,严禁在上顶面、侧面、后面.

5、电气设备的安装和防护:a配电箱开关箱内的工作零线应通过端子板连接,并与保护零线接线端子分设b箱内的连线应用绝缘导线,仪表的连接线应用不小于BV2.5接头不得松动,不得有外露带电部分c各种箱体不带电的金属外壳必须做保护接零d箱后的排线排列整齐,绑扎成束,并用卡固定在盘板上,留有适当余量e各种架具的外侧边缘与外电架空线路必须保持安全操作距离,对于达不到安全距离的必须采取保护措施,必要进悬挂警告标志牌.

6、电气设备的操作,使用:a临时用电的施工与维修由取得证书的专业电工完成b各类人员必须做到:掌握安全用电和设备的性能;严禁设备带病运转;停用的设备必须挂闸断电,锁好开关箱;搬迁移动的设备必须电工切断电源妥善处理后进行c现场的配电箱开关箱每月检查和维修一次,严禁带电检查d箱内的盘面上标明各电回路的名称、用途、总分箱门应配锁，专人负责，箱内应清洁e熔断器更换时,严禁不合格材料代用;

7、施工现场的配电线路: a架空线必须是绝缘铜线b架空线档距一般为30米,线间距离大于0.3米,导线的最大弧度不少于4米,跨越车道时为6米,c电缆线路埋地敷设严禁明敷,埋地深度不小于0.6米,并用砂垫和覆盖d 电缆的接头应牢固可靠,包扎后的扎头不应降低原来的绝缘强度,不承受张力.

8、室内导线的布置:a配线采用绝缘铜线距地面不得小于2.5米,进线处距地大于2.5米,并做防水弯头b金属外壳的灯具外壳作保护接零,室内灯具不低于2.4米c螺口灯头的接线要符合要求,d严禁将插座与搬把开关靠近敷设,严禁在床上设开关.

安装全用电措施:1建立临时用电施工组织和安全用技术的编制、审批制度，建立相应的技术档案2、建立安全检测制度4、建立电气维修制度5、建立安全用电责任制6、建立安全教育和培训制度。

五、安全用电防火措施
1、根据用电设备的负荷计算出导线截面，杜绝负荷过载使用

2、导线架空敷设确保安全间距

3、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，各种开关触头要压接牢固

4、配电室配置砂箱和绝缘灭火器

5、施工现场严禁使用电炉，室内不准使用超过100w的灯泡，严禁使用床头灯

6、使用焊机要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不存在易燃物体，备齐防火设备，焊机放在通风良好的地方。

7、高大设备和可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地

8、配电箱开关箱严禁存放杂物及易燃物体，专人清扫

9、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制

10、施工现场一旦发生火灾，扑灭电气应注意：a迅速切断电源以免事态扩大，切断电源时应带绝缘手套或使用绝缘柄的工具，当火灾离开关较远时，火线和零线切断应分开，并防止电源线掉在地上造成短路伤人b当电源因其它原因不能切断时，派人去供电端拉闸，另一方面灭火c扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂，严禁使用导电灭火剂进行扑救。

六、临时用电组织机构
项目经理：
安全员：
动力设备：
电气工长：
值班人员：临时用电定期检查制度
为了认真贯彻落实“安全用电,预防为主”的方针，保证生产的顺利进行，防止触电事故的发生，特制定临时用电定期检查制度。

1、施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况，发现问题及时处理，每月对所有配电箱、开关箱进行检查和维修一次，并将检查和维修情况做好记录。

2、施工现场每星期由工长、安全员、技术员、电工对工地的用电设备、用电情况进行全面检查，并将检查和解决的情况，写成材料入档备查。

3、总队每月对现场临时用电情况进行全面检查，查出问题定人、定时、定措施进行整改，对整改情况进行复查。

4、检查的所有内容按《施工现场临时用电安全技术规范》内容进行检查。

接地电阻的测定记录要求
1、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10欧姆。在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中，所有重复接地的并联等值电阻应不大于10欧姆。

2、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆。

3、测试时应由工长、安全员参加，填写电气接地电阻测试记录，如实填写数值。
