        工程环保施工组织设计
1工程概况：

    本工程地处               ，北临              ，东临              ，西临              ，建筑面积        m2，占地面积           m2 ，场地面积             m2。

    现场堆放         ，施工中采用        砼，现场设（不设）混凝土搅拌站。

2技术措施

（1）为解决现场道路扬尘的问题，本工地施工道路全部进行硬化处理，具体方法如下：

   铺筑     cm厚的混凝土，表面压光抹平。

   范围：办公楼前路长     m，宽     m，与          连接。

 大门道路长       m，宽     m，与          连接。

 基坑周围施工道路长     m，宽     m，与     连接。

    图示见附页1.

    （2）搅拌污水和清洗车辆污水通过排水沟集中到沉淀池，经沉淀池沉淀后排入市政污水管线，沉淀池具体做法如下：

    图示见附页2.

底板铺 C   砼，厚度     cm，墙为       墙，抹   ：  水泥砂浆，加5%的防水粉，抹面厚    cm，集水沟宽为        mm， 深       mm，铺钢筋箅子。

    （3）为防止搅拌机操作时扬尘，在搅拌机上设置除尘装置，具体做法如下：在搅拌机       部位，设置      喷头，与       处的水源相接，搅拌机开动时降尘水呈雾状。

（4） 油料库略。

3其他措施：

    （1） 成立环保组织体系。

    （2）土方开挖期间，所有开挖机械和运输机械的操作时间，控制在6：00 ~ 22：00之间（如必须夜间施工，须经有关部门批准后进行），土方运输车辆出场前派专人清洗车帮、车轮散土，并将车上散土拍实进行遮盖，避免行驶过程中发生道路遗洒。

    （3）冲洗土方车辆和混凝土泵罐车污水通过排水沟集中到沉淀池沉淀后再排入市政污水管线，经常清掏池内沉淀物，防止水满外溢。

    （4）生活区临时食堂大灶必须符合环保标准，使用清洁燃料，由环保员每周一次进行监测并记录。

  （5）设专用油料库存放油料并有专人管理。

    （6）严禁施工现场所有强噪声机械夜间施工，由于工艺要求必须连续作业时，应最大限度减少噪音。如混凝土施工时，尽量避免振捣钢筋和模板；电锯电刨等木工机械要在封闭式砖砌工棚内使用，工棚远离居民区临街墙不设窗，机具运行时将门窗封闭。

    （7）及时清理施工作业面的建筑垃圾，±0.00以下施工时，采用垃圾箱吊到垃圾站，并及时分拣清运干净。±0.00以上施工作业面的建筑垃圾应及时清理。主体施工时，楼内垃圾由室外施工电梯用小车运下或由塔吊（由上料平台）用垃圾箱吊到垃圾站。严禁由楼上直接向下抛撒。现场临时垃圾站内的施工垃圾应及时分拣并清运干净，不能长时间堆积，天气干燥时应随时洒水、降尘。

    （8）现场道路应随时洒水，洒水车用大铁筒加焊洒水管，可用手推车改装而成。

    （9）加强施工现场噪声的监测控制，根据不同部位、不同分项工程的噪声影响情况，完善降噪的具体措施，保证施工现场白天噪声不超过70dB，夜间噪声不超过55dB。

（10）做好施工现场周围居民的工作，通过一定形式融洽与居民的关系，取得居民的支持和谅解，最大限度的减少扰民。
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