一、施工区常见的环保问题
正确认识因施工可能引起环境方面的问题。环保问题主要有以下方面:
1．在施工区内由于植被覆盖良好，可能引起乱伐的现象和干燥天气森林防火问题。
2．由于砼砂石料场远离施工点，运输要通过场外公路及村镇，运输过程中可能存在漏料在公路上的现象。 
3． 由于施工路线长，施工布置分散，影响周围环境的自然风貌
4．施工污水、生活垃圾影响自然环境。
5．施工噪音影响当地人的正常工作、生活时间。6．施工中产生的粉尘污染空气。
二、植被、土地及地下水资源保护措施
1．一定做好水土保持防护工作，人为扩大活动范围造成水土的流失。
2．合理使用土地，临时用地尽量少用或不占用耕地，用完之后按规定要求进行复耕或绿化处理，永久用地范围内的裸露地表用植被进行覆盖，并保证其成活率3．结合当地地质及自然情况，弃土场按设计要求施做挡墙防护，防止水土流失，确保弃土场土体的稳定。
4．结合雨季施工措施，把临时防排水系统与永久排水设施相结合，在河道中施工的临时设施待工程完工后，进行彻底清理，恢复原貌，防止侵占河道，压缩过水断面。并及早施做防护工程和裸露地表的植被覆盖，防止水土流失侵占农田或堵塞河道。
5．对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，在合同施工期内严禁偷猎和随意砍伐树木。
6．保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状;砍除树木和其他经济植物时，应事先争得所有者和业主的批示同意，严禁超范围砍伐。
7．营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。
8．对有害物质(如燃料、废料、垃圾等)要按当地环保部门同意的措施处理后运至监理工程师指定的地点进行掩埋，防止对动、植物造成伤害。
三、水环境保护措施
   1．靠近生活水源的施工，用沟壕或坝坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。   
   2．施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得直接排入农田、河流和坝坡。
   3．施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，不得超标排放。      
    4．生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理，经检查符合标准后方准排放。
  5．在农田区施工时，对既有的排灌系统加以保护，必要时修建临时水渠、水管等，保证排灌系统的完整性。
四、大气环境的保护措施
   1．在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。
   2．在运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。  
   3．配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。
   4．对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。
五、降低噪音措施
   1．对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强保养，降低噪音。
   2．机械车辆途径居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。
   3．在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。
   4．合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得安排噪音很大的机械。
  5．适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。
   6．对钢筋加工、混凝土拌合、构件预制等场地选择时，应尽量远离居民区。
六、完工后场地清理及恢复平整的环保措施
  1．工程完工后对临时用地内所有建筑、生活垃圾应进行清理，垃圾运至指定位置处理，场地清理平整合格后，将其恢复原状。
2．施工完工后请当地政府有关部门进行环保验收，取得地方政府的认可，并从当地政府取得环保措施得到实施的证明材料，确保不留环保后患。
七、弃土场、取土坑环境保护措施
1．弃土堆应本着少占耕地的原则，按设计位置进行弃土。
2．在设计指定的弃土位置弃土前，必须先行按设计施做防护和防排水设施。
3．弃土堆放时应整齐、美观、稳定，并有较规则的形状且不得对周围的建筑物或其他设施产生干扰和损坏，同时远离行车的视线范围。
4．当弃碴完成后，应按设计要求进行复耕，达到业主和监理工程师要求为止。
[bookmark: _GoBack]5．取土场取土应按规划几何形状挖掘;取土时不得影响周围建筑物，构筑物。
6．取土场应按自然坡度放坡取土，防止土体滑坡、坍塌。
7．取土完毕后，应对裸露的地表植草进行绿化，防止水土流失。

