一、装修装饰工程施工组织设计案例

案例1   IN422011 施工顺序的确定
【背景材料】

某装饰公司承接了某公寓装饰装修工程后，在其编制的施工组织设计中确定了：

1． 施工展开程序

（1）先准备后开工；（2）先围护后装饰；（3）先室内后室外；（4）先湿后干；（5）先面后隐；（6）先设备管线，后面层装饰。

2．室内首层装饰工程的施工顺序

    清理、放线→安装门框→墙面石材→水电管线安装→地面石材→安装吊顶龙骨→安装纸面石膏板→安装灯具、喷洒头→安装踢脚、饰板、门→局部顶墙涂料→清理验收。
【问题】

1． 上述施工展开程序中错误的是哪几项？写出正确程序。
2． 上述室内装饰工程施工顺序中有何错误？写出正确的顺序安排。

案例2   IN422014 施工平面布置图的安排

【背景材料】

    某单位工程装饰装修施工现场平面布置如例图2－1所示。

【问题】

1、 平面图设计的基本原则是什麽？

2、 指出例图2－1不合理的布置，应如何修改？

案例3   IN422012 组织机构的确定和劳动力的配备

【背景材料】

    某装饰公司承接了一单位工程装饰装修任务，经过研究确定了装饰装修单位工程施工组织设计的内容，并确定了编制程序如下。

（1） 编制内容

1． 工程概况

2． 施工部署

3． 施工进度计划

4． 施工方法及技术措施

5． 各种资源需要量计划

6． 施工准备工作计划

7． 主要技术经济指标

（2） 编制程序：

熟悉审查图纸，进行调研→计算工程量→编制施工进度计划→设计施工方案→编制施工准备工作计划→编制各种资源需要量计划→确定临时生产、生活设施→确定临时水、电管线→计算技术经济指标。
【问题】

1． 上述装饰装修单位工程施工组织设计中缺少什麽内容？
2． 上述编制程序有何错误？请写出正确的编制程序。

案例4   IN422012组织机构的确定和劳动力的配备

        IN422013施工方法和施工机械的选择

【背景材料】

    某施工单位受建设单位委托承担了北方某饭店室内装修工程项目的施工任务，并签订了施工合同。工期为2003年10月1日至2004年4月30日。建设单位口头提出，要求施工单位3日内提交施工组织设计。

    施工组织设计中的部分内容如下。

1． 编制依据

（1） 招标文件、答疑文件及现场勘查情况。

（2） 工程所用的主要规范、标准、规程、图集：《建筑地面工程施工及验收规范》（GB20209－95）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222－95）
2． 工程概况

3． 施工部署

内装修工艺流程图：

4． 施工方案及主要技术措施

（1） 轻钢龙骨石膏板吊顶

（2） 木作施工要求和方案
（3） 地面石材工程

（4） 墙面干挂大理石施工方案
（5） 涂料工程

（6） 裱糊工程

（7） 装饰木门施工技术要求及施工方案

（8） 油漆工程

（9） 地砖粘贴工程

（10） 地毯工程

5、施工工期、施工进度及工期保证措施

6、质量目标及保证措施

7、项目班子组成

8、施工机械装备及人员装备

9、消防安全措施
【问题】

1． 你认为施工组织设计编制依据中有哪些不妥，为什麽？
2． 你认为施工组织设计内容有无缺陷？请补充完整。

3． 内装修工艺流程是否合理？请给出正确的施工工艺流程。
二、IN422020 装饰装修工程施工进度控制计划案例

案例5   IN422021 单位工程综合施工进度计划的编制

【背景材料】

    某装饰工程项目分三段施工，各工序的作业时间分为：
    吊顶3天/段→顶墙涂料2天/段→铺木地板1天/段。

施工流向为：Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段。
【问题】
    1．绘制时标网络计划（双代号）

    2．计算各工序的时间参数

    3．当项目进度计划实施到第7天结束时，检查发现第Ⅱ段吊顶、第Ⅱ段顶墙涂料正待开始，第Ⅲ段顶墙涂料刚刚完成，第Ⅲ段木地板正待开始。试在时标网络计划图上标注实际进度前锋线，并分析所检查的结果是否正常。
案例6   IN422022 分部分项工程施工进度计划的编制

【背景材料】

    某装饰公司承接了一写字楼室内装饰工程项目。该工程包含门窗、吊顶、地面、轻质隔墙、饰面砖、涂饰、细部等装饰分项工程及相应的水、电安装工程。例表6－1表示了该工程各项工作间的逻辑关系及作业时间：
【问题】
1． 编制分部分项工程施工进度计划网络图。
2． 标出关键线路。

3． 若增加资金投入15000元的情况下，可完成下面任何一项任务：（1）减少活动5的时间2天；（2）减少活动3的时间2天；（3）减少活动7的时间2天。如果工期每缩短一天，可节约10000元。请问应该选择哪几项工作来实现最短工期的目标？

案例7   IN422023分部分项工程施工进度计划的优化

【背景材料】

    某办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，屋顶防水、设备管道、室内隔墙及门窗未做。施工时间在冬季，室外环境温度为－3℃，室内温度为2℃。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和普通抹灰，标准层为裱糊工程，顶层为高级抹灰；会议室为木制清漆；各层均有吊顶；外墙采用干粘石做法。
【问题】

    根据上述工程的情况，请确定室内装饰工程的施工顺序，及各种抹灰工程所要求的室内外温度，并指出哪些做法不宜。
案例8   

【背景材料】

    某钢筋混凝土大板结构的建筑，内隔墙采用加气混凝土砌块，在设计无要求的情况下，其抹灰工程均采用了水泥砂浆抹灰，内墙的普通抹灰厚度控制在20mm，外墙抹灰厚度控制在40mm，并加入函氯盐防冻剂，窗台下的滴水槽的宽度和深度均不小于6mm。
【问题】

    在上述的描述中，有哪些错误，并做出正确的回答。
案例9   

【背景材料】

    南方某综合性写字楼，为钢筋混凝土框架结构，其中一层为办公室，二层为多功能厅，经常进行各种会议和文艺演出活动，产生较大的振动和噪声问题，一层办公室吊顶采用双层石膏板，二层楼面采用木龙骨双层木地板，中间舞池部分采用现制水磨石楼面。

    在施工过程中，吊顶的次龙骨间距控制在600mm，面层板与基层板的接缝重合，并在同一根龙骨上固定，石膏板采用多点同时作业固定。
    二层多功能厅楼面，木地板部分采用50mmX50mm木龙骨中距400mm做防腐处理，18mm厚松木毛地板，背面刷防腐剂45°斜铺，上铺卷材防潮一层，50mm×18mm长条硬木企口地板，背面刷防腐剂，中心舞池部分采用现浇水磨石楼面。
【问题】

根据上述的描述，请指出施工做法的错误，并给出隔振、隔声应采取的正确做法，画出楼面木地板，水磨石的构造图。
案例10  IN422014 施工平面布置图的安排

【背景材料】

    某室内隔断墙为防火墙，高5m，外贴釉面砖，采用通贯系列轻钢龙骨安装两道，石膏板横向铺设与沿顶沿地龙骨固定，沿石膏板周边固定螺钉间距400mm，螺钉与板边缘的间距20～25mm，石膏板离地面10mm。在贴釉面砖之前，将板缝用嵌缝腻子嵌填密实，釉面砖在冬季施工时，在温水中浸泡1小时晾干后用掺入不大于水泥重量20％的石膏水的水泥砂浆镶贴。施工须分两端施工，每段施工自上而下进行。砖的排列两侧各有一行非整砖，电气面板处用非整砖拼凑镶贴。
【问题】

在上述的施工过程中，哪些做法是错误的，请指出并改正。
案例11   IN422023分部分项工程施工进度计划的优化

【背景材料】

    某室内墙面、门窗油漆工程：工程基体为木制品，采用聚酯清漆，进行高级清漆做法。施工时，木制品含水率14％。

    施工工艺如下：

磨砂纸→润粉→磨砂纸→第一遍刮腻子→磨光→刷油色→第一遍清漆→拼色→磨光→第二遍清漆→磨光→第三遍清漆→磨光→第四遍清漆→磨光→第五遍清漆→磨光→打砂蜡→擦亮。
【问题】

    上述描述是否正确，如不正确请指正。
案例12   IN422039 幕墙工程

【背景材料】

    有一施工队安装一大厦石材幕墙，石材原片进场后在现场切割施工。施工队进场后首先以地平面为基准用水准仪和50m皮卷尺进行放线测量；在安装顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙时，其安装次序是先安装中间部位的石材，后安装四周转角处部位的石材；在施工中由于库存不够，硅酮耐候密封胶采用不同于硅酮结构胶的另一品牌，其提供的试验数据和相容性报告，证明其性能指标都满足设计要求；施工完毕后通过验收，施工质量符合验收标准。
【问题】 
1． 施工队进场后放线测量的基准对不对，为什麽？
2． 放线使用的测量仪器和量具是否正确，为什麽？

3． 顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙的安装顺序对不对，为什麽？

4． 硅酮耐候密封胶的采用是否正确？硅酮耐候密封胶除了提供常规试验数据和相容性报告外还应提供什麽试验报告？
案例13   IN422039幕墙工程

【背景材料】

    有一施工队安装一大厦玻璃幕墙，其中一处幕墙立面，左右两处各有一阳角。由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度，施工队采取调整格的方法，将尺寸报给设计师，重新修订理论尺寸后完成安装。在安装同一层面立柱时，采取了以第一根立柱为测量基准确定第二根立柱的水平方向分格距离，待第二根立柱安装完毕后再以第二根立柱为测量基准确定第三根立柱的水平方向分格距离，依此类推，分别确定以后各根立柱的水平方向分格距离位置。防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接，并增加了防腐垫片作防腐处理。在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用厚度不小于1.5mm的铝板进行了固定。最后通过施工验收，质量质量符合验收标准。
【问题】
1． 由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度，施工队所采取的处理方法对不对？在考虑安装部位时应注意些什麽？
2． 同一层面立柱的安装方法对不对，为什麽？

3． 在有开启扇的地方，其相邻两根立柱的水平方向分格距离在安装时是负公差还是正公差？为什麽？

4． 防雷用的均压环连接形式对不对？为什麽？

5． 整个防雷体系安装完毕以后应作哪方面的检验？其检测数据多少为合格？

6． 防火材料的安装有无问题？防火材料与玻璃及主体结构之间应注意什麽？
三、IN422030 装饰装修工程施工质量控制案例
案例16   IN422031抹灰工程
【背景材料】

    某饭店进行职工餐厅的装修改造，工程与2003年11月30日开工，预计于2004年1月15日竣工。主要施工项目包括：旧结构拆改、墙面抹灰、吊顶、涂料、墙地砖铺设、更换门窗等。某装饰公司承接了该项工程的施工，为保证工程质量，对抹灰工程进行了重点控制。高级抹灰允许偏差和检验方法见例表16－1。
	项次
	项目
	高级抹灰允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	表面平整
	4
	用2m直尺和楔形塞尺检查

	2
	阴阳角垂直
	2
	用2m托线板和尺检查

	3
	立面垂直
	3
	

	4
	阴阳角方正
	2
	用200mm方尺检查

	5
	分格条（缝）平直
	――
	拉5m线和尺检查


    为防止墙面抹灰开裂，需要以下措施：
1． 抹灰施工要分层进行

2． 对抹灰厚度大于55mm的抹灰面要增加钢丝网片以防止开裂

3． 对墙、柱、门窗洞口的阳角做1:2水泥砂浆暗护角处理
4． 有防水要求的墙面抹灰水泥砂浆中掺入一定配比的外加剂，施工前进行试配。
【问题】

1． 题中所示高级抹灰的允许偏差有无错误？请指正。
2． 防止墙面抹灰开裂的技术措施有无不妥和缺项？请补充改正。
3． 抹灰工程中需对哪些材料进行复试？复试项目有哪些？

4． 冬施条件下，对墙面抹灰工程施工要有何种技术措施？

5． 根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2001）第4.2.4条规定，抹灰工程不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度为____。

A.  50  50   B.  100  100    C.  150  150   D.  200  200 

6.  根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2001）第4.2.10条规定，滴水槽的宽度与深度为____。
A.  5×5     B.  10×10      C.  15×15     D.  20×20 

7．小型砌块填充墙与混凝土梁、柱、剪力墙、预埋管道等不同材料交接处，均应沿缝长度方向加铺≥200mm宽钢板网，用射钉将钢板网绷紧、钉牢，做饰面前用建筑胶水泥浆涂刷钢板网（饰面做法随墙面）。请将例图中空白处填写完整。
四、装饰装修工程施工成本管理案例

五、装饰装修工程施工合同管理案例

案例30   IN422051合同的变更管理

【背景材料】

    建设单位与东方建筑装饰工程公司签订了高档公寓的装修工程施工合同，合同工期5个月。

【问题】

六、装饰装修工程施工安全管理案例

七、装饰装修工程施工现场管理案例

案例39   IN422070 掌握装饰装修工程施工安全管理

【背景材料】

    某装饰公司承担了某商城的室内、外装饰装修工程，该工程结构形式为框架结构，地上6层、地下1层。施工项目包括围护墙砌筑、抹灰、轻钢龙骨石膏板吊顶、地砖地面、门窗、涂饰、木作油漆和幕墙等。在施工现场平面布置图中标注了：
1． 材料存放区

2． 施工区及半成品加工区

3． 各类消防器材存放区域

4． 场区内交通道路、安全走廊（设明显标志）

5． 总配电箱放置区、开关区放置区

6． 现场施工办公室、门卫

7． 各类建筑机械放置区

为运送施工材料，室外装有一部卷扬机。检查时发现操作卷扬机的机工未在，而由一名工人正在操作机械运送一名工人和一车砂子上楼。施工单位在现场的消防通道处堆放了一些施工材料，如水泥饰面砖等，现场消防通道宽度2mm以供人通行；临时供电采用三级配电二级保护，采用漏电保护开关，设置分段保护，合闸（正常）供电的配电箱未上锁，在现场临时照明用电为220V。而在室外脚手架上做玻璃幕墙骨架焊接的一操作人员，既无用火证又无操作证；在木门加工制作处正在使用中的电锯无保护网。
    室内有一自动扶梯尚未安装，预留洞周边未见保护设施。在三层一房间内，工人正在铺贴地砖，现场昏暗。工人将一碘钨灯灯头放在已做好的吊顶龙骨上用于照明；而在室外脚手架上做玻璃幕墙骨架焊接的一操作人员，既无用火证又无操作证；在木门加工制作处正在使用中的电锯无保护网。
【问题】
1． 根据工程特点，该施工现场平面布置图是否有缺项?请补充。
2． 根据以上叙述，指出施工单位在现场安全生产方面存在哪些问题？
 说   明 
　

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图
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