北海市主要道路景观亮化工程
施工组织设计
批准：

审核：

编制：

广西新捷能建设工程有限公司
二○一○年八月十三日
一、编制依据

1、编制说明：

根据招标文件的总体要求，并依据北海市主要道路景观亮化工程的工程量清单，工程图纸、文件、国家和地方现行亮化验收规范的有关规定、及本公司技术力量与技术装备而编制。

2、主要规程、规范

	类别
	名    称
	编  号

	国

家
	《 建 筑 装 饰 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》
	GB50207-2002

	
	建 筑 地 面 工 程 施 工 及 验 收 规 范
	GB50208-2002

	
	建 筑 电 气 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范
	GB50303-2002

	
	建 设 工 程 施 工 现 场 供 用 电 安 全 规 范
	GB50194-1993

	行业
	施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 技 术 规 范
	

	地方
	建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程
	


   3、主要图集

	类别
	图集名称
	编号

	国家
	电缆敷设
	D101-1~7

	
	管内管线安装
	D301-1~2


二、概  况
1、、工程介绍： 

1.1、本工程位于广西北海市区，施工现场在北海市内，本工程是道路景观亮化工程。

1.2、我单位本次投标范围为道路景观亮化工程，主要工程内容包括挖土方、石方开挖、平整场地、电力电缆、电气配线、电气配管、、景观灯安装、埋地灯安装、LED投光灯安装、交接箱、分线盒、配电箱、报警装置、送配电装置系统安装及其它电气安装等。

2、工程特点：
2.1、本工程为城市道路景观亮化工程，具有工程质量要求高，工期紧的特点；
2.2、本工程线路长，城市市内道路来往人及车辆较多，具有协调管理难的特点；

    3、施工重点、难点对策

    3.1、土方开挖前，先弄清原有地上管线埋藏情况，挖土的管线必须请甲方确认并加以保护，以防人为破坏。

    3.2、严格遵守北海建委夜间施工作业时间规定，合理安排施工时间，早上7：00至晚上22：00施工。

   3.3、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。

   3.4、加强对操作人员的教育，施工时不大声喧哗，物资料轻拿轻放，不得从上往下扔东西。并做好施工中的计划调控。

   3.5、现场不设生活区。
三、施工组织部署

1.管理组织管理
	项 目 经 理

	李 宗 华


1.1组织机构
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	项 目 技 术 负 责 人

	邓 林
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	施 工 员
	材 料 员
	质 检 员
	预 算 员
	安 全 员

	卢 祖 政
	冯 艳 霞
	谢 文
	严 戈 尔
	李 宗 贵




	电工1班组长
	    
	电工2班组长

	黄翔
	    
	欧 阳 保 平


1.1.1项目经理：负责整个工程的统筹，包括全同的执行、监督及安排。设计变更的指导、施工的总指挥。各项安全生产和劳动保护的方针、政策、法规及上级有关安全生条例、规程、规则的贯彻实施，组织审批基层单位个报的安全计划并督促实施；组织编报和贯彻实施安全技术措施计划，不断改善劳动条件，消除施工隐患，完成安全生产目标，落实安全生产委员会的决议分析安全生产情况的现场处理，按照“三不放过”原则，组织审批事故调查报告和调查处理意见并上报下达予以结案；督促业务部门及时、准确地填报事故统计资料。监督、组织安全大检查，及时消除事故隐患，对检查出来的问题，应组织督促有关部门认真研究，限期解决。
1.1.2施工员：负责编制工程施工组织设计，并在施工过程中进行动态管理，完善施工方案，对施工工序进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、施工试验，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的所有技术问题。
1.1.3安全员：负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。

1.1.4质量员：施工质量程序的管理工作，监督检查工程质量，编制、收集、整理工程质量评定资料。

1.1.5材料员：负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输，监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。

1.1.6班组长：负责安排各班组生产进度，落实施工组织设计实施，工程质量等施工过程中各种施工因素管理。

2、质量管理程序
2.1工作质量
根据工程施工承包合同范围内容，严格按照设计图纸进行施工。工程质量验收达到合同要求的合格标准。

2.2关键控制程序内容

2.2.1电缆沟回填，管路敷设，线路绝缘测试，照明系统试运行，配电箱安装，灯具安装等各项工程，应及时检查，做好交底，保证工程质量。

2.2.2质量检查程序：执行三检制，坚持自检、互检、交接检。

3.工程目标

3.1质量目标：实现对业主的承诺，达到区县优标准，

3.2安全目标：确保无重伤、无死亡事故、无等级火灾事故。
3.3工期目标：科学组织施工，合理安排工序穿插，确保合同工期实现。
4.施工工期

本工程工期为41天，施工进场及技术交底 2天；挖电缆沟、敷设电缆及PVC管 20天；安装基础及安装灯具 16天；系统调试、竣工验收 3天。详细安排见施工进度计划。

5.施工顺序及验收安排

5.1.该工程总的施工顺序为

5.1.1在施工阶段时间安排上，分为四个阶段：即技术交底；挖电缆沟、敷设电缆及PVC管；安装基础及安装灯具；系统调试、竣工验收。

6、制定施工进度计划

    本工程计划2010年8月20日开工，2010年9月30日竣工。

为使各施工阶段紧密，缩短工程总工期，应分清主次抓住关键工序，确定主导工序，适当配合其他工序，穿插、平行作业，做到作业的连续性、均衡性、衔接性。同时避免战线过长，劳动分散，在保证工作面安全条件下，适当缩小工作面、加快施工速度，制定该工程进度计划。如下表：

一、计划开、竣工日期及施工进度计划横道图

工程名称：北海市主要道路景观亮化工程                                  计划开竣工日期：计划开工日期2010.8——计划竣工日期：2010.9
	年度
	2010年

	月份
	8月
	9月

	
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	分项工程项目
	

	技术交底
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	挖电缆沟、敷设电缆及PVC管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装基础及安装灯具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	系统调试、竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程名称：北海市主要道路景观亮化工程                                  计划开竣工日期：计划开工日期2010.8——计划竣工日期：2010.9
	年度
	2010年

	月份
	9月
	10月

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	分项工程项目
	

	技术交底
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	挖电缆沟、敷设电缆及PVC管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装基础及安装灯具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	系统调试、竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













































































