宁杭铁路客运专线工程

路基清淤回填施工方案

1、 回填土夯实（路基外）

2、 改良土夯实（路基基体）
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路基清淤回填施工方案

1、编制依据

1.1、宁杭铁路客运专线工程路基施工图。

1.2、国家和铁道部现行的设计、施工、验收所采用规范、技术指南、标准。

1.3、施工现场的施工调查及勘察资料。

1.4、宁杭铁路客运专线工程XX标指导性施工组织设计。

1.5、《路基工程专用图全一册规定要求》

2、工程概况

宁杭铁路客运专线路基施工段为XX站场DKXX～DKXX，共1423 m、路基段位DKXX～DKXX，全长1498m。该管段区属于丘陵区，地势平坦，开阔，水系发育，地下水空隙潜化，局部坳谷区分部淤泥质粉质黏土、淤泥质黏土，间夹腐质物，周围水塘、鱼塘零星分布，上述软土地基拟采用抽水疏干清淤后回填土或改良土夯实；其中DKXX～XX段降低塘梗标高至不小于16.0m，两侧设围堰，围堰内侧抽水清淤后，路堤边坡设2.0 m宽边坡平台，平台以上边坡坡比为1：1.5，平台以下边坡坡比为1：1.75,采用厚0.3m干砌片石护坡防治,坡脚设墁石基础。

3、施工准备

3.1、场地准备

1、 施工前，测量的仪器必须进行检验、校正，以确保测量数据的准确性。
2、 根据监理单位提供的导线点、水准点进行复测，以及相邻两标段的联测，测量的精度必须符合设计及规范要求
3、 按照设计要求测量放样，每隔20m放一个路基中桩，并确定路基范围和客运专线用地范围。
4、 检查、复核放样结果，确认无误后进行下一步工作。
5、 根据施工组织设计修筑施工便道、便桥，埋设临时涵管。
6、用推土机将路基坡脚向外延伸0.5m的范围内表面(10～30cm)耕植土清除干净,不能残留树根、草根，并将清除的土推到场外并运走。
7、 在监理旁站下测量原始地面标高。
8、设置排水系统，采用水泵及时排除池塘、鱼塘水，保持基底干燥等。
9、 在监理旁站下测量清表后地表标高
3.2、主要管理人员情况：

施工进行前，项目队成立以项目队长为组长，总工为副组长的专项攻坚小组。开工前10日内，所有管理人员全部到位，劳务人员根据现场需要分批进场，施工、技术人员上岗前由项目总工对他们进行全员交底，充分认识本工程的重点、难点和需注意事项，并对所有人员实行挂牌上岗。

3.3、主要设备进场一览表
表4－1  主要施工机械设备表

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	状态
	备注

	1
	挖掘机
	200型
	台
	6
	良好
	

	2
	挖掘机
	50型
	台
	2
	良好
	

	3
	推土机
	
	台
	8
	良好
	

	4
	装载机
	ZL－50
	台
	4
	良好
	

	5
	压路机
	
	台
	4
	良好
	

	6
	自卸汽车
	东风
	辆
	12
	良好
	


注：机械来源主要为项目经理部自有和租赁。

3.4、主要测量、检测仪器表进场一览表
表4－2  主要测量、检测仪器表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	状态
	备注

	1
	全站仪
	徕卡
	台
	3
	合格
	

	5
	水准仪
	DSZ05
	套
	3
	合格
	

	7
	钢  尺
	50m
	把
	2
	合格
	

	8
	K30平板载荷仪
	
	套
	2
	合格
	

	9
	灌砂筒
	150mm
	套
	1
	合格
	

	10
	电子台秤
	
	台
	1
	合格
	150kg

	11
	电子天平
	
	台
	1
	合格
	200g

	12
	电子天平
	
	台
	1
	合格
	2000g

	13
	电子天平
	
	台
	1
	合格
	5000g

	14
	灌砂法检测设备
	
	套
	2
	合格
	


3.5、材料准备

   施工前的物资准备主要是周转材料的加工准备和大宗材料的订货准备，应以总进度计划为依据，逐步安排物资进场，既保证施工顺利进行，又不积压材料，过分占用资金。进场材料必须及时抽样检验，合格后方可使用，击实标准试验经审批后方可实施。  

4、施工工艺流程及施工方法与要点
4.1、施工工艺流程

测量放样——筑坝围堰——抽水——挖掘机清淤——测量验收——开挖台阶——回填料——边坡防护
4.2、施工方法与要点

4.2.1、在开挖前经监理工程师会同业主代表现场批准和确认，确定其清除深度，并绘制平面、横断面图，作出施工计划和回填材料试验等资料，报监理工程师批准后方可开挖。

4.2.2、施工池塘、鱼塘淤泥采用挖掘机清除，清淤范围设置排水系统，采用水泵及时排水，以保持基底干燥。
4.2.3、挖除需换填的土层，并将底部整平。当底步起伏较大，可设置台阶或缓坡，并按先深后浅的顺序进行换填施工。底部的开挖宽度不得小于路堤宽度加放坡宽度。

4.2.4、池塘回填时底部采用符合设计要求的填料并分层填筑，推土机整平，压路机进行碾压，按试验段确定的参数碾压。碾压作业时，行间(横向)一般重叠0.3至0.5m，碾压区段间(纵向)一般应重叠2m以上。当地形高低不平，应由低处分层填筑。为保证路堤全断面压实，边坡两侧超填0.3～0.5m，完工后刷坡整平边坡。
4.2.5、洒水或晾晒：当填筑到一定的高度时，有些土方就要利用起来作为填料，此时，对于填料的含水量控制是相当重要的，洒水或晾晒应在平整工作前或伴随平整作业，无论洒水或晾晒，应使填料含水量保持在最佳含水量的±2%之间比较适宜。

4.2.6、检测鉴证：现场路基压实度采用灌砂法检测，我们执行三级质量检验系统，即作业区工区自检、项目部检查、监理工程师检查，严格按照规范要求逐层分段分部进行。检验结果未经监理工程师签认，不得进行下道工序施工。

4.2.7、路基填筑基本完成时，按设计断面形式和计划填筑高度控制摊铺层厚，及时进行中线标高测量，并挂线或打方格进行细致找平，使碾压好的路面平整度、横坡、中线、高程等满足设计及规范要求，并报请监理工程师检查，经监理工程师签认合格后进行路基整形，刷去加宽部分边坡。刷坡时测出路基面边缘线，并挂线用人工方法刷坡，边坡宜随填层的填筑逐渐将其夯拍密实，全部路堤填筑完成后，再将坡面整理平顺，坡率按设计坡度控制。
4.2.8、沉降观测：施工、监理部门应加强动态观测，主要是针对路中心处的地面总沉降和路堤坡脚外的地面高程和位移的变化情况。观测工作由施工单位负责，现场的测试设备和标志也由施工单位严加保护。
5、质量标准：

5.1、施工前应对换填深度和范围进行核实；

5.2、换填材料应符合设计要求；

5.3、分层压实质量应符合设计要求；

5.4、换填顶面高程、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法应下表规定

	序号
	检验项目
	允许偏差
	施工单位检测数量
	检验方法

	1
	顶面高程
	+50mm
	沿线路纵向每100m抽样5处
	水准仪

	2
	横坡
	±0.5%
	沿线路纵向每100m抽样5断面
	坡度尺量


6、安全、质量保证措施
（一）、安全保证措施

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立以项目队长为首的“安全保证体系”，以加强施工作业现场控制和职工的安全教育为重点，以定期、不定期检查、专业检查相结合，安全、高效、优质地建设本工程。

1、工程开工前，对所有参加施工人员进行安全生产教育，各级安检人员须持证上岗；

2、组织有关人员参加，发现问题填发安全隐患通知书，尤其观察，发现有滑移、坍塌迹象时，应立即采取制定对策措施，限期整改，专人复查。

4、通过经济与行政手段的有效结合，将安全生产与绩效紧密挂钩，实行风险抵押基金制度，定期考核兑现，达到施工现场安全生产有序可控。

5、施工现场用电：严格按照“三级配电两级保护”要求，开关箱标准、有门、有锁、有防雨设施，标识统一；开关箱安装漏电保护器，电箱内设隔离开关；“一机一闸、一箱一漏”，熔丝规格符合标准；照明线、动力线架设高度符合要求、通过便道时应穿管埋地；照明线路应采用专用回路漏电保护，灯具高度距离地面不低于3米；配电线路不得老化、破损，专用保护零线设置应符合要求，保护零线与工作零线不混接。

6、夜间施工：由于工期需要，工程施工过程中将不分昼夜，对于夜间施工，施工人员与白天人员进行换班，加强人员教育，强化安全意识，夜间照明设施及亮度符合安全施工需要，满足人员操作要求。

（二）、质量保证措施

1、充分准备：预测一切不利因素，充分做好劳动力、物资、机械、设备的进场，确保通过较好的准备工作，保证施工有序进行。

2、确定料源：路基施工，填料是关键。按照客运专线对路基填料的特殊要求，对沿线路基填料进行调查，进行试验比对分析。从填料的质量、运输道路以及经济性三方面综合考虑，确定符合要求的取土场。经对选定的取土场土源进行土质取样、筛分检测，确定其质量是否满足设计要求。

9.2.4、加强检测：以检测为控制主线，贯穿施工全过程，以科学的检验检测手段获得真实可靠数据，全面指导施工。

9.2.5、冬期施工：路堤填筑严禁使用冻土或掺有冻土的填料填筑，填料应严格控制含水率，其含水率宜低于塑限，并采取加强压实的措施。路基的取土场其外露面用松土或草袋覆盖。路基填筑时随挖、随运、随填、随压实，已铺土层未压实前，不得中断施工，要保证开挖、运填周转时间小于土的冻结时间。路基填筑按横断面全宽分层填筑，铺土厚度减薄20%～25%。暂停施工后继续施工前，应将表面冰雪及冻结的土层清除。
7、环境保护及水土保持措施

7.1、环境管理目标

采取一切合理措施保护现场内外环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等环境污染，或其他由于环境污染的原因造成的人身伤害或财产损失。

严格执行“三同时”制度,采取有效措施控制污染,保护环境，符合国家、铁道部及地方政府有关环保的要求。

施工污水排放达标率100%；有毒烟尘浓度达标率100%；控制施工噪声达标率100%；控制施工固体废弃物排放达标率100%；施工临时占地恢复植被率100%。

实行环境保护目标责任制，由专人负责整个工程的环境保护措施。

7.2、水土保持措施

1、保护生态，做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强驻地 施工人员水土保持的教育和管理，严格遵守《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及地方政府有关法规、条例。严格按设计施工，编制水土保持方案，严禁随意取土、弃碴以及对非施工用地范围的地表植被造成破坏。

2、水土保持工作由安全质量部负责，配置专职环保员，建立健全水保体系，坚持“预防为主，综合防治，全面规划”原则，抓住本工程水土保持工作重点，有针对性地采取措施，确保水源、植被不被污染和破坏。

3、施工前邀请地方政府环保主管部门共同对站场水文、地质、植被情况进行调查，复核设计水土保持方案，并制定出详细水土保持施工措施。

4、施工中严格按设计施工，尽量少破坏植被，废弃的砂、石、土必须运至规定的地点堆放。工程竣工后，取土场、生活、生产用地等，必须进行复耕或植树种草，同时修建好排水系统，防止水土流失。

5、路基工程优先安排排水设施施工，边坡植草，护坡等水保工程随时主体工程施工，以防雨水冲刷造成水土流失。
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