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水泥搅拌桩总体施工组织设计

1、 工程概况：

本项目位于无锡市惠山区，起始于312国道，起点里程桩号为K0+000,向南延伸穿过锡宜高速公路及S342，再与盛岸西路和S342匝道平交后，继续向南与上伟路、洋溪路平交，终于钱桥大街。路线全长2081m，对现状xx路进行改建，改建后路基宽度为41.5~43m。

由江苏xxxx工程有限公司承建的xx路改建工程1合同段起点为G312，终点为洋溪河北桥逸，起讫桩号为K0+000～K1+662.518，全长1.663公里。xx路改建工程采用一级公路（兼顾城市主干道功能）标准建设，设计行车速度60km/h，桥涵设计洪水频率为1/100,路面采用沥青砼路面，周基桥北路基横断面为4m（中分带）+2×11.5m（机动车道）+2×3.5m（非机动车道）+2×2.5m（侧分带）+2×2m（人行道）=43m，周基桥北~钱桥大街：2.5m（中分带）+2×11.5m（机动车道）+2×3.5m（非机动车道）+2×2.5m（侧分带）+2×2m（人行道）=41.5m。本标段路湿喷桩58144米。

2、 施工组织机构设置（详见施工组织机构图）
3、 施工段落划分：

本合同段软基处理分布在K0+840~K1+260段内，共有水泥搅拌桩58144延米共组织一个队伍三台钻机进行施工。

4、 施工进度计划及材料供应计划

（1） 施工进度计划（详见施工进度计划表）

（2） 材料供应计划：
本标段水泥搅拌桩共54188延米，需水泥2980吨，计划在2011年1月初全部完成。 

5、 关键工序控制：

1、施工原材料的严格控制：
每批水泥进场后均需进行和易性及强度试验，确保其质量符合规范要求，不合格的产品不予进场。

2、软基处理地下隐蔽工程控制：
对于水泥搅拌桩施工，必须严格按照技术规范要求，派专职有一定施工经验的工程技术人员跟班监控，并全过程地做好详细的施工记录，以全方位掌握其施工过程中的机械参数和进入不同土质的电流强度反映情况及喷浆量的控制，其工程质量确保万无一失。

6、 质量保证措施：

1、 本工程的质量：

本工程的质量目标是：确保优良工程。
2、 确保工程质量的措施：

质量保证措施关键是三个方面：施工队伍的保证、机械设备的保证和施工管理的保证，现分别叙述如下：

（1） 施工队伍的保证：

1 本标段工程由无锡路桥工程总公司承担施工，各施工队均属于无锡路桥工程总公司的施工队伍。
2 每支施工队伍分别参加过惠澄路、北惠路的施工，管理及技术力量雄厚、质量意识强、施工经验丰富。
（2）机械、设备保证：

机械数量充足，性能优良。完善的机械设备维护制度，确保施工机械的完好率。

（3）管理的保证：

（1） 施工过程中，严格实行ISO9002质量管理体系；

（2） 严格按质保体系落实岗位责任制，从项目经理部至施工作业队都有明确的分工，保证层层有人把关、道道工序有人负责；

（3） 严格执行图纸、技术交底制度，使施工人员在按图纸施工的过程中，明确知道本工序的设计与规范要求。

（4） 严格执行三检制度，上一道工序未交接验收，绝不允许进入下一道工序的施工。如发现有质量问题或隐患，及时补救，避免质量事故的发生；

（5） 加强原材料的前期试验、检测，杜绝不合格的材料进入工地现场，未经试验的材料坚决不予使用；

（6） 测量仪器、试验仪器等实行定期校正、标定制度，保证数据的正确性；

（7） 健全原始资料的管理制度，加强技术资料的管理体制工作，确保资料准确、齐全，整编及时； 

（8） 加强施工人员的质量意识教育，加强岗前培训，提高施工队伍的整体素质；

（9） 确立创优目标，实行目标管理；

3、 质量保证体系框图（详见质量管理网络图）

4、 质量检验体系：
开展全面质量管理，将施工工程质量检验与产品、材料质量检查相结合，强调事前控制，将质量隐患消灭在事前和施工过程中，实行施工质量施工单

位自检、监理组抽检二级检查制度。

（1） 每台机组配记录员一名，负责记录各项技术指标。

（2） 桩位放样由施工员负责，质检组复核，并报监理组验收。

（3） 每天汇总施工记录，保证资料及时准确。

制桩后的桩检由指挥部进行强度的检测和钻孔取样的检验，保证桩身强度的连续性。

5、工程技术措施：

（1） 工程正式开工前，进行试桩，掌握具体施工参数。

试桩：正式开工前，在已具备施工条件的场地先进行试桩，以确定施工工艺参数，具体包括预搅下沉深度、电流表读数、钻进速度、流量表的读数、深层搅拌提升速度、水泥用量、复搅下沉速度、复搅提升速度等参数，还有到达硬土层（持力层）的电流表读数，确定下钻和提升的难易程度。

（2） 桩机施工时桩身垂直度要控制在1%以内，桩位放样偏差不大于5cm，水泥喷入量相差不得超过1%，深度误差不得大于5cm。

（3） 严格控制水泥材料的质量，不符合要求的禁止使用。

（4） 严格按施工图设计及施工规范施工，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范和质量标准，争创优质工程。

6、施工操作要点：

（1） 施工场地要求凭证，并清除杂物，挖除地下障碍物。场地低洼时应回填素土，不得回填杂土，压实度达到85%；

（2） 钻孔前应准备测放轴线和桩位，并用竹签或木桩标定，桩位布置与设计图误差不得大于5cm；

（3） 严格控制钻孔下深度，喷浆高程及停灰面，确保深搅桩长度和喷浆量达到要求。深度误差不得大于5cm，水泥损耗量不得大于1%；

（4） 为保证搅拌桩的垂直度，注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度，一般应使垂直度偏差不超过1%，为保证桩位准确度，必须使用定位卡，使桩距偏差不大于5cm；

（5） 施工中经常检查机械设备状况，保证良好运转，定期更换或清洗阀门；

（6） 设专人负责填写施工原始记录，原始记录应清晰、政界、及时、按实记录，严禁提前或延迟记录，并统一使用黑色签字笔，并按设计桩位放样记录统一编号，以便查对，施工中发现异常情况及时采取对策或报监理，必要时校正修改工艺参数；

（7） 钻进速度应小于1.0m/min，提升喷浆及全程复搅时的速度小于或等于0.8m/min,切实保证复搅及提升速度的稳定、均匀性；

（8） 复搅深度应贯穿全桩长，实在搅不下去的，经现场旁站或监理同意后在原始记录上注明；

（9）严格控制施工中水泥的用量在规范允许误差范围内，每台桩机组及时做好水泥台帐，写明每天的进水泥量、施工完成延米数、水泥耗用量、剩余水泥量，并由监理组旁站签字认可，然后报项目经理部汇总。每批水泥
用完均要做到有帐可查，数量准确，并由专人负责。

7、 安全保证体系及安全保证措施：

（一）、安全措施：

1、 认真贯彻执行《江苏省交通工程建设施工管理规定》文件精神，加强安全生产文明施工教育，提高全体人员安全生产与文明施工的意识。

2、 建立健全施工现场项目经理负责和质量、安全、文明工作责任。

3、 加强培训教育，特别是对有关工人进行上岗前培训和安全生产教育，通过培训教育提高他们的技能和素质。

4、 实行持证，佩证上岗，对特种作业人员，如起重工、电工、涵工等全部持证上岗；对施工现场人员佩带证卡。

5、 施工现场设置明显的安全警示牌，对临时设施、材料，机具材料，要求堆放整齐，做好标识。

6、 坚决杜绝“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的现象，严格遵守技术操作规范。

7、 关心职工工地生活，搞好食堂卫生和生活环境，配备一定的生活娱乐设施，使职工能安心工作。

8、 安全保证措施：

(1) 桩机须有专人操作，要加强机械保养工作，并定期检修；
(2) 施工时操作人员应集中思想，密切注视桩机运转是否正常，设备

和部件是否安全可靠；
(3) 要严防钻机倾斜、倾倒，严格遵守安全技术操作规程；

(4) 电缆线要架空设置，电匣箱和电机要有接地装置，加盖防雨罩；
现场施工操作人员要戴安全帽，高空作业人员携带安全带，高空检查时不得
向下乱扔物体，以防伤人；

9、 夜间施工必须有足够照明设备。

（二）、安全管理网络（详见安全管理网络图） 

8、 其它事宜：

1、 廉政建设措施：

廉政建设工程是本工程的目标之一，施工全过程中，各级人员应遵守国家有关的廉政管理条例并应做到：

（1） 禁止向监理、业主任何有关人员赠送礼品、有价证券等；

（2） 不得以任何理由请监理、业主有关人员进娱乐场所进行娱乐消费；

（3） 各级人员不得以任何理由向任何人或单位索贿或要求娱乐性消费；

（4） 项目经理部将委派一名专职人员为廉政建设监督员，监督工程的廉政建设，发现问题及时向有关部门和国家机关汇报。情节严重者将送司法机关依法追究其刑事责任。

2、 文明施工措施：

（1） 格执行文明施工的各项规章制度，专人负责对工地人员进行定期的文明施工检查；

（2） 施工现场布置协调美观，机械、材料堆放整齐有序；

（3） 严格遵守当地的各项环保制度，不污染当地环境；

（4） 工地专门设立文化、娱乐场所丰富职工的业余生活，严禁酗酒、赌博；

（5） 制定有效的奖罚措施，强化职工的文明意识；

（6） 有原则的处理好当地干群关系，与当地干群和睦相处；

（7） 管理人员佩戴好上岗证，实行挂牌施工，接受社会监督；

3、 工地防火措施：

（1） 格执行工地消防制度，落实工地防火责任制；

（2） 加强职工的防火教育、防火知识部分上墙，做到人人皆有一定消防知识；

（3） 工地配备足够的消防器材，对其保管落实到人，对灭火器进行定期或不定期检查，换药实行挂名负责；

（4） 对用火用电实行管制；对油库、木材等易燃物品区域，严禁出现火种；

（5） 禁火场所设置明显的警告火种标志。

4、 环保措施：

（1） 工地现场的生产，生活设施应符合环保要求，并接受当地政府和有关部门的监督；

（2） 要注意控制噪音，居民区附近夜间施工，不安排噪音很大的机械；

料场及预制场、操作间均采用水泥砼硬化场地，便道砂石化，经常洒水，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料，使得施工场地旁的农田作物、绿叶
无扬尘污染；

（3） 施工中安排好农田的排灌，必要时设置临时排灌涵、渠、沟；

（4） 施工现场设置污水池，污水进入污水池经沉淀处理过后方可排入当地排水系统；

（5） 施工生活垃圾集中堆放，定期清除外运到当地部门指定的废弃场。

（6） 干燥天气对施工便道采取洒水车洒水，以减少尘土飞扬。
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